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Molibdat HR L M254

1 - 100 mg/L MoO4 Mo2

Tiyoglikolat

Enstrümana özel bilgi
Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı
MD 100, MD 110, MD 600,
MD 610, MD 640, XD 7000,
XD 7500

ø 24 mm 430 nm 1 - 100 mg/L MoO4

Malzeme
Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayıraçlar Paketleme
Birimi

Ürün No

KS63-FE6-Tiyoglikolat/molibdat HR RGT 65 mL 56L006365

Uygulama Listesi
• Kazan Suları
• Soğutma Suları

Numune Alma
1. Test numune alımından hemen sonra yapılmalıdır. Molibdat numune alma kabının

kenarlarında kalır ve bu da daha düşük ölçüm sonuçlarına neden olur.



Molibdat HR L / M254

TR   Method Reference Book   1.0 3



Molibdat HR L / M254

TR   Method Reference Book   1.04

Tespitin uygulanması Sıvı ayıraçlı molibdat HR

Cihazda metot seçin.
Bu yöntem için, aşağıdaki cihazlarda her seferinde SIFIR ölçümünün yapılması
gerekmez: XD 7000, XD 7500

10 mL

Sample

24 mm’lik küveti  10 mL
numune ile doldurun.

Küveti(küvetleri) kapatın. Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

Zero

ZERO tuşuna basın. Küveti ölçüm haznesinden
alın.

ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

10

Damla şişelerini dik tutun
ve yavaşça pompalayarak
aynı büyüklükte damlalar
ilave edin.

10 damla Iron Reagent
FE6 ilave edin.

Küveti(küvetleri) kapatın.
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Sample

Test

Sallayarak içeriği karıştırın. Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

TEST (XD: START) tuşuna
basın.
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5 dakika tepkime süresi
bekleyin.
Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.
Ekranda sonuç mg/L Molibdat cinsinden belirir.
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Analizler
Aşağıdaki tablo, çıkış değerlerini diğer alıntı formlarına dönüştürülebileceğini tanımlar.

Birim Kısa formül Ölçek katsayısı
mg/l MoO4 1

mg/l Mo 0.6

mg/l Na2MoO4 1.29

Kimyasal Metod
Tiyoglikolat

Apandis

Üçüncü taraf fotometreler için kalibrasyon işlevi
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a 2.04522 ∙ 10-1 2.04522 ∙ 10-1

b 5.4588 ∙ 10+1 1.17364 ∙ 10+2

c

d

e

f

Girişim Metni

Giderilebilir Girişimler
1. Niob, tantal, titanyum ve zirkonyum bozukluğu sitrik asit ile maskelenir.
2. Vanadyum (V) bozukluğu potasyum fluorit ile maskelenir.
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