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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: Chlorine Total - DPD F10 mli, PD 250

- Codigo do produto:
00530129, 00530159, 530120, 530123, 00570129, 530151, 00570124, 530122, 00570128, 570120, 530150 (2x 00530159),
570124, 570128

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua
- 1.3 Identificagado do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentacgéo relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

@ GHSO08 perigo para a saude

STOT RE 1 H372 Afecta a glandula da tiroide apds exposigado prolongada ou repetida. Forma de exposi¢ao: por ingestao.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esté etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

%

GHSO08

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
iodeto de potéassio

- Adverténcias de perigo

H372 Afecta a glandula da tiroide apds exposi¢ao prolongada ou repetida. Forma de exposigéo: por ingestéo.
( continuagdo na péagina 2 )
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- Recomendacgodes de prudéncia
P260 Nao respirar as poeiras.
P264 Lavar as maos cuidadosamente apds manuseamento.
P314 Em caso de indisposi¢ao, consulte um médico.

- 2.3 Outros perigos
As principais vias de ingestédo do iodeto de potassio sdo: inalagdo de poeiras e aerossois de solugdo, bem como ingestéo oral.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

SECCAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Descrigao: mistura de compostos organicos e anorganic

- Substancias perigosas:
CAS: 7681-11-0 iodeto de potassio 20-30%
EINECS: 231-659-4 @ STOTRE1,H372
Reg.nr.: 01-2119966161-40-XXXX
CAS: 139-33-3 | dihidrogénoetilenodiaminotetracetato dedissdo <2,5%
EINECS: 205-358-3 < Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 6283-63-2 sulfato de N,N-dietilbenzeno-1,4-diamonio <2,5%
EINECS: 228-500-6 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335

- Avisos adicionais: O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigdo das medidas de emergéncia
- Indicagdes gerais: O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente com agua e sab&o e enxaguar abundantemente.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas (pelo menos 15 min). Em caso
de persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
irritagbes
reacgdes alérgicas
Apbs engolir de quantidades grandes:
absorgao
Depois de resorption de quantidades grandes:
enjoos
vémitos
dores de barriga
diarreia
queda da presséao sanguinea
doengas cardiovasculares
Fraqueza
disturbio do balancgo eletrolitico
Metemoglobinemia
- 4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Absorgéo: Em caso de hipersensibilidade ao iodo, podem ocorrer disturbios respiratérios e cardiovasculares agudos
(possivelmente choque), bem como reagbes na pele e nas membranas mucosas, mesmo apos doses relativamente pequenas.
(GESTIS)
Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas apos varias horas.

PT—
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SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingdo: Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagéo de gases tdxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
6xidos do nitrogénio (NOx)
oxidos de fésforo (PxOx)
Oxidos de enxofre (SOx)
6xido do potassio
Acido iodidrico
monoxido de carbono (CO) e didxido de carbono (CO,)
- 5.3 Recomendagoées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragédo independente do ar ambiente.
Usar vestuario de protecgao integral.
- Outras indicag6es
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagao.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislacao em vigor.
Possibilidade de formagao de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndo a emergéncia:
Usar equipamento de protec¢éo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegéo: ver secgéo 8

- 6.2 Precaugodes a nivel ambiental: Ndo permitir que a substancia chegue a canalizagdo ou a agua.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Recolher mecanicamente.

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- 6.4 Remissao para outras secc¢oées

Para informacdes referentes ao equipamento de protecc¢ao individual, ver o capitulo 8.

Para informacdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

i SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagao para um manuseamento seguro:
Evitar a formagao de p6.
Em caso de formacgao de po, prever a aspiragao.
- Medidas de higiene:
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

- 7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem: Armazenar num local fresco.
- Avisos para armazenagem conjunta: Nao armazenar juntamente com produtos oxidantes.
- Outros avisos sobre as condi¢gées de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Proteger do calor e da radiagao directa do sol.
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
Proteger da exposicéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
O produto é higroscopico.

- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C
( continuagdo na pagina 4 )
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- 7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposicdo no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7681-11-0 iodeto de potassio

VLE (PT) | Valor para exposicao longa: 0,01 ppm
A4;Irritacdo do TRS,Hipotiroidismo

- Informagao sobre regulamentagao VLE (PT): NP 1796:2014
- DNEL

Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL)

CAS: 7681-11-0 iodeto de potassio

por via oral DNEL [0,01 mg/kg /bw/d (Consumidor/agudo/efeito sistémico)
0,01 mg/kg /bw/d (Consumidor/longo prazo/efeito sistémico)
por via dérmica | DNEL | 1 mg/kg /bw/d (Trabalhador/longo prazo/efeito sistémico)
1 mg/kg /bw/d (Consumidor/longo prazo/efeito sistémico)
por inalagéo DNEL [ 0,07 mg/m? (Trabalhador/longo prazo/efeito sistémico)
0,035 mg/m?® (Consumidor/longo prazo/efeito sistémico)
CAS: 139-33-3 dihidrogénoetilenodiaminotetracetato dedissédio
por via oral DNEL | 25 mg/kg (Consumidor/longo prazo/efeito sistémico)
por inalagéo DNEL [2,5 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
2,5 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)
2,5 mg/m? (Trabalhador/longo prazo/efeitos locais)
2,5 mg/m? (Trabalhador/longo prazo/efeito sistémico)
1,5 mg/m? (Consumidor/agudo/efeito locais)
(
(
(

1,5 mg/m? (Consumidor/agudo/efeito sistémico)
1,5 mg/m? (Consumidor/longo prazo/efeito locais)
1,5 mg/m? (Consumidor/longo prazo/efeito sistémico)

-PNEC
Concentracgéo previsivelmente sem efeitos (PNEC)

CAS: 7681-11-0 iodeto de potassio

PNEC [ 0,007 mg/l (Agua doce)

PNEC | 0,075 mg/kg (Liberacéo intermitente aquatica)
0,007 mg/kg /sediment (Sedimento de agua doce)

: Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposicao

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operagdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagdo ao uso de equipamento de
proteccao pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protegao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual
As caracteristicas dos meios de protecgdo para o corpo devem ser seleccionadas em fungdo da concentragéo e da quantidade
das substancias téxicas de acordo com as condigdes especificas do local de trabalho.
- Protegao ocular/facial
Oculos de protecgéo
No caso da presenga de vapores/po
Use 6culos de seguranga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Proteg¢ao das maos
Recomenda-se a utilizagédo preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagéo de luvas.
- Material das luvas
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,11 mm
( continuagéo na pagina 5)
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- Tempo de penetragdo no material das luvas
Permeabilidade: nivel =1 (<10 min )

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protegao (protecao corporal): Vestuario de protec¢do no trabalho
- Protecgao respiratoéria No caso da presencga de vapores/pé/aerossois, utilizar mascara respiratéria.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagées de curta duragao: Filtro P3

- Controlo da exposi¢cao ambiental Nao permitir que a substancia chegue a canalizagdo ou a agua.

( continuacgdo da pagina 4 )

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Estado fisico

- Forma:

- Cor:

- Odor:

- Limiar olfactivo:

- Ponto de fusao/ponto de congelagao:

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuli¢io inicial e intervalo

de ebulicédo

- Inflamabilidade

- Propriedades explosivas:

- Limite superior e inferior de explosividade
Inferior:
Superior:

- Ponto de inflamagao:

- Temperatura de autoignicao:

- Temperatura de decomposicgao:

- pH em 20°C

- Viscosidade cinematica

- Solubilidade

- agua:

- Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico)

- Pressao de vapor:

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade:

- Densidade relativa:

- Densidade relativa do vapor

- Caracteristicas das particulas

- 9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Sélido

Po

Branco

Inodoro

Nao aplicavel.
Nao determinado.

Nao determinado.
O produto ndo é combustivel.
O produto nao corre o risco de exploséo.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

N&o aplicavel.

Nao aplicavel (sdlido).
Nao determinado.

6,3

Nao aplicavel (sdlido).

Solavel.
Nao aplicavel (mistura).
N&o aplicavel.

N&o determinado.
Nao determinado.
Nao aplicavel (sdlido).
Nao determinado.

- 9.2 Outras informagodes

- Informagodes relativas as classes de perigo fisico
- Corrosivos para os metais

- Outras caracteristicas de seguranga

- Propriedades comburentes:

- Outras informagées:

- Percentagem de substancias soélidas:

nao aplicavel
Nao

100 %

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.
-10.3 Possibilidade de reagdes perigosas

Reacgbes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.

--> Produgéo de calor.

Reacgbes com metais alcalis.

Reacgbes com peroxidos.

Reacgbes com compostos halogenados.

-10.4 Condicoes a evitar Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

( continuagdo na pagina 6 )
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- 10.6 Produtos de decomposicao perigosos: vide o capitulo 5

i SECCAO 11: Informagéo toxicologica

-11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
CAS: 7681-11-0 iodeto de potassio
por via oral LD50 |2779 mg/kg (rato)
por via dérmica [LD50 |3160 mg/kg (Coelho)
NOAEL |0,01 mg/kg /bw/d (humano)
organ: Thyroid
CAS: 139-33-3 dihidrogénoetilenodiaminotetracetato dedissodio

por via oral LD50 |2000 mg/kg (rato)
(GESTIS)

CAS: 6283-63-2 sulfato de N,N-dietilbenzeno-1,4-diaménio

por via oral LD50 |497 mg/kg (rato)
(MERCK)

por via dérmica [LD50 | 1100 mg/kg (ATE)

- Corrosaolirritagdao cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Lesoes oculares graveslirritagao ocular Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Informagodes sobre os ingredientes:

CAS 6283-63-2: DPD pode causar a reacao allergic da pele

CAS: 139-33-3 dihidrogénoetilenodiaminotetracetato dedissédio
Irritagdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagdes severas)
Irritagdo dos olhos |OECD 405 | (coelho: irritagdes severas)

- Sensibilizagao respiratéria ou cutdnea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Informagées sobre os ingredientes:

CAS 6283-63-2: E possivel sensibilizagdo em pessoas predispostas.

O que se segue diz respeito a iodetos em geral: sensibilizagao possivel a pessoas predispostas.

CAS: 139-33-3 dihidrogénoetilenodiaminotetracetato dedissédio

Sensibilizagdo | OECD 406| (cobaias: negativo) (EPA OPP 81-6: Guinea pig maximisation test)

- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sado preenchidos.

- Informagodes sobre os ingredientes:
OECD 414: Teste de teratogenicidade
OECD 473: Teste de mutaenicidade
OECD 471, 474, 476, 487: Teste de mutaenicidade em células germinativas
CAS: 7681-11-0 iodeto de potassio
OECD 471 | (negativo) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)
OECD 476 | (negativo) (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Mouse (lymhoma L5178Y cells)

- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢cao Unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida
Afecta a glandula da tiroide apds exposi¢ao prolongada ou repetida. Forma de exposigao: por ingestao.

- Perigo de aspiragdao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposicao provaveis

Principais vias de exposicéo: Nos locais de trabalho, a ingestdo de iodeto de potassio (KI) € mais provavel de ocorrer por meio
do trato respiratério.Fora do local de trabalho, os iodetos sdo ingeridos com alimentos (essenciais) e as vezes com
medicamentos.

Trato respiratério: Kl pode ser inalado como p6 ou aerossol de solugbes. Os estudos de inalagéo foram conduzidos com
aerossois particulados contendo iodeto de sddio usando varias espécies animais (macaco, camundongo, ovelha). Foi observada

absorgéo rapida e eficaz pelo trato respiratdrio. Isso também é assumido para Kl, pois sua solubilidade é comparavel.
( continuagdo na pagina 7 )
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Pele: A partir de testes em voluntarios que tiveram uma solugédo aquosa de Kl aplicada em seus antebracos (12,5 cm?), a
quantidade de iodo absorvida foi estimada em 0,1%. A absorcao através da pele é, portanto, considerada de pouca relevancia.
Trato gastrointestinal: O iodeto soluvel é absorvido quase inteiramente pelo trato gastrointestinal. Isso foi comprovado por
resultados de estudos com Kl em voluntarios adultos. (GESTIS)

CAS 6283-63-2 4-Amino-N,N-dietilanilina sulfato:
Em analogia com CAS 93-05-0 Amino-N,N-dietilanilina nos locais de trabalho, a principal via de exposi¢éo é através do trato
respiratorio e da pele.
"O alto potencial sistémico da Amino-N,N-dietilanilina observado em experimentos com animais apds a aplicagcao oral de doses
relativamente baixas permite a suposi¢cdo de uma reabsorgéo efetiva através do trato digestivo que também deve ser assumida
para humanos". [GESTIS]
- Avisos adicionais de toxicologia:
CAS: 7681-11-0 iodeto de potassio
(fonte: GESTIS)
Principais efeitos tdxicos:
Agudo: Irritagdo dos olhos, pele e vias aéreas, disturbios da fungdo da tiredide, efeitos cardiovasculares, disturbios
metabdlicos.
Cronico: Disturbio da fungao da tireoide, danos a pele condicionados sistemicamente e inflamagdo das membranas
mucosas.

Informacgdes de Furter (GESTIS, Merck):

As sobredosagens prolongadas de iodo provocam perturbag¢des da fungo tiroideia (hipo e/ou hipertiroidismo, possivelmente
acompanhados de tiroidite).

Além disso, sintomas de intoxicac&o crénica por iodo podem ocorrer apés a ingestado de altas doses de pessoas
predispostas. Eles consistem principalmente em irritagao/alteragdes inflamatérias sistemicamente condicionadas nas
membranas mucosas e na pele.

O iodeto atravessa a placenta e, quando administrado (oralmente) a gestantes em doses muito altas, pode levar ao
hipotireoidismo e/ou bécio no feto com ébitos por compressao traqueal.

CAS: 6283-63-2 sulfato de N,N-dietilbenzeno-1,4-diaménio

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos do CAS 93-05-0 4-Amino-N,N-dietilanilina:

Agudo: Efeitos irritantes nas mucosas e na pele, efeitos sensibilizantes;

Cronica: Doencas de pele. Apenas informagéo insuficiente disponivel sobre os efeitos sistémicos.

- 11.2 Informagoes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

- Outras informagoes
Outras propriedades perigosas ndo podem ser excluidas.
De acordo com as informagées de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicologicas das substancias
mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7681-11-0 iodeto de potassio

EC50 7,5 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
Merck

LC50 3780 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
Merck

CAS: 139-33-3 dihidrogénoetilenodiaminotetracetato dedissodio
EC50 (estatico) |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (DIN 38412 Teil 11)

(BASF)
NOEC =36,9 mg/l (Danio rerio) (35d, OECD 210)
(BASF; read across)
EC50 >100 mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus) (88/302/EWG, part C)

(BASF; read across)

LC50 (estatico) |>100 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(BASF, read across)

- Toxicidade em bactérias: sulfatos toxico > 2,5 g/l

( continuagéo na pagina 8 )
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- Outras indicagoes:

Toxico para os peixes.

sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informagéao relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao

BCF = Factor de bioconcentragao

Pow = Coeficiente de divisdo octanol/agua

log Pow < 1 = N&o se acumula nos organismos.

log Pow 1-3 = Nao se acumula de forma consideravel nos organismos.

CAS: 139-33-3 dihidrogénoetilenodiaminotetracetato dedissédio
log Pow |-4,3 (.)

(BASF)

CAS: 6283-63-2 sulfato de N,N-dietilbenzeno-1,4-diaménio

log Pow 2,24 (.) (calculated)

- Fator de bioconcentragao (BCF)
CAS: 139-33-3 dihidrogénoetilenodiaminotetracetato dedissédio
BCF | 1,8 (Lepomis macrochirus) (conc. 0.08 mg/l, 28d)
(ECHA, registrant: read across CAS 13235-36-4)
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
A mistura ndo contém nenhuma substéncia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.

- 12.7 Outros efeitos adversos
Dependendo da concentragdo, os compostos de fésforo e nitrogénio podem contribuir para a eutroficagdo dos aquiferos.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.

- Risco para a agua:
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas quantidades.
Perigo de poluigcdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECGCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacgao

-13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgao:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagéo.
Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.

- Catalogo europeu de residuos

16 05 06* | produtos quimicos de laboratério, contendo ou compostos por substancias perigosas, incluindo misturas de
produtos quimicos de laboratério

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacéo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢gao de produtos de limpeza

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou nimero de ID

- ADR, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU
- ADR, IMDG, IATA nao aplicavel

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR, IMDG, IATA

- Classe néo aplicavel
*14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel.

( continuagdo na pagina 9)
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- 14.6 Precaucodes especiais para o utilizador Nao aplicavel.
- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com
os instrumentos da OMI N&o aplicavel.
- Transporte/outras informagdes: N&o constitui material perigoso em conformidade com os

regulamentos acima indicados.

SECGCAO 15: Informagio sobre regulamentagéo

- 15.1 Regulamentagéaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagcao e utilizacao de precursores de explosivos Nao regulamentado
- Regulamento (UE) N.o 649/2012
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunita’rio de controlo das exportago™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagido (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZACAO (ANEXO XIV)
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Substancias que suscitam elevada preocupacao (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57
Este produto ndo contém substancias que suscitam elevada preocupagao de acordo em concentragéo superior ao limite
regulatorio respectivo de = 0,1% (p/p).
ver item 3 SVHC

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Avisos para limitagao da exposi¢ao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).

- 15.2 Avaliagdo da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

i SECGCAO 16: Outras informagdes

As informacdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

Esta ficha de dados de seguranga estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 31° com a redacao
que Ihe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

- Recomendacgdes quanto a formagao profissional
Providenciar aos operadores de informagéo, instrugdo e formagao adequadas.

- Frases relevantes
H302 Nocivo por ingestao.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H315 Provoca irritagédo cutanea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H372 Afecta os 6rgaos apds exposi¢ao prolongada ou repetida.
( continuag@o na pagina 10 )
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- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosaol/irritagdo cutanea — Categoria 2
Eye Irrit. 2: LesBes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para érgaos-alvo especificos (exposigao unica) — Categoria 3
STOT RE 1: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicéo repetida) — Categoria 1

- Fontes
Estas informagdes provém de fichas de dados de seguranga, obras de referéncia e da literatura.

ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS-Stoffdatenbank

- * Dados alterados em comparacao a versao anterior
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