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FAC Comparator
FAC Scale, 3-Field Visual Measurement

Kompaktes, visuelles Messsystem für Ein-
Skalen Messung
Eigenständig: Enthält alles für die Mes-
sung der Skala
Einfache Bedienung, schnell & Akkurat
3-Feld Ansicht für optimale Genauigkeit

Bestell-Nr.: 345020

Akkurate Bestimmung der FAC Skala
Das AF 229 beinhaltet 29 Glasstandards, welche die Skala durch ein
Scheibenpaar abbilden.

Schnelle Bestimmung der Farbwerte
Für schnelle Ergebnisse können Sie die Probenfarbe direkt mit den
Farbwerten vergleichen.

Einfach erreichte optimale Farbgenauigkeit
Der Vorteil der 3-Feld ansicht ist die gleichzeitige Beobachtung der
Probe und zwei aufeinanderfolgende Gläser auf der Farbskala. Dies
macht es einfacher und schneller für Sie die ideale Farbübereinstim-
mung zu bekommen.

Erleichtert Toleranzlevel Einstellungen
Für eine schnelle Farbeinschätzung innerhalb vorbestimmter Farbli-
mits kann der Glasstandard auf die zwei abgrenzende Farben einge-
stellt werden. Damit ist es einfach zu überprüfen, ob die Probe inner-
halb der Toleranz liegt.

Garantierte konstante Lichtverhältnisse
Die Wolfram-Halogen Lampe im Gerät ist nach CIE Standard Lichtkör-
per C* farbkorrigiert, das garantiert konstante Lichtverhältnisse für die
Farbbestimmung.

Compliance zu Standards
Jeder Comparator 3000 ist ausgestattet mit den korrekten Küvetten
für die angemessene Weglänge, welche durch den Standard vorge-
schrieben wird.



Industrie
Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Applikation
Speiseöle und -fette

FAC Comparator
Ein 3-Feld Gerät für die visuelle Farbbestimmung von Speiseölen & -
fetten gemäß der FAC Skala, durch direkten Vergleich mit gefärbten
Glasfiltern.

Technische Daten
Applicable Standard AOCS Cc 13a-43
Farb-Durchsichtig-
keit

Transparent

Tragbarkeit Benchtop

Lieferumfang
Comparator 3000
2 Paare Glasscheiben

– 4/32A Links 1, 5, 9, 11A, 11B,
11C, 13, 17, 21
4/32B Rechts 3, 7, 11, 11A, 11B,
11C, 15, 19, 23
4/32C Links 25, 29, 33, 37, 41, 45
4/32D Rechts 27, 31, 35, 39, 43

2 xTest Tube 10.65mm Durchmesser
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