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Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Über-
einstmmung
Der Comparator 2000+ ist ein flexibles, modulares System für die vi-
suelle Farbermittlung. Durch die Verwendung eines geeigneten Com-
parator Geräts und Farbscheibe können Sie die Probe schnell gegen
die kalibrierte, farbstabile Glasstandards vergleichen.

Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisses
Lovibond® Comparator Geräte enthalten ein integriertes Prisma, das
die Probe- und Vergleichsfelder überlappen lässt, dies verbessert den
Farbunterschied und die Überlappung. Das Prisma ist ultraschallver-
siegelt, um eine Verschmutzung der Optik zu verhindern. Jeder indivi-
duell abgestufte Glasstandard gibt eine eigenständige Stufe im Mess-
bereich (im Gegensatz zu einer durchgängigen Abstufung) wieder,
dies hilft der Farbunterscheidung und ermöglicht eine hohe Genauig-
keit der Ergebnisse.

Konstante Lichtverhältnisse garantiert
Ein optionales Element des Comparator 2000+ ist die Tageslicht 2000
Beleuchtungseinheit. Dabei handelt es sich um eine standardisierte
Lichtquelle, die konstante Beleuchtungsverhältnisse für genaue Far-
beinschätzungen garantiert. Dies ist besonders bei blassen Proben
sehr hilfreich. Durch den Gebrauch einer Lovibond® Beleuchtungs-
einheit können Sie gleichförmigen Lichtverhältnissen für den Farbab-
gleich, 24 Stunden am Tag und unabhängig vom Umgebungslicht, si-
cher sein.

Unterstützt mehrere Weglängen
Der Standard Comparator 2000+ ist ein Gerät für kurze Weglängen
(bis zu 40 mm) für den Gebrauch bei relativ dunkle Farben. Nessleri-

ser Systeme sind Geräte für längere Weglängen, sie ermöglichen Ih-
nen den Abgleich einer Probensäule in einerm Glaszylinder angemes-
sener Weglänge. Sie sind entwickelt, um ungesättigte Proben unter-
halb der Empfindlichkeit des Comparator 2000 zu messen

Verlängerte Lagerzeit
Das einzigartige Feature der Lovibond® Testscheiben ist ihr eingebau-
ter gefärbter Glasstandard, der farbstabil ist und nicht von UV Licht
oder extremen Umweltbedingungen beeinflusst wird.

Ein Gerät - 100e Scheiben
Es gibt buchstäblich hunderte Glasscheiben aus denen Sie wählen
können: von Standardskalen wie der EBC (European Brewing Con-
vention) Skala bis zu außergewöhnlichen oder sogar maßgeschnei-
derten Skalen, die wir für Kunden angefertigt haben. Keine Herausfor-
derung ist zu groß.

Integrierte Kits für den Vor-Ort, sofortigen Ge-
brauch
Wir bieten, für einige Skalen, auch integrierte Kits an, die für den Start
der Messung direkt aus der Box alles enthalten.
 
Bitte beachten Sie, dass wir keine Kompatibilität von den eingestell-
ten Lovibond® Comparator 1000 Scheiben mit den Scheiben des Lovi-
bond® Comparator 2000+ gewährleisten können.
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Der Comparator 2000+ ist ein leicht bedienbares, Einsteiger Farb-
messsystem, das die Farbe der Probe direkt mit der Farbe eines Gla-
ses in einer Scheibe vergleicht. Sie müssen nur die Scheibe rotieren,
um das nächste Ergebnis auf der Skala zu erhalten.
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