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Colorimetro visual para el método oficial de la AO-
CS Cc 13b-45, el método Wesson

ElI AF 710 es un instrumento desarrollado para el uso optimizado de
los filtros de vidrio de Lovibond® para expresar colores conforme a

la escala de color AOCS-Tintometer®. La escala de color AOCS-Tin-
tometer® es una version especial de rojos y amarillos de la escala
RYBN de Lovibond®, que utiliza la escala de rojos de AOCS-Tintome-
ter® (no es la misma que la escala de rojos estandar de Lovibond®).
El AF 710-3 aloja los tubos de muestras de vidrio especiales de base
plana que se especifican en el método Cc 13b-45 de AOCS, marca-
dos para indicar una columna de aceite de 5", 1"y 5%".

Estandares reconocidos a nivel internacional

El AF 710-3 de Lovibond® es un instrumento visual certificado por la
Sociedad Americana de Quimicos del Aceite para la medicion del co-
lor de aceites y grasas.

Determinacion del color sencilla

Puede medir faciimente el color de una muestra comparando la luz
que atraviesa una columna de aceite con la luz que atraviesa una se-
rie de vidrios rojos y amarillos calibrados de conformidad con la esca-
la de color AOCS-Tintometer®. Los vidrios se cambian hasta que se
encuentre una coincidencia de color con la luz que atraviesa el aceite.
Puede expresar este color en unidades de rojo y amarillo.

Sin exceso de luz ambiental

El soporte para el tubo evita que la luz entre por los lados del tubo.
Aloja dos tubos, uno con una muestra y otro que transmite la misma
cantidad de luz al vidrio de color.
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Industria

Gas y petréleo | Industria alimentaria | Industria quimica | Otras indus-
trias

Aplicaciones

Aceites de petréleo y ceras | Aceites y grasas comestibles | Produc-
tos para el hogar

AF710-3

ElI AF710-3 es un instrumento visual que ha sido certificado por la So-
ciedad Americana de Quimicos del Aceite (AOCS) para la evaluacion
del color de aceites y grasas de conformidad con el método AOCS ofi-
cial Cc 13b-45, el método Wesson.

Datos técnicos

Applicable Standard AOCS Cc 8d-55
AOCS Cc 13b-45

AOCS Cc 13j-97

Colour Type Transparent

Alimentacion eléctri- 230V /50-60 Hz or 115V / 50-60 Hz
ca

Portabilidad Benchtop

Pantalla tactil No

Volumen de suminis-
tro

El AF 710-3 esta equipado con un jue-
go completo de vidrios de color AO-
CS-Tintometer, dos tubos de muestras
y un filtro de vidrio calibrado para ana-
lisis de conformidad regulares.

Accesorios

Titulo Referencia
No

Bastidor AF70-3 AOCS 109080

Dispositivo colector 114199

Porcelana para AOCS 115600

Lampara 12V 20 W 122340
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