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Corrispondenza visiva rapida, economica
e portatile
Vista a due campi per risultati accurati
Condizioni di illuminazione costanti garan-
tite

N. ordine: 422030

Kit di prova su strada
È ora possibile dimostrare la presenza di diesel non tassato e marca-
to, utilizzato illegalmente nei normali veicoli stradali, direttamente sul
ciglio della strada.

Corrispondenza visiva rapida, economica e portati-
le
Comparator 2000+ è un sistema modulare flessibile per la determina-
zione visiva del colore. Utilizzando uno strumento comparatore idoneo
e un disco colorimetric è possibile confrontare rapidamente il campio-
ne con standard tarati in vetro di colore inalterabile.

Vista a due campi per risultati accurati
I dispositivi Lovibond® Comparator includono un prisma integrato che
sovrappone i campi di campionamento e di confronto, migliorando la
distinzione cromatica e la sovrapposizione. Il prisma è sigillato ad ul-
trasuoni per impedire la contaminazione dell'ottica. Ogni standard di
vetro graduato singolarmente rappresenta un passo indipendente nel
campo di misura (invece di una gradazione continua), che aiuta la dif-
ferenziazione del colore e consente di ottenere risultati di alta precisio-
ne.

Condizioni di illuminazione costanti garantite
Un elemento opzionale del Comparator 2000+ è l'unità di illuminazio-
ne Daylight 2000. Si tratta di una sorgente luminosa standardizzata,
che garantisce condizioni di luce costante per valutazioni accurate dei
colori. Questo è particolarmente utile per i campioni pallidi. Utilizzando
un'unità d'illuminazione Lovibond®, potete essere certi di avere condi-
zioni di illuminazione uniformi per il confronto dei colori, 24 ore al gior-
no e indipendentemente dalla luce ambientale.

Tempo di stoccaggio prolungato
La caratteristica unica dei dischi per analisi Lovibond® è il vetro colo-
rato standard incorporato, che è stabile nel colore e non è influenzato
dalla luce UV o da condizioni ambientali estreme.
 
Si prega di notare che non possiamo garantire la compatibilità dei di-
schi Lovibond® Comparator 1000 con i dischi del Lovibond® Compara-
tor 2000+.
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Euromarker nel diesel pulito, analisi su strada
Il Comparator 2000+ è un sistema colorimetrico entry-level di facile
utilizzo, che confronta direttamente il colore del campione con il colore
di un vetro in un disco. Tutto quello che dovete fare è ruotare il disco
per ottenere il risultato immediatamente successivo sulla scala.

Dati tecnici
Colour Type Transparent
Portabilità Portatile

Fornitura
Alloggiamento robusto con
1 x Lovibond® 2000+ Comparator
1 x Cavo adattatore per auto 12v
1 x Comparatore di luce diurna 2000+
1 x 4/73 Euromarker nel diesel pulito
2 x Tubo di estrazione Cal. (5,10,105
ml)
1 x Cilindro di misura in vetro (50ml)
2 x Acido cloridrico 12% (100 ml)
1 x Scheda di istruzioni
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