
Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

Incubateur DI 10 Dipslide
Identifier les microorganismes et plus

Construction solide
Prévu pour jusqu’à 12 Dipslides ou 10
boîtes de Petri
Excellente stabilité des températures
Peut être utilisé en voiture

Code: 56B000701

L’incubateur DI 10 Lovibond® assure la fiabilité de l’incubation des
Dipslides de bactéries sur le terrain, en laboratoire et même en voi-
ture.
Les directives nationales et européennes délivrent des recommanda-
tions pratiques sur la surveillance, le nettoyage, l’analyse et la lutte
contre les légionnelles dangereuses dans les systèmes de distribution
ou de traitement de l’eau.
Les Dipslides sont un composant essentiel du programme d'analyse
et doivent être utilisées correctement et régulièrement dans le cadre
d’une procédure planifiée. Plus exactement, deux fois par semaine
pour obtenir des résultats révélateurs.
La durée et la température d’incubation doivent être identiques pour
chaque analyse afin d'avoir une prolifération bactérienne contrôlée
et cohérente. Ainsi, les résultats sont comparables d’une semaine à
l’autre et il est plus simple de déterminer le nombre de colonies. L’in-
cubation des Dipslides a normalement lieu à 30 °C pendant une durée
de 48 heures. Ceci peut cependant varier suivant les applications.
L’incubateur DI 10 Lovibond® utilisé pour les Dipslides assure l’effi-
cience de la surveillance microbiologique de l'eau de refroidissement,
en conformité avec les différentes directives européennes.
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Secteur énergétique

Fiche technique
Display 1 écran LCD rétroéclairé de 16 bit
Alimentation 12 V

110 V
240 V

Dimensions 246 x 215 x 162 mm


