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TB 211 IR
带USB接口

USB接口
范围0.01 - 1100 NTU
测量符合EN ISO 7027标准
用90°角的红外光进行测量

货号: 266030

结构紧凑的Lovibond®红外浊度测量仪TB 211 IR用于快速和准确的现场
分析。它的测量是按照EN ISO 7027规定的，散射光的角度为90°。
测量范围广，从0.01到1100 TE/F = NTU = FNU，检测极限为0.01
NTU，可以在不同领域使用该仪器，从饮用水到废水。
由于测量是通过红外光进行的，所以有色和无色的水样都可以测量。通
过USB接口TB211 IR可以将测量结果直接传输到电脑上，这很容易设
置。必要的USB电缆已经是交货的一部分。

行业
NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 化工行业 | 市政 | 油气 | 泳池服务 | 海洋工
业

应用
污水处理 | 泳池水质控制 | 饮用水处理

TB 211 IR
一个紧凑的仪器，用于可靠和简单地测定浊度。一个可存储125组数据
的环形存储器和一个USB接口保证了有效的数据管理。

测量范围
Test Name 测量范围

浊 0.01 - 1100 NTU



Technical Data
光学性质 temperaturecompensated LED ( λ = 860 nm)

and photosensor amplifier in water proof sample
chamber, infrared light

测量原理 nephelometric (90° scattered light)
测量范围 0,01-1100 NTU (Autorange)
精度 读数的± 2,5 ％，或±0.01 NTU，以较大者为准，在

0.01  -  500 NTU范围内; 测量值的± 5 ％，范围为
500-1000 NTU

显示 backlit LCD
数据接口 Micro-USB
操作 polycarbonate membrane, splash proof
Auto – OFF 是
内置存储器 internal ring memory for 125 data sets
电源 9 V-方块电池
时钟 实时时钟和日期
便携性 手提
一致性 CE
尺寸 110 x 55 x 190 mm
带包装的重量 (Basic unit)

标准配置文本
    仪器装在手提箱中
    4个浊度标准（< 0,1, 20, 200 和 800
NTU）。
    9V电池
    2个带盖小瓶（ø24 mm）。
    USB电缆1.5米
    保修信息
    合格证书
    使用说明书

辅料
标题 货号

浊度标准 T-CAL 套件 (<0.1, 20, 200, 800 NTU) 194150
整体式电池 9 伏 1950012
清洁布 197635
带黑色盖子的试样瓶，高 55 mm，直径 24 mm，12 件套 197655
测量井盖 19801119
电缆 19802509

T-CAL® 标准，4000 NTU，125 ml 48012912

T-CAL® 标准，4000 NTU，500 ml 48012950

Factory calibration certificate ISO 9001 for TB210 IR/TB 211
IR/TB300 IR
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