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Hidrazin C M207

0.01 - 0.7 mg/L N2H4 c)

PDMAB

Enstrümana özel bilgi
Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı
MD 600, MD 610, MD 640,
MultiDirect

ø 13 mm 430 nm 0.01 - 0.7 mg/L N2H4
c)

XD 7000, XD 7500 ø 13 mm 455 nm 0.01 - 0.7 mg/L N2H4
c)

Malzeme
Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayıraçlar Paketleme
Birimi

Ürün No

Vacu-vial hidrazin test kiti 1 Set 380470

Ayrıca aşağıdaki aksesuarları da gerektirir.

Aksesuarlar Paketleme Birimi Ürün No
Vacu-vial (13 mm) MultiDirect için adaptör 1 adetler 192075

Yuvarlak küvetler için adaptör 13 mm 1 adetler 19802192

Uygulama Listesi
• Kazan Suları
• Soğutma Suları

Notlar
1. Bu metotta CHEMetrics ürünü söz konusudur. Ancak bu fotometrede belirtilen

ölçüm aralığı ve kullanılan dalga boyu, CHEMetrics’in belirttiklerinden sapabilir.
2. Testi yapmadan önce, test setine eklenen orijinal çalışma talimatını ve güvenlik

bilgi formunu mutlaka okuyun (MSDS www.chemetrics.com ana sayfasında da
mevcuttur).

3. Vacu-Vials® CHEMetrics, Inc / Calverton, ABD firmasının hakları saklı marka işare-
tidir.

http://www.chemetrics.com
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Tespitin uygulanması Vacu-vials®  K-5003 içeren hidrazin

Cihazda metot seçin.

Zero

Zero ampulleri ölçüm
haznesine koyun.

ZERO tuşuna basın. Zero ampulleri ölçüm hazne-
sinden alın.

Numune beherini 25 mL
işaretine kadar numune ile
doldurun.

Numune kabına bir ampul
Vacu-vial® yerleştirin.
Ampul enjektörünü kap
duvarına doğru hafifçe
bastırarak kırın. Ampulün
tamamen dolmasını
bekleyin.

Ampulleri birkaç kez sallayın.

Test

Ampulleri dıştan kurulayın. Ampulleri ölçüm haznesine
koyun.

TEST (XD: START) tuşuna
basın.
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10 min

10 dakika tepkime süresi
bekleyin.
Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.
Ekranda sonuç hidrazin olarak belirir.
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Analizler
Aşağıdaki tablo, çıkış değerlerini diğer alıntı formlarına dönüştürülebileceğini tanımlar.

Birim Kısa formül Ölçek katsayısı
mg/l N2H4 1

µg/l N2H4 1000

Kimyasal Metod
PDMAB

Apandis

Girişim Metni

Giderilebilir Girişimler
1. Yoğun renkli ya da bulanık numune kaynaklı bozuklukları giderin: 1 parça demi-

neralize suyu ve 1 parça ev tipi ağartıcıyı karıştırın. Bu çözeltiden 25 ml’lik numu-
neye 1 damla ekleyin ve karıştırın. Demineralize su yerine bu numunenin 10 ml’sini
boş numune için kullanın. Dikkat: Su numunesinin ölçümü için mutlaka işlenmemiş
numuneyi kullanın.
Prensip: Hidrazin, ağartıcı ile okside olur ve sıfır eşitlemesinde renk interferansı
kapatılır.

Karışmalar itibaren / [mg/L]
NH4 + 10

C4H9NO 10

VO4 3- 1

Yöntem Doǧrulama

Algılama Limiti 0.0087 mg/L

Belirleme Limiti 0.026 mg/L

Ölçüm Aralığı Sonu 0.7 mg/L

Hassasiyet 0.67 mg/L / Abs

Güven Aralığı 0.003 mg/L

Standart Sapma 0.001 mg/L

Varyasyon Katsayısı 0.42 %
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Elde edilen
DIN 38413-P1

c) MultiDirect: Vacu-vials® (Sipariş kodu 19 20 75) için adaptör gereklidir


