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Nitraat T M260

0.08 - 1 mg/L N

Zinkreductie / NED

Instrumentspecifieke informatie
De test kan op de volgende apparaten worden uitgevoerd. Bovendien worden de
vereiste cuvette en het absorptiebereik van de fotometer aangegeven.

Toestellen Cuvette λ Meetbereik
, MD 600, MD 610, MD 640,
Test Kit, XD 7000, XD 7500

ø 24 mm 530 nm 0.08 - 1 mg/L N

Reagentia
Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia Verpakkings-
eenheid

Bestelnr.

Nitraattest Tablet / 100 502810

Nitriet LR Tablet / 100 512310BT

Nitriet LR Tablet / 250 512311BT

Nitraattest poeder Poeder / 15 g 465230

Nitraattestbuisjes 1 St. 366220

Toepassingsbereik
• Afvalwaterzuivering
• Behandeling drinkwater
• Zuivering vervuild water



Nitraat T / M260

NL   Method Reference Book   1.0 3



Nitraat T / M260

NL   Method Reference Book   1.04

Uitvoering van de bepaling Nitraat met tablet en poeder

De methode in het apparaat selecteren.
Voor deze methode hoeft niet elke keer een nulmeting uitgevoerd te worden op de
volgende apparaten: XD 7000, XD 7500

10 mL

Sample

Spoelbakje van 24 mm met 
10 mL staal vullen.

De spoelbakjes afsluiten. Het staalspoelbakje in de
meetschacht plaatsen. Op de
positionering letten.

Zero

De toets NUL indrukken. Het spoelbakje uit de meet-
schacht nemen.

Het spoelbakje ledigen.

Bij apparaten die geen nulmeting vereisen, hier beginnen.

Een Nitratest-buisje met
20 mL staal vullen.

Een microlepel NITRATE
TEST poeder toevoegen.

Het testbuisje met het
deksel afsluiten en de
inhoud mengen door gedu-
rende 1 minuut krachtig te
schudden.
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Een NITRATE TEST tablet
toevoegen.

Het testbuisje met het
deksel afsluiten en de
inhoud mengen door gedu-
rende 1 minuut krachtig te
schudden.

• Het testbuisje rechtop plaatsen. Wachten tot het reductiemiddel is neergeslagen.
• Het testbuisje vervolgens drie tot vier keer omdraaien.
• Het testbuisje 2 minuten laten staan.
• Het testbuisje openen en resten van het reductiemiddel met een propere doek verwij-

deren.
• 10 mL van dit staal in een spoelbakje van  24 mm decanteren zonder reductiemiddel

over te brengen.

24 mm

Een NITRITE LR tablet
toevoegen.

De tabletten onder lichte
rotatie verpletteren.

De spoelbakjes afsluiten.

Sample

Test

Tabletten oplossen door om
te draaien

Het staalspoelbakje in de
meetschacht plaatsen. Op
de positionering letten.

De toets TEST (XD: START)
indrukken.
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De reactietijd van
10 minuten  afwachten.
Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.
De display toont het resultaat in mg/L Nitraat.
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Evaluatie
De volgende tabel geeft aan dat de uitvoerwaarden kunnen worden geconverteerd naar
andere citatievormen.

Eenheid Dagvaardingsformulier Omrekeningsfactor
mg/l N 1

mg/l NO3 4.4268

Chemische methode
Zinkreductie / NED

Aanhangsel

Kalibratiefunctie voor fotometers van derden
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -9.38065 ∙ 10-3 -9.38065 ∙ 10-3

b 3.20151 ∙ 10-1 6.88325 ∙ 10-1

c 2.5446 ∙ 10-3 1.17624 ∙ 10-2

d

e

f

Verstoringen

Permanente verstoringen
1. Antimonie(III), ijzer(III), lood, kwik(I), zilver, chloorplatinaat, metavanadaat, bismut

veroorzaken neerslag.
2. In aanwezigheid van koper(II) worden kleinere meetwaarden verkregen omdat het

de afbraak van diazoniumzouten versnelt.
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Uit te sluiten verstoringen
1. Als het oorspronkelijke watermonster nitriet bevat, worden te hoge nitraatstikstof-

waarden verkregen. Ter correctie wordt het nitraatstikstofgehalte bepaald volgens
methode 270 en afgetrokken van het resultaat van de nitraatstikstofbepaling. De
berekende waarde geeft het werkelijke gehalte aan nitraatstikstof in het te testen
watermonster aan.

2. Bij nitraatstikstofconcentraties van meer dan 1 mg/L vindt een onjuiste meting
plaats na de reactietijd van 10 minuten (in dit geval is er een kleuromslag naar abri-
kooskleur en niet, zoals gewoonlijk, roze-rood). Het meetbereik kan worden uitge-
breid door het watermonster te verdunnen. Het analyseresultaat moet dan worden
vermenigvuldigd met de verdunningsfactor.

Afgeleid van
ASTM D 3867-09
APHA 4500 NO3- E-2000
ONS EPA 353,3 (1983)


