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Nitrat T M260

0.08 - 1 mg/L N

Çinko İndirgemesi / NED

Enstrümana özel bilgi
Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı
, MD 600, MD 610, MD 640,
Test Kiti, XD 7000, XD 7500

ø 24 mm 530 nm 0.08 - 1 mg/L N

Malzeme
Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayıraçlar Paketleme
Birimi

Ürün No

Nitrat testi Tablet / 100 502810

Nitrit LR Tablet / 100 512310BT

Nitrit LR Tablet / 250 512311BT

Nitrat test tozu Toz / 15 g 465230

NITRAT deney tüpleri 1 adetler 366220

Uygulama Listesi
• Atık Su Arıtma
• İçme Suyu Arıtma
• Ham Su Arıtma
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Tespitin uygulanması Tablet ve tozlu nitrat

Cihazda metot seçin.
Bu yöntem için, aşağıdaki cihazlarda her seferinde SIFIR ölçümünün yapılması
gerekmez: XD 7000, XD 7500

10 mL

Sample

24 mm’lik küveti  10 mL
numune ile doldurun.

Küveti(küvetleri) kapatın. Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

Zero

ZERO tuşuna basın. Küveti ölçüm haznesinden
alın.

Küveti boşaltın.

ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

Nitratest tüpünü 20 mL
numune ile doldurun.

Bir mikro kaşık NITRATE
TEST toz ilave edin.

Deney tüpünü kapak ile
kapatın ve kuvvetlice çalka-
layarak içeriği 1 dakika
boyunca karıştırın.
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NITRATE TEST tablet
ilave edin.

Deney tüpünü kapak ile
kapatın ve kuvvetlice çalka-
layarak içeriği 1 dakika
boyunca karıştırın.

• Deney tüpünün dik şekilde durmasını sağlayın. Redüksiyon maddesi çökene kadar
bekleyin.

• Ardından deney tüpünü üç ila dört kez çalkalayın.
• Deney tüpünü 2 dakika bekletin.
• Deney tüpünü açın ve redüksiyon maddesinin kalıntılarını temiz bir bez ile silin.
• Bu numunenin 10 mL’sini   24 mm’lik bir küvete süzün, bu esnada redüksiyon

maddesini aktarmayın.

24 mm

NITRITE LR tablet ilave
edin.

Tableti(tabletleri) hafifçe
döndürerek ezin.

Küveti(küvetleri) kapatın.

Sample

Test

Tableti(tabletleri) sallayarak
çözdürün.

Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

TEST (XD: START) tuşuna
basın.
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10 min

10 dakika tepkime süresi
bekleyin.
Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.
Ekranda sonuç mg/L Nitrat cinsinden belirir.
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Analizler
Aşağıdaki tablo, çıkış değerlerini diğer alıntı formlarına dönüştürülebileceğini tanımlar.

Birim Kısa formül Ölçek katsayısı
mg/l N 1

mg/l NO3 4.4268

Kimyasal Metod
Çinko İndirgemesi / NED

Apandis

Üçüncü taraf fotometreler için kalibrasyon işlevi
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -9.38065 ∙ 10-3 -9.38065 ∙ 10-3

b 3.20151 ∙ 10-1 6.88325 ∙ 10-1

c 2.5446 ∙ 10-3 1.17624 ∙ 10-2

d

e

f

Girişim Metni

Kalıcı Girişimler
1. Antimon(III), demir(III), kurşun, civa(I), gümüş, kloroplatinat, metavanadat ve

bizmut çökelti oluşmasını sağlar.
2. Bakır(II) mevcut olması durumunda, diazonyum tuzlarının azaltılması hızlandı-

ğından daha küçük ölçüm değerleri elde edilebilir.
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Giderilebilir Girişimler
1. Orijinal su numunesi nitrit içeriyorsa yüksek nitrat nitrojen değerleri elde edilir.

Düzeltme için nitrat nitrojen maddesi içeriği 270 metoduyla ortaya çıkarılır ve nitrat
nitrojen tespiti sonucundan çıkarılır. Hesaplanarak elde edilen değer, incelenmesi
gereken su numunesindeki gerçek nitrat nitrojen içeriğini belirtir.

2. 1 mg/L üzerindeki nitrat nitrojen konsantrasyonlarında 10 dk’lık tepkime süresinden
sonra bir hatalı ölçüm gerçekleşir (bu durumda şeftali renginde bir renk dönüşümü
olur, normal olan pembemsi kırmızı elde edilmez). Su numunesinin seyreltilmesi ile
ölçüm aralığı genişletilebilir. Ardından analiz sonucu seyreltme katsayısı ile çarpıl-
malıdır.

Elde edilen
ASTM D 3867-09
APHA 4500 NO3- E-2000
US EPA 353.3 (1983)


