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Nitraat TT M265

1 - 30 mg/L N

Chromotroopzuur

Instrumentspecifieke informatie
De test kan op de volgende apparaten worden uitgevoerd. Bovendien worden de
vereiste cuvette en het absorptiebereik van de fotometer aangegeven.

Toestellen Cuvette λ Meetbereik
MD 600, MD 610, MD 640,
MultiDirect

ø 16 mm 430 nm 1 - 30 mg/L N

SpectroDirect, XD 7000, XD
7500

ø 16 mm 410 nm 1 - 30 mg/L N

Reagentia
Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia Verpakkings-
eenheid

Bestelnr.

VARIO Nitra X reagens, set 1 Zin 535580

De volgende toebehoren zijn eveneens vereist.

Toebehoren Verpakkingseen-
heid

Bestelnr.

Kunststof trechter met handvat 1 St. 471007

Toepassingsbereik
• Afvalwaterzuivering
• Behandeling drinkwater
• Zuivering vervuild water

Aantekeningen
1. Een kleine hoeveelheid vaste stoffen kan eventueel onopgelost blijven.
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Uitvoering van de bepaling Nitraat met Vario-cuvettentest

De methode in het apparaat selecteren.

Blank

1 mL

Een reagensspoelbakje
(Reagent A) openen.

1 mL staal aan het spoel-
bakje toevoegen.

De spoelbakjes afsluiten.

Zero

De inhoud mengen door
voorzichtig om te draaien.
Opgelet: Warmteontwik-
keling!

Het staalspoelbakje in de
meetschacht plaatsen. Op
de positionering letten.

De toets NUL indrukken.

Het spoelbakje uit de
meetschacht nemen.

Een Vario Nitrate Chro-
motropic poederpakje
toevoegen.

De spoelbakjes afsluiten.
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Test

De inhoud mengen door om
te draaien (10 x).

Het staalspoelbakje in de
meetschacht plaatsen. Op
de positionering letten.

De toets TEST (XD: START)
indrukken.
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De reactietijd van
5 minuten  afwachten.
Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.
De display toont het resultaat in mg/L Nitraat.
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Evaluatie
De volgende tabel geeft aan dat de uitvoerwaarden kunnen worden geconverteerd naar
andere citatievormen.

Eenheid Dagvaardingsformulier Omrekeningsfactor
mg/l N 1

mg/l NO3 4.43

Chemische methode
Chromotroopzuur

Aanhangsel

Kalibratiefunctie voor fotometers van derden
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 16 mm
a -3.25164 ∙ 10-1

b 2.03754 ∙ 10+1

c 1.45821 ∙ 10+0

d

e

f

Verstoringen

Verstoringen verstoort vanaf
Ba 1

Cl- 1000

Cu in alle hoeveelheden

NO2 - 12
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Validatie van de methodes

Aantoonbaarheidsgrens 0,34 mg/L

Bepaalbaarheidsgrens 1,02 mg/L

Einde meetbereik 30 mg/L

Gevoeligheid 21,3 mg/L /Abs

Betrouwbaarheidsgrenzen 0,50 mg/L

Standaardafwijking procedure 0,21 mg/L

Variatiecoefficient procedure 1,36 %

Literatuurverwijzing
P. W. West, G. L. Lyles, A new method for the determination of nitrates, Analytica
Chimica Acta, 23, 1960, p. 227-232


