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Nitrat TT M265

1 - 30 mg/L N

Kromotropik Asit

Enstrümana özel bilgi
Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı
MD 600, MD 610, MD 640,
MultiDirect

ø 16 mm 430 nm 1 - 30 mg/L N

SpectroDirect, XD 7000, XD
7500

ø 16 mm 410 nm 1 - 30 mg/L N

Malzeme
Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayıraçlar Paketleme
Birimi

Ürün No

VARIO Nitra X ayıraç, set 1 Set 535580

Ayrıca aşağıdaki aksesuarları da gerektirir.

Aksesuarlar Paketleme Birimi Ürün No
Tutamaklı plastik huni 1 adetler 471007

Uygulama Listesi
• Atık Su Arıtma
• İçme Suyu Arıtma
• Ham Su Arıtma

Notlar
1. Küçük miktar katı maddenin çözünmemiş halde kalması olasıdır.
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Tespitin uygulanması Vario küvet testli nitrat

Cihazda metot seçin.

Blank

1 mL

Ayıraç küvetini (Reagent
A) açın.

Küvete  1 mL numune
ekleyin.

Küveti(küvetleri) kapatın.

Zero

Dikkatlice sallayarak içeriği
karıştırın. Dikkat: Isı
oluşumu!

Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

ZERO tuşuna basın.

Küveti ölçüm haznesinden
alın.

Vario Nitrate Chromot-
ropic toz paketi ilave edin.

Küveti(küvetleri) kapatın.
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Test

Sallayarak içeriği karıştırın
(10 x).

Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

TEST (XD: START) tuşuna
basın.
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5 min

5 dakika tepkime süresi
bekleyin.
Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.
Ekranda sonuç mg/L Nitrat cinsinden belirir.
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Analizler
Aşağıdaki tablo, çıkış değerlerini diğer alıntı formlarına dönüştürülebileceğini tanımlar.

Birim Kısa formül Ölçek katsayısı
mg/l N 1

mg/l NO3 4.43

Kimyasal Metod
Kromotropik Asit

Apandis

Üçüncü taraf fotometreler için kalibrasyon işlevi
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 16 mm
a -3.25164 ∙ 10-1

b 2.03754 ∙ 10+1

c 1.45821 ∙ 10+0

d

e

f

Girişim Metni

Karışmalar itibaren / [mg/L]
Ba 1

Cl- 1000

Cu tüm miktarlarda

NO2 - 12
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Yöntem Doǧrulama

Algılama Limiti 0,34 mg/L

Belirleme Limiti 1,02 mg/L

Ölçüm Aralığı Sonu 30 mg/L

Hassasiyet 21,3 mg/L /Abs

Güven Aralığı 0,50 mg/L

Standart Sapma 0,21 mg/L

Varyasyon Katsayısı 1,36 %
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