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Fosfonat PP M316

0.02 - 125 mg/L PO4

Persülfat UV Oksidasyon Yöntemi

Enstrümana özel bilgi
Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı
MD 600, MD 610, MD 640,
MultiDirect

ø 24 mm 660 nm 0.02 - 125 mg/L PO4

SpectroDirect, XD 7000, XD
7500

ø 24 mm 890 nm 0.02 - 125 mg/L PO4

Malzeme
Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayıraçlar Paketleme
Birimi

Ürün No

Fosfonat seti 1 Set 535220

Ayrıca aşağıdaki aksesuarları da gerektirir.

Aksesuarlar Paketleme Birimi Ürün No
UV kalem tipi fener, 254 nm 1 adetler 400740

UV korumalı gözlük, turuncu 1 adetler 400755

Uygulama Listesi
• Soğutma Suları

Hazırlık
1. Tüm laboratuvar gereçlerini analizden önce seyreltilmiş tuz asidi ile (1:1) ve

akabinde demineralize su ile yıkayın. Fosfat içeren temizlik maddeleri kullanılmama-
lıdır.



Fosfonat PP / M316

TR   Method Reference Book   1.0 3

Notlar
1. UV parçalama işlemi esnasında fosfonat ortofosfata dönüştürülür. Bu işlem

normalde 10 dk. sonra tamamlanır. Yine de organik olarak yüksek yüklü numuneler
ya da hafif bir UV lambası tamamlanmamış dönüştürmelere neden olabilir.

2. UV lamba talep üzerine edinilebilir.
3. UV lamba kullanımı için üreticinin kılavuzu dikkate alınmalıdır. UV lamba yüzey-

lerine temas etmeyin. Parmak izleri camı aşındırır. UV lambayı ölçümler arasında
yumuşak ve temiz bir bezle silin.

4. Ayıraç Vario fosfat ayır. F10 tamamen çözünmez.
5. 2 dk’lık belirtilen tepkime süresi 15 °C üzerindeki numune sıcaklığına dayanır. 15

°C’den düşük numune sıcaklığı için 4 dk’lık tepkime süresine riayet edilmelidir.
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Parçalama

Aşağıdaki tablo uyarınca uygun numune hacimlerini seçin:
beklenen ölçüm
aralığı
( mg/l  fosfonat)

ml cinsinden
numune hacim-
leri

Katsayı

0 -  2,5 50 0,1
0 -  5,0 25 0,2
0 -  12,5 10 0,5
0 -  25 5 1,0
0 -  125 1 5,0

25 mL

50 mL’lik ölçüm silindirini
belirlenen numune hacmi
ile doldurun. Gerekirse
demineralize su ile 50 mL
çizgisine kadar doldurun ve
karıştırın.

Parçalama küvetine
önceden hazırlanmış
25 mL numune doldurun.

Vario Potassium Persulfate
F10 toz paketi ilave edin.

Parçalama küvetini kapatın. Tozu sallayarak çözdürün. Numuneye UV lambasını
tutun. Dikkat: UV koruyucu
gözlük takın!
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10 min

UV lambayı açın. 10 dakika tepkime süresi
bekleyin.

Geri sayım bittiğinde UV
lambasını kapatın.

UV lambayı numuneden
çıkarın.
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Tespitin uygulanması Vario toz paketli fosfonat persülfat UV oksi-
dasyon metodu

Cihazda metot seçin.
Toz poşetleriyle birlikte fosfonat tespiti için açıklanan parçalama işlemi uygulanma-
lıdır.

Blank Blank

10 mL

Sample

10 mL

İki adet 24 mm’lik temiz
küvet hazırlayın. Bunlardan
birini boş küvet olarak
işaretleyin.

Boş küvete önceden hazır-
lanmış ve parçalanmamış
10 mL numune ekleyin.

Numune küvetine parça-
lanmış ve önceden hazır-
lanmış 10 mL numune
ekleyin.

SampleBlank

Her küvete bir Vario
Phosphate Rgt. F10 toz
paketi ekleyin.

Küveti(küvetleri) kapatın. Sallayarak içeriği karıştırın
(30 sec.).

Blank

Zero
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2 min

Boş küveti ölçüm hazne-
sine koyun. Doğru konum-
landırılmasına dikkat edin.

ZERO tuşuna basın. 2 dakika tepkime süresi
bekleyin.

Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.
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Sample

Test

Küveti ölçüm haznesinden
alın.

Numune küvetini ölçüm
haznesine koyun. Doğru
konumlandırılmasına dikkat
edin.

TEST (XD: START) tuşuna
basın.

Ekranda sonuç mg/L PO4 3- cinsinden belirir.
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Analizler
Aşağıdaki tablo, çıkış değerlerini diğer alıntı formlarına dönüştürülebileceğini tanımlar.

Birim Kısa formül Ölçek katsayısı
mg/l PBTC 2.84

mg/l NTP 1.05

mg/l HEDPA 1.085

mg/l EDTMPA 1.148

mg/l HMDTMPA 1.295

mg/l DETPMPA 1.207

Kimyasal Metod
Persülfat UV Oksidasyon Yöntemi

Apandis

Üçüncü taraf fotometreler için kalibrasyon işlevi
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -9.32417 ∙ 10-1 -9.32417 ∙ 10-1

b 1.93355 ∙ 10+1 4.15713 ∙ 10+1

c

d

e

f

Girişim Metni

Karışmalar itibaren / [mg/L] Etki
Alüminyum (100 mg/l) 1000

Arsenik tüm konsantrasyonlarda Benzer büyüklükte pozitif
girişim

Benzotriazol 10

HCO3 - 1000

Br- 100



Fosfonat PP / M316

TR   Method Reference Book   1.0 9

Karışmalar itibaren / [mg/L] Etki
Ca 5000

CDTA 100

Cl- 5000

CrO4 2- 100

Cu 100

CN- 100

Diethanoldithiocarbamate 50

EDTA 100

Fe 200

NO3 - 200

NTA 250

PO4 3- 15

Phosphites, organik fosfor
bileşikleri,

büyük miktarlar Meta - ve polyphosphates
rahatsız etmeyin

SiO2 500

Si(OH)4 100

SO4 2- 2000

S2- tüm miktarlarda

SO3 2- 100

Thiourea (10 mg / l) 10

Son derece tamponlu
örnekler veya aşırı pH
değerlerine sahip örnekler

Reaktiflerin tampon kapasi-
tesini aşabilir
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Standard Method 4500-P I


