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重要信息!

在使用前请仔细阅读此手册！

请仔细阅读并严格遵守手册中的安全警示！

系统仅可以由专业人员操作！

请保留此手册以供参考！
请谨遵所有重要提示，以免造成错误或损坏。
如果可能，请保存所有包装材料以备日后运输。

重要信息

保护改善环境质量��欧盟电子设备处理说明 2012/19/EC 规范要求, 严禁将电子

设备作为普通生活垃圾处理。Tintometer GmbH 将对废旧电子设备进行专业环保处

理方法.此项服务

(不含运费费用)为免费,仅针对2005年8月13日以后购买的电子设备.请将废旧的

Tintometer设备邮寄给供货方并预付相关运费.  

废旧电池处理说明

2006/66/EG EC 规范要求使用者对废旧电池和蓄电池进行回收处理。

严禁将其作为普通生活垃圾处理。对于废旧电池，特给予以下处理建议：废旧电池

不属于生活垃圾。必须采取适当的处理方式。当地政府通常会有废旧电池专用回收

设施；或者可以将其交回电池销售部门。也可以返回提供此电池的公司，该公司有

义务接受。
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为了您的安全请遵守下列安全须知！
安全须知提醒您注意潜在危险同时列出如何通过适当操作避免危险的发生 .

仅限专业人员操作.

安全须知
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危险!谨防触电!

 

请在连接外电电源时,确保手是干燥的!
电源适配器请远离潮湿!
不要打开电源适配器!
不要使电源适配器受到外界强力!
如果电源适配器外壳或连接处破损,不得使用!

电源适配器必须使用适用于此系统的对应插座!

确保此插座为无故障状态!

电源电压和频率必须始终处于电源适配器
参数要求范围内.

危险!谨防化学灼伤和损坏眼睛!

KOH溶液为化学试剂,依照相关法律规范进行
包装和标签并提供了规范所需的相关文件.

当打开包装时,确保试剂瓶完好无损!
使用适当的保护设施!

不要使用损坏的试剂瓶!
依照当地法律规范进行废弃物处理!
使用此试剂时,参阅安全数据表中的安全须知!

健康危害!

Allylthiourea  烯丙基硫脲 为化学试剂,依照

相关法律规范进行包装和标签并提供了规范所需
的相关文件.当打开包装时,确保试剂瓶完好无损!
使用适当的保护设施!
不要使用损坏的试剂瓶
依照当地法律规范进行废弃物处理

使用此试剂时，参阅安全数据表中的安全须知!!

确保试剂瓶完好无损当打开包装时警示！

危险！

危险！
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注意！

数据安全表 SDS:

http://www.lovibond.com/support/sicherheitsdatenblatter

试剂仅用于化学分析,必须远离儿童!

危险!磁性相关!
磁场会对相关产品造成影响,包括对磁场敏感的

物质,磁性物质或金属元件(例如数据存储设备,
起搏器,手表等)
请确保此类材质产品远离磁力搅拌器和搅拌子.

玻璃器皿损坏,割伤危险!

尽管运输包装起到保护作用,但是在运输过程中
玻璃器皿仍有可能损坏.而破损玻璃器皿会存在
锋利边缘,如果操作不小心,会造成割伤.
在开箱时,请务必戴上保护手套并注意是否有玻
璃破损.
进行系统中玻璃器皿操作时,始终紧握以防止玻
璃损坏.
在运输过程中,玻璃瓶应避免外力及尖锐物撞击!

设备不可以在易爆环境内操作。

健康危害！

在取样时应注意所需的保护措施！

健康危害！

不要净手接触废弃电池或漏洒物质！戴上保护

手套！避免接触眼睛和皮肤！

仅使用随机标配的电源适配器！
如果使用错误的电源适配器，可能无法达
到EMC保护要求。

不适合在潮湿环境中使用。

注意！

注意！

警示！

警示！

注意！
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1  重要信息
注意 !

手册中涉及的误差/测量精度仅适用于在符合DIN EN 61326-1:2013中基本要求的EMC

环境中进行设备操作.

仅能使用标配的电源适配器!

使用错误的电源适配器可能导致测量系统的损坏和/或搅拌器损坏.

未经授权对系统进行改造,可能导致测量错误,危险和电磁干扰,生产商对此类改造不承担任何责

任.不要在搅拌器上放置热的搅拌容器.

最高温度为56℃ .如果超过此温度,搅拌器可能损坏!

只在经授权的服务商处才可拆开检修.在拆机前需断电!

测量系统在运输时已经包含测量瓶,请确保在开箱时不要将测量瓶掉落到地上!

 

重要信息!

当磁力搅拌子无法旋转时,请不要将其放置于磁场中 ,可能会由于处于强力反向磁场使其消磁 .
参阅技术参数中规定的允许环境条件(见 12 部分技术参数).

避免过大温差变化.

不要在潮湿室内和可能有水喷溅的区域使用电源适配器.

如果电源适配器变潮湿,请不要接触电源适配器和整个系统.请及时将插座断电.

电源适配器仅作为一个磁力搅拌器和一个测量单元的电源 ,如果连接更多的设备,可能造成系统损坏.

磁力搅拌子的长度不能超过40mm.不要使用圆形横截面的椭圆搅拌子.

务必将搅拌器放置于水平表面上,并确保其可以承受搅拌器和装有测量瓶的测量系统重量.如果处于
倾斜表面,测量系统可能从搅拌器上滑动,测量瓶和系统可能摔落到地上.

断开电源适配器,只需要将次级电缆(15V DC)从测量系统拔出，搅拌器保持原状。否则可能造成损坏。

将废旧电池及时从设备中取出，以免漏液。

如果长时间不用，安全起见，将电池从设备中取出。

即使日常使用外接电源适配器，也应定期检查电池状态，以免废旧电池漏液。

样品不能与KOH接触，否则测量失败。

电源接通后，磁力搅拌器将自动开始工作。可能会引起附近的磁力搅拌子或其他磁力元件不必
要的移动。
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2 废弃物处理

消耗品，电池，甚至整个测量系统的废弃处理均应依照当地的法律法规进行。

 3  测量系统

3.1
通过密闭系统中的压力变化来进行BOD测量（压差法BOD测量）。

测量系统记录数据的间隔为每小时（第一天），每两小时（第二天）以及每24

小时（从第三天开始）。

3.2
BOD5测量，BSB7测量，OECD 301F / 生物降解性/其他生物技术在水溶液中的应用。

仅由专业人员操作使用。

测量周期从1至28天可调。

3.3

方法原理

应用范围

外观及标准配置

图1
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� 1 x BOD测量基座内置测量瓶支架
� 6 x BOD测量头（ ABS材质）*

� 6 x BOD 测量瓶
� 6 x 密封杯
� 6 x 磁力搅拌子
� 3 x 电池，碱锰电池 ( C / LR14 )
� 1 x 电池固定筒
� 1 x 搅拌器
� 1 x电源适配器+ 主适配器插头
� 1 x Y型线
� 1 x USB 线
� 1 x 硝化抑制剂
� 1 x 氢氧化钾溶液 (KOH 溶液)
� 2 x 溢流瓶 (157 ml, 428 ml)
� 1 x 六角扳手
� 1 x 操作手册
� 1 x EC认证声明
*对于非水样品:请在使用前核查样品物质兼容性。

4 方法信息

4.1 生化需氧量(BOD)

生化需氧量 (BOD)是指水体中(例如废水，地表水)微生物代谢作用生化

过程所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要

指标。

4.2 测量原理 

MOD测量单元包含测量瓶，BOD传感器，为密闭系统。加入定量样品

后，瓶中剩余空间充满了空气。废水样品中的微生物（稀释样品或

未稀释样品）在BOD测量过程中不断消耗样品中的溶解氧。瓶中空气

中的氧气不断补充溶解到样品中，同时产生的二氧化碳被测量瓶密封

杯中的KOH所吸收。因此，系统会出现压降，由BOD测量头感应并直接

显示在设备上，显示为BOD值 mg/L O2.
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4.3  样品准备/简述
警示！参阅手册开始部分的安全说明 !
• 预估样品所需的测量量程并确定取样量，见章节6.1
• 如果必要，请参照章节6.2进行样品预处理（例如调节pH值，过滤）
• 使用溢流瓶精确取样并倒入BOD测量瓶中（如果必要使用漏斗）

 • 如果必要，请参照章节6.1加入硝化抑制剂
• 在BOD瓶中加入磁力搅拌子
• 在密封杯中加入3-4滴KOH溶液，将密封杯塞在BOD瓶上
• 将BOD测量头拧紧BOD测量瓶上
• 将上述装有样品的BOD测量瓶及测量头装到主机支架上
• 开始测试（见章节5  )
• 依照规范要求进行样品培养  (例如 BOD5 @20°C).

5  系统操作

5.1  按钮/按键

  箭头按键
用于菜单浏览

2 测量头按键

单个测量头和/或下级菜单可以被选择的测量头

3 功能键

在不同菜单下，功能键有不同的作用。在功能键上方会显示其对应的

功能。如果没有对应的功能显示，则表示此功能键暂时无效。

4 快捷键

快捷键可以直接进入对应的下级菜单:

快捷键 1 'Start  开始 ' --> '开始测量'

快捷键 2 'List列表' --> '显示当前值 '

快捷键 3 'Graph图表' --> '显示测量系列数据'

5 数字键

 

数字键用来输入日期，时间，文件和测量头名称等。

6 ON/OFF开关键
用于设备的开机和关机

7 退格键
输入错误字符后可以使用退格键删除。
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图 2
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5.2 初次运行

设备可以使用外接电源或电池供电。如果电源适配器连接同时电池也
装入设备中，此种情况下，设备优先选择外接电源供电，电池并未使
用。如果在操作过程中电源适配器断开，设备自动无缝转换至电池供
电。

图 3,电池安装示意图

取下所有测量瓶，以便进行电池安装。打开电池盖，将3节C型LR14碱
锰电池装入固定筒中。固定筒可以防止电池掉出并使安装过程更加简
单。 
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注意！电池插入固定筒时请注意正极连接负极，如下图!

否则，如果电池极性装反，可能会造成电池损坏漏液继而损坏设备。

然后将电池及其固定筒装入电池盒（注意极性）

注意！充电电池不适用于此设备，请不要使用充电电池。否则充电电
池可能会损坏漏液继而损坏设备!

电源适配器插口（15V DC）在仪器前部右下角（详见章节5.7.接口）

警示！危险！谨防触电！参见手册开始部分的安全须知

将电源适配器插入接口并与设备连接好。电源适配器借助于Y型线可
以同时为BD600测量系统和搅拌器供电。

我们建议尽量使用外接电源供电以节省电池电量。

按 On/OFF开关键。

初次使用将显示语言选择界面，使向上▲和向下▼箭头键来选择所

需语言种类。按F2键确认。然后设置时间和日期，使用箭头键以及
0-9数字键完成此项设置。按F2键确认输入。现在，仪器将显示主界
面。如果必要，语言和日期可以通过设置选项重新更改。

5.3 开机和关机

如果设备处于关机状态，可以按 ON/OFF键开机。如果自动关闭选项激

活，且规定时间内无任何操作，设备会逐步自动关闭。首先背景灯会

关闭，然后回完全关闭(如果有任何测量过程仍在进行，则设备会在

规定时间自动激活)。也可以通过按 ON/OFF 键手动关闭设备。

5.4 电池更换

按 ON/OFF键关闭设备。关闭前，设备将显示下面的界面，设备必须

由电池或适配器供电，否则测量将丢失。参照章节5.2更换电池。将

测量样品重新放回测量支架上，并开机，测量头将被识别，测量过程

继续。
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 5.5 菜单信息

界面分为标题区，显示区，底部。

日期时间在右侧。日期时间格式可

以在设置选项中调整。

图 4

显示区将显示所处菜单的详细信息。

不同菜单下，F1和F2功能键所对应的功能作用将显示在底部。如果没有显
示，则表示此功能键暂时无效。

在中间有三个标识，前两个标识表示设备已经识别到SD卡或U盘。如果标

识为灰色，则表示没有识别到任何存储设备。(图4)

第三个标识为供电标识，标明此时设备由电池供电或是电源供电。 (图 5).

下级菜单名称显示在标题区左侧。

 5.5.1 主菜单

主菜单中有以下子菜单：

-开始测量系列数据

-显示当前测值

-显示测量系列数据

-输出测量系列数据

-设置选项

图 5

  使用向上▲和向下▼箭头键可以选择上一个或下一个菜单。按向右
▶箭头键可以进入所选菜单。

在任何子菜单下，前三个菜单可以使用对应的快捷键进入相应界面。
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5.5.2 开始测量/测量过程

开始测量。将准备好的测量瓶放置到支架测量位上。如果您还没有进行此

步骤，请开机并打开 '开启测量系列' 菜单。此菜单在主菜单的第一个选项

或使用第一个快捷键。

'开启测量系列' 菜单分为三个区域，测量头位置/名称，量程/取样量，测量
周期/测量间隔。区域间使用上下键▲ ▼切换。
如果左上角的A标识为灰色，标识自动开启功能未启用（图6），反之则表示
已经启用。可以在设置选项菜单中进行设置。（参见章节 5.6 之5.6.1 自动开启).

测量头位置/名称:使用左右键 ◀ ▶选择测量头或直接使用面板上的测量头按

键。在此菜单下，数字1至6具有同样的选择功能。

如果测量头在所选测量位被识别，测量参数和测量头名称将显示。测量头

LED指示灯将持续亮起。

图  6

如果使用箭头键，切换到下一个，没有安装测量头的测量位将自动被跳过。

显示的测量参数和测量头名称存储在测量头中。所选测量头当前参数和/或

最新测量数据始终显示。测量头名称可以在设置选项菜单中进行更改设置。

选择装载有测量样品瓶的测量位。

量程/取样量/ATH:在此处设置选择量程。然后对应量程的所需取样量和硝
化抑制剂量将显示。

测量周期/测量间隔:在此处设定测量周期。第一天，测量头每小时进行数据
测量，第二天，每两小时进行数据测量，从第三天开始测量间隔变为24小时。

使用F2功能键开始测量系列。此时所选测量头之前测量结果和参数将被覆盖。

始终显示对应的警示信息。

按F1键返回主菜单。
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正常显示并显示最终测值。
如果测量位完成完整的系列测量，测量位

当前测值显示在标识旁。如果当前测量头

所有6个测量位将显示在屏幕上，对应的
5.5.3 显示当前测值

未使用，则标识为全灰并且无当前测值显示。

 (如图7中测量位1-4)。

（如图7中测量位5）

如果测量位标识为黑色背景，表示此测量系列尚未完成 (如图7中测量位6）。
进入此菜单将检测每个测量位的当前测值。如果需要更新数据，按F2键。
或者可以按对应的测量头键，来更新某个测量位数据。
按F1键返回主菜单。

图 7

5.5.4 显示测量系列数据

所有测量位示意图显示在右侧。灰色标识表示测量位1-4未检测到测量头。被

识别的测量头如图所示。所选测量位6的对应数据显示在左侧。

按对应的测量头按键可以选择不同的测量位。使用上下键▲ ▼浏览测量数据。

信息x/y/z，即图中'2/3/39' ，其含义如下：

x: 所选测量数据为第几个测量数据。本例中为第二个测量数据。

y:已经记录的测量值个数。本例中，已经获得了3个测量数据。

图 8

z: 此测量系列需要记录的测量数据总数。本例中，整个测量过程总共需要

记录39个数据。

如果显示 标识，表示测量系列已经终止，尽管未完成所有测量。对于新装测

量头，没有开启测量系列前，也会显示此标识。

如果显示   标识，表示目前没有可用测量值数据。
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见图11 。

低于检出限（A）显示在0点位置，

此处可以同时查阅最多3条测量曲线。

量参数和测量头名称。
图  9

如果显示'Underr.'(见图9),表示测量值低于 

测量初始值下限。

而'Overr.' (见图9), 表示测量值超出量程范围。

如果显示Fail (见图 9) ，表示未检测到测量数据，

如果样品在完成测量前移走，则会出现此情况。

按F1键返回主菜单。
按F2键切换到图表显示。

附加信息，如使用左右键可以在标题区显示测

图 10

使用测量头按键增加或取消显示。

而超出量程（B）显示在量程最大值位置。

如果测量失败，则此测量可以被忽略。

A

B

图 11

按F1键可以返回到表格显示。
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右侧显示目标盘。可以将数据导出至SD卡

只有选定的测量头，才能生成输出报告；

示此位没有识别到测量头（如图12 测量位6）。

 5.5.5   输出测量系列数据

图  12

图 13

输出测量系列数据，在主菜单中打开

'Export measurementseries'输出测量系列菜单。

测量位示意图显示在左侧，灰色测量位标识表

图12中测量位1-4为已经选择，测量位5也检测

到测量头，但是未被选择。

可以通过测量头按键来选择或取消选定。

或U盘。将适当的存储设备连接到仪器上，

并等待至屏幕显示对应的标识。

使用上下键▲▼选择存储设备。
按向右键 ▶显示存储盘中内容信息。

文件夹和文件以不同标识来区分 (见图13)。

通常，文件夹和文件名仅以小写字母，因为只能输入小写字母。带有特殊字

符的文件夹和文件名无法显示，此时将在右侧顶部显示警示标识   。

   通过上下键 ▲▼选择文件夹或文件。如果文件被选定，可以使用向右键
查看内容。使用向左键◀至上一级文件夹。自动生成的文件路径始终在底部
的状态栏里。
选定文件后，可以使用向右键激活状态栏。将在状态栏里显示所选文件名。
现在可以更改文件名。

单个字符可以使用退格键删除。使用左右键移动光标。使用按键输入字符。
使用上下键推出状态栏。列表中第一个和/或最后一个被选定，包括文件夹

和/或文件名。

▶

  
如果在列表的初始或结束行，也可以使用上下键激活状态栏。

按F2键开始数据输出。数据输出所需时间由数据大小决定。

输出完成设备将显示相关信息提示。按F1键返回到主菜单。

生成的输出文件为CSV格式。分号作为分隔符。字符为TUTF-8编码。

这些参数应该在打开文件的程序中进行调整。 例如： Microsoft® Excel®。
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下级菜单中的更改，例如日期时间，

5.6  设置选项
起初此菜单中的所有更改均为暂时的，如果按

F1键，所有的更改将取消，所有设置保持原状。

只有按F2键，确认更改，所有新设置才生效。
然后按F1键返回主菜单。

测量头名称在相应的菜单内确认保存。
图  14

5.6.1 自动开启

设备的自动开启功能可以在此菜单下设置启用。为了确保样品正确的温度调节，

当自动开启功能启用后，设备将在开始测量后将处于等待状态，直至测量瓶中

产生一个微小压降。此时的压力值将作为后续BOD计算的初始值。

最大等待时间规定为约3小时，若3小时后仍没有检测到微小压降，设备将自动

以此时的压力值作为初始值。

自动开启功能并不能代替样品的温度预调节操作。如果BOD待测样品的温度与

设定温度有巨大温差，造成压力变化并导致BOD值测量过程中会出现错误信息。

5.6.2 亮度

背景灯显示亮度从0% 至 100% 可调，调整梯度为10%。

5.6.3 对比度

显示对比度从0% 至 100% 可调，调整梯度为10%。

5.6.4 测量头名称

在此菜单下进入下级菜单（见图15）。

没有识别到测量头，测量位5已被选定，测量
头名称显示在测量头标识旁。
使用数字键，左右键和退格键进行名称更改。

按F2键保存更改。测量头按键可以在不同测量

头间切换。按F1键返回设置选项菜单。

图  15

测量位示意图在中间。图15中，测量位1和3
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箭头键和数字键用于此设置。

5.6.6 日期/时间

注意，日期和时间必须在所有测量系列完成后方可更改。

否则，测量系列过程将无法正确进行。

特定的下级菜单用于修改日期和时间。 

（见图16）。

图 16

5.6.5 语言

在此菜单下设定所需语言。按F2键确认设定。

按F2键确认更改设置。

或按F1键取消设置，并返回设置选项菜单。

5.6.7 日期（格式）

日期格式设定有以下几种选项:

- DD/MM/YYYY / 31/12/2014  日/月/年

- MM/DD.YYY Y/ 12/31/2014  月/日/年

- YYYY/MM/DD / 2014/12/31  年/月/日

图 17

5.6.8 时间（格式）

时间格式有以下选项：

- 12h

- 24h
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5.6.9 自动关机

设备可以选择在待机3分钟，5分钟或10分钟后自动关闭。

背景灯会提前关闭。如果停用自动关机功能，则设备将不会自动关机。

 5.6.10 遥控

如果启用遥控功能，设备可由遥控器控制。如果选择'Mains

operation'，则遥控只在外接电源状态下生效，在电池供电时无效。

 5.6.11设备ID

遥控所需的设备ID由此设定，设备可以通过此ID进行选定（见章节5.8遥控

操作）

 5.6.12 更新

在此菜单下，将显示仪器当前的软件版本号。

需要使用 'bod.hex'文件，通过 USB 或 SD卡进行升级。必须保证升级文件在存

储卡的根目录下，否则将无法被找到。

如果同时插入包含升级文件的SD卡和U盘，仪器将优先使用SD卡上的文件。

安全起见，升级仅在外接电源供电下方可进行，以避免低电量电池对升级干扰。

确保准备好后，按向右键开始升级。显示安全提示，按F2键确认，引导程序

开启即开始进行升级。升级完成后设备重启。

升级文件可以在官网中下载：www.lovibond.com， 'Support'下拉菜单中。

21BD 600_CN_2c  05/2022



 5.7 接口

图  18

 

 SD卡槽

 U盘接口

 

注意! U盘接口仅用于U盘插入，不支持其他USB设备（例如USB Hub，移动硬盘，

转接口等）。电池操作接口限定电流为200mA。

USB 设备接口
USB设备接口在面板侧面，U盘接口的下方。使用此接口，可以通过PC访问存储
在SD卡上的数据。
将仪器与PC使用USB线连接，开机，如果必要，禁用自动关闭功能。如果仪器中

装有SD卡，则仪器将被识别为存储设备。

外接电源接口

遥控红外接收器

1  
2

3

4  
5  

22 BD 600_CN_2c  05/2022



遥控器上的F1，F2，上下键，左右键等同于设
备面板上的按键。遥控器上的OFF键为关机键。
数字1-6分别代表6个测量位按键。
其余数字只用于输入设备ID号。

使用遥控器上的数字键输入对应设备的ID号。
如果超时未输入ID号或者输入错误ID号，设备
将返回到初始状态。

5.8 遥控操作

5.8.1 准备工作

设备可以遥控操作。在设置选项菜单中激活遥控选项并设定两位设备ID号。

如果同时遥控多台设备，请为每台设备分别设定ID，以便分别遥控指定设备。

按F2键确认设定，然后遥控开始生效。

5.8.2 开机/访问设备
将遥控器正对设备，按住On键直至显示屏显示设备ID号。此前设备处于开机或关

机状态都不影响。如果在遥控范围内有另外设备，都将显示其ID号。 

启动遥控后，设备使用将受限。只有显示当前

测值，显示测量系列，输出测量系列数据可以
从主菜单中打开。

因为遥控器上没有包含所有按键，所以在输出
数据时无法输入自定义文件名，只能使用默认

自动生成的文件名，或者替代原有文件。

按动设备上的任意按键，遥控器即连接。

如果要断开遥控或选择遥控其他设备，
按ON键，设备再次显示ID号。

输入新设备ID号或者等待片刻。
这样遥控器即可与原设备断开连接。

图  19

图  20
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5.9  错误信息和提示

描述错误信息
RTC Error!

Please set the date and

time again.

RTC错误！

请重新设定日期时间。

当设备打开时如果RTC实时时钟发生错误，会出现
此信息。

在菜单中重新设置时间并检查所有测量过程。
确保设备始终保持供电，当电池更换时，可以由外

接电源供电。

LOBAT!

电池电量低
出现此信息时表示电池电量低，设备将自动关
机。需更换电池。

USB-Host overcurrent!

Remove the USB device.

USB接口超载。当USB接口发生短路时显示此信

息。请移除USB设备。

Incorrect head ID! 

The measurement series 

was not started! 

当新的测量系列开始时，在所选测量位发现不同的
测量头及测量参数。

Communication error! 

The measurement series 

was not started! 

当新的测量系列开始时，如果在所选测量位没
有检测到测量头，将显示此信息。

The battery level is low! 当新的测量系列开始时，如果电池电量低，则会

显示此信息。更换电池或连接外接电源。

The current measurement 

series will be overwritten! 

当新的测量系列开始时，显示此信息。

Internal processing error!

The measurement series 

was not started! 

当新的测量系列开始时，如果所显示测量参数

无法正确读取，会显示此信息。请改回原参数
设置，重新开始测量。

Start error! 

Please restart the 

measurement series! 

当开始新的测量系列，但是无法开始测量时，会
显示此信息。检查测量头接触是否良好，并重新

开始测量系列。

The measurement series 

was started. 
提示。如果测量系列已经成功开始，会显示此信
息。

Updates are only possible 

in mains operation. 

当从菜单选项中开始更新但是没有连接外接电源
时，显示此提示信息。
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The update file 'bod.hex' 

was not found. 

当从菜单选项中开始更新但是没有找到相关文件

时会显示此信息。

Do you really want to 

start the update? 

安全提示。当菜单选项中开始更新，同时没有发

现任何错误时，会显示此询问信息。

No head was selected! 当进行数据输出且没有选定测量头时，显示此信息。

The medium is write-

protected! 

当进行数据输出且SD卡处于写保护时出现此
信息，请打开写保护。

The path or file name is 
invalid! 

当进行数据输出时，如果文件路径无效，会出现

此信息，请输入新路径或文件名。

The file already exists. 

Would you like to replace it? 

当进行数据输出并试图覆盖现有文件时，出现此

信息。

The file was saved. 提示。数据输出成功后出现此信息。

Communication error! 

Error when saving! 

当数据输出失败会出现此信息。重新开始输出。

确保有足够的存储空间。

Incorrect head ID! 

The name was not saved. 

当保存测量头名称时，如果测量位发现另

一个测量头时，会出现此信息。

Communication error! 

The name was not saved! 

当保存测量头名称时，如果所选测量位没有测量

头会显示此信息。

The name was saved. 提示。测量头名称成功保存时，出现此提示信息。

Adjusting the time while 

measurement series are 

in progress can falsify the 

correct measurement 
times. 

在设置菜单中试图设定日期时间，但是如果有测

量系列进行过程中会发生错误。

Communication error! 

Error when saving the 

options! 

当保存设置时出现此错误信息，请关掉设备，等

待10秒钟后，重新开机重复设置操作，然后保存

设置。如果仍出现此错误信息，说明仪器内部故

障，请联系售后部门。
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6   BOD测量

警示！请遵循手册开始部分的安全须知。样品，KOH和硝化抑制剂均有

可能导致危险发生！

6.1 取样量选择
样品的预估BOD值决定了取样量。BOD的量程范围为 0 – 4000mg/l 。

在选择量程时，应使测量结果处于量程的低中段。如果 BOD值未知，

可以依照市政污水 BOD5值约为COD值的80%来预估。

6.2 水样准备

1.测定水样的pH值。理想的pH值应处于pH 6.5 - 7.5之间。偏离此区

间越大，则BOD值会越偏低。如果pH值太高，可以使用1M 稀盐酸
或者 1M 稀硫酸进行中和。如果pH太低，可以使用1M NaOH溶液
进行中和。

BOD 量程� 
mg/l

取样量
ml

硝化抑制剂 
ATH 
用量

0 – 40 428 10  滴

0 – 80 360 10  滴

0 – 200 244 5  滴

0 – 400 157 5  滴

0 – 800 94 3  滴

0 – 2000 56 3  滴

0 – 4000 21,7 1  滴

2.依照相关规范，水样必须混合均匀，静置，过滤或成均质。

3.使用正确的溢流瓶精确取样（参见4.1）并倒入测量瓶中（如果必
要，请使用漏斗）。样品必须精确加入，否则将在测量中发生错误。
在过程中，需保持悬浮颗粒均匀分布。建议每种水样进行两个或者三
个平行样。不同的悬浮颗粒分布会导致不同的结果。如果差异巨大，
请重复测量。
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4.关于硝化抑制剂，建议添加硝化抑制剂B，尤其在低量程0 - 40 mg/l

及出水口时应该考虑此操作。硝化抑制剂的用量应该依照量程进行调

整（见6.1）
注释：硝化菌也消耗氧气。在开始的五天内会发生此硝化反应，尤其

是低值BOD测量时。在BOD测量中，硝化菌所消耗的氧气量不做记录。
添加了硝化抑制剂B，硝化菌被抑制，BOD值只包含有机物降解部分。
如果硝化过程的耗氧量需要测定，可以进行对比测试，分别测定添加

抑制剂和不添加抑制剂的两种BOD值。

5. 在测量瓶中加入干净的磁力搅拌子，并在密封杯中加入3-4滴45%

KOH，用于吸收产生的二氧化碳。然后将密封杯装在测量瓶上。

注意！样品千万不能接触到KOH溶液，否则将导致测值错误。
注意！不要其他密封蜡或润滑剂作为附加密封剂，以免其内含的溶剂

会损坏传感器，使得传感器塑料外壳甚至整体损坏。因此造成任何损
坏，不在保修范围。

在开始测量前，需要将待测样品温度调节到理想温度± 1 °C范围内
可将样品放置于恒温培养箱中并进行持续搅拌来实现。

具有自动启动功能，在样品温度处于15 至 21 ℃之间时可以
使用此功能。使用自动启动功能，系统将间隔测定BOD瓶中是否有压降，
然后开始BOD培养测试。最多等待三个小时后，无论是否检测到压差，
都会开始BOD培养测试。

将BOD测量头置于测量瓶上并小心拧紧。这一点非常重要，因为系统必
须完全密封。然后放置到BOD主机支架上，此步骤可以在培养箱中完成
或者将BD600主机支架从培养箱中取出，而磁力搅拌部分仍留在培养箱

中。必要的话，请断开BD600外接电源。

注意！不要拉动线缆。

当BOD瓶已经装载到主机支架后，放置在磁力搅拌器上，通过底部的4
个调节螺丝卡入对应凹槽内，使测量瓶与搅拌器接触良好。

开始测试。（见5.5.2 开始测量/测量系列）

依照标准要求进行样品培养（例如：

6.6.  

(e.g. 20 °C ± 1 °C)。

 
 

BD 600®

7. 

8.

9. BOD   为5 20 °C培养）
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7 结果评估指南

Vþ 21, 典型 BOD曲线 

1. BOD测量值一定始终大于前一天数值。 

2. BOD测量值不是线性增加。增量始终小于前一天增量。

3. 如果BOD 测量值为线性增加，则样品测量值会比实际值要高。

4. 如果在测量期间BOD测量值突然增大，则可能发生了硝化反应。

5.如果BOD 测量值突然下降，表明系统可能漏气了。

以上条款和注释针对常规水样（市政污水）和BOD测量过程中的正常
微生物反应。然而对于特殊环境下，会有很多特殊情况发生。例如五
天后，如果数值为零，则表明系统漏气或有其他因素阻碍微生物繁
殖。工业废水通常属于特殊情况。

0

50

100

150

200

250

300

开始 1.天 2.天 3.天 4.天 5.天

例如可能含有毒性物质。必须将毒性物质从水样中除去或者将水样进
行稀释，否则测值将会非常低。营养物质（氮，磷）和微量元素（例
如，铁）等也要充足，否则，将限制微生物繁殖，使得BOD值偏低。
由于BOD测量中此类问题的发生，必须逐一分析和解决。
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8  测量系统验证

可使用标准测试片 (订货编号 418328)  对BD 600®系统进行验证。

测试片可以验证整个系统中的所有部件。此标准测试片尾一种特殊试
剂片，在密闭的BOD瓶中可以产生特定的压差。 

9  维护和保养

BOD测量头和主机支架连接采用高品质的合金触点。可以使用软布小
心擦拭触点。

用底部的4个调节螺丝来调节水平，优化测量头与BOD主机支架之间的
连接以及搅拌器位置。

使用干布小心擦拭BOD主机支架和测量头。

每次测试后，对于接触样品的部件（BOD瓶，密封塞，磁力搅拌子）
必须仔细清洗。将BOD瓶倒空，依照当地处理规范，使用热水反复
润洗。使用清洗液后，一定要彻底润洗干净。因为清洗液残留会
影响BOD测试。
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10 磁力搅拌器系统  

 

Vþ 22 ,磁力搅拌器, 电源适配器，Y型电缆

➀电源适配器

  

➁ DC 连接线

➂ 搅拌器驱动

 

➃ 搅拌位

➄ Y型电缆 

10.1 设备描述和功能介绍
磁力搅拌系统为专用BOD瓶搅拌而设计。由集成搅拌驱动和6个搅拌位以及电

源适配器组成。搅拌驱动没有马达，因此耐用免维护。极其适用于在恒温箱

中持续搅拌操作。

得益于优良的防水外壳，保护其完全不受滴水影响。可用于恶劣环境条件。
搅拌位之间的较大间隙也确保恒温箱内的良好空气流通。搅拌驱动通过电

源适配器供电并包含内置控制电路。低速启动模式，确保平稳启动并便于
搅拌子定位居中。

电控自动监测单元，每40秒进行一次减速。在此过程中搅拌子再次定位居中。

因此在搅拌器运行过程中，可随时更换单个测量瓶，进行单个测量位操作。

因为是同步运行，搅拌子之间的相互干扰可以被排除不计。

 

10.2初次运行

警告！请仔细阅读手册开始的安全须知。

危险！触电。

电源适配器必须是干燥的手进行操作！并且在干燥室内使用！如果电源适配

器破损，请不要使用！使用电源适配器时，必须使用适合的插座且插座完好

无损！外接电源的电压和频率等参数必须与电源适配器匹配。

危险！磁场。
磁场会影响相关敏感部件。因此必须搅拌器和搅拌子必须远离此类物质，包括

磁场,磁性元件,金属元件（如数据传输媒介,起搏器,手表,磁条等）。

警告！不要在易爆空间使用。
警告！阅读设备许可的运行环境。
注意！
电源适配器和磁力搅拌驱动没有开关键。当插好电源好，系统即开始运行。
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将电源适配器的DC接口与Y型电缆连接。将Y型电缆插入搅拌器的电源

接口。Y型电缆的另外一个分支接入BOD主机支架为期供电。将电源适

配器插到适合的插座上。

为了确保平稳的搅拌运行，必要时可调节BOD主机支架上的螺丝。

10.3磁力搅拌子
标配PTFE覆膜磁力搅拌子。

注意：磁力搅拌子长度不能超过40mm。

10.4搅拌
警告！不要将热容器放置于搅拌器上；最高承受温度56 °C。
将BOD测量瓶准备好。详见测量步骤。
在每个瓶中放入一粒磁力搅拌子。

将BOD测量瓶装载到主机支架上。

10.5维护及清洗

磁力搅拌器为免维护设计。

磁力搅拌器具有防水外壳，适用于恒温箱内持续运行。

可以使用适用于PVC材质的洗液或消毒液定期清洁搅拌器表面。使用

干布擦拭电源适配器表面。

警告！设备仅限授权售后服务中心拆机维修，拆机前请务必断电！

 
 

 

10.6故障排除

磁力搅拌子旋转不平衡。

可能是磁力搅拌子老化，磁性下降造成的。

警告！当磁力搅拌子不能转动时，不要将磁力搅拌子放置于交变磁场
中。不要将其放置于反向强磁场中。否则磁力搅拌子将损坏。

磁力搅拌子不停摆动。

摆动的原因可能是因为搅拌容器的底部不规则造成的。当BOD瓶底部凹
陷，不平整或不对称时会发生此类问题。
找到具体原因，并更换搅拌容器。
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 11  停止运行

将设备上的电源接口断开，系统停止运行。然后将电源适配器从插座

上拔下。取出主机支架上的电池。将BOD瓶上的密封塞取下并洗净。

BOD测量瓶倒空并洗净。将感应测量头擦净。将磁力搅拌器和搅拌子
保存在不受磁场干扰的环境中。

警告！仔细阅读并遵守手册开始的安全须知！仔细阅读并遵守当地

的废弃物处理和清洗规范。
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 12 技术参数

12.1 BOD主机测量系统

BD 600

  0-40, 0-80,0-200,0-400,0-800,0-2000,0-4000          

BOD5, BOD7, OECD 301 F, etc.

182 mm x 376 mm x 213 mm

4139 g

 测试证书，EMC

环境条件 – 2-4 0°C, 5-80%相对湿度，无冷凝,最高海拔2000米，污染程度I

CE, EMC 依照DIN EN 61326

重量
含电池，空测量瓶，不含
电源适配器和搅拌器

不含磁力搅拌器

尺寸 WxDxH

数据接口

时钟

外接电源

电池供电

自动开启测量

测量记录间隔

显示屏

应用

测量范围

测量原理

型号

[mg/l

 

O2]

呼吸系统；电压力传感器

图表显示屏，16级灰度，240x128像素

 第一天 -每小时

第二天  - 每两小时

第三天及之后  - 每24小时

可以关闭此功能；如果开启则由瓶内压降自动控制

3节碱锰电池 , C 型  /LR14

15VDC 电源适配器，低压直通接头，
最大电流 600mA

内置实时时钟，当不连接外接

电源时，由电池供电。

USB 接口(仅用于U盘），USB设备接口，SD卡
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 12.2搅拌单元

类型 磁力搅拌系统

搅拌位 6位 

输出功率 7W 

速率 320 rpm, 每40秒短时低速定位

尺寸 (W x D x H) [mm] 270 x 180 x 25 

搅拌位间隔 88mm 

重量  (搅拌驱动) 1204g

外壳材质 PVC 

环境条件 -10°C to +56°C, 95% 最大相对湿度,不凝结，
最高海拔2000米，污染程度I

工作电压 15V DC 

测试证书, EMC CE, DIN EN 61326 

 12.3电源适配器

类型 SRB1502300P 
用途 电源适配器接口，外接电源

输入电压频率 100 - 240 V +-10%, 50 / 60Hz 

输入电流 1000mA

适配器插头类型 欧洲，英国，澳大利亚，美国
防护等级 II 

输出电压 15V, DC 

最大电流输出 2300mA 

输出保护 防短路保护
DC电缆长度 约1800mm 

环境条件 0°C to 40°C, 93%最大相对湿度, 不凝结，最
高海拔2000米，污染程度I

能效等级 VI
安全标准 EN 60950, EN 62368-1 
EMC IEC 61204-3 

尺寸[mm] 62 x 84 x 53 

重量, 含 EU 插头 258g 
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 13选购附件列表

描述 订货编号 

BOD压力传感器测量头 2444470 

电源适配器 444454 

磁力搅拌器含电源适配器 2444456 

BOD标准测试片 418328 

氢氧化钾溶液, 50 ml 2418634 

硝化抑制剂  B, 50 ml 2418642 

BOD测量瓶 418644 

密封塞 418636 

磁力搅拌子 418637 

磁力搅拌子取出工具 418638 

溢流瓶, 428 ml 418660 

溢流瓶, 360 ml 418659 

溢流瓶, 244 ml 418658 

溢流瓶, 157 ml 418657 

溢流瓶, 94 ml 418656 

溢流瓶, 56 ml 418655 

溢流瓶, 21.7 ml 418664 

全套溢流瓶 418654 

恒温箱，见产品综合目录
玻璃门恒温箱，见产品综合目录
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