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符合性声明： 
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安全： 
基本信息 
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安全通告 

 

符号指南 

 

维护与维修 

请访问：http://www.lovibondcolour.com/ServiceCenter，查找您的本地维修中心。 

http://www.lovibondcolour.com/ServiceCenter
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简介： 

该培养箱设计用于配合直径 50mm 铝微生物培养皿和 47mm 膜过滤器使用，以进行微生物分析。

培养箱具有加热和冷却功能，可确保培养皿在整个培养期间保持恒温，无论本地环境条件如何，

温度精度均为 0.5°C；但为了获得最高效率，建议避免在阳光直射环境下使用。 

该培养箱可在实地或实验室中使用，通过电源供电或（在电源供电受限时）电池供电。  
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连接：  

USB 
USB 连接可用于固件更新。USB 插口位于仪器背面。更新文件将包含固件更

新的操作说明。  

 

电源:  

电源供电 
将所需的电源线连接到电源包；如图所示，将连接器插入培养箱背面，将插

头插入电源。 

注意 仅限使用培养箱自带电源。 
 

电源线 

电源包 
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电池供电 

使用电池引线，将红色接头连接到电池的红色端，然后将黑色接头连接到电

池的黑色端；如图所示，将连接器插入培养箱背面。 

注意 仅限使用培养箱自带电源和电池。  

警告 请勿触碰电池上的裸露接头。 

 

  

电池引线 

电池  
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电源和电池供电 - 为电池充电 

若同时连接电源和外部电池，培养箱将通过电源为自身供电，并为外部

电池充电。  

使用电池引线，将红色接头连接到电池的红色端，然后将黑色接头连接

到电池的黑色端；如图所示，将连接器插入培养箱背面，将所需电源线

连接到电源包；如图所示，将连接器插入培养箱背面。 

注意 仅限使用培养箱自带电源和电池。  

警告 请勿触碰电池上的裸露接头。 

 

培养皿架 
培养皿架应始终装满 20 个培养皿，以确保培养箱的工作效率达到最大。

若用于微生物测试的培养皿不足 20 个，请使用空培养皿补足。 

  

 

 

 

 

 

 

 

电池  电源包 
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复苏周期 

可能需要一个复苏期来重新激活或恢复因环境、温度或其他因素或消毒剂而受损的细菌。复苏周期使培养

箱在所需的培养周期之前在 30°C 温度条件下运行 4 个小时。 

复苏完成后，仪器将会升温，所需的培养设定将开始生效。 

       

设定: 

键盘 
 

 

 

 

 

 

培养时间设定与指示灯 

电源开关 
与提示键 
电源指示灯 

温度设定与指示灯 
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插入制备的培养皿 

5. 
      

 x20 
  

 

 

设定培养时间 

1. 
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设定培养温度  

3.         

 

       

 

 

加热/冷却至培养温度 

4. 
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培养过程 

6. 

    
  

 

 

 

      

 

电源状态 - 在潜伏期间 

4. 

    

 

 

  

 

 

 

 

s 
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指示灯状态识别表 
指示灯 状态 备注  指示灯 状态 备注 

 

 

 

 

需要设定  

  

设定过程中的加热

／冷却 

 

 

 

 

电源供电  

  

温度可使用 

 

 

 

 

电池供电  

  

周期内加热 

  

为电池充电  

  

周期内冷却 

  

电池电量不足  

  

周期内温度 

  

需要选择  

  

需要选择 

  

选定  

  

选定 
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指示灯 状态 备注  指示灯 状态 备注 

  

运行  

  

周期中此环节的误

差 

  

完成  

  

完成周期中的此环

节 

  

选定     

  

完成周期中的此环

节 

    

  

完成周期中的此环

节 

    

   

周期中此环节的误

差 

    

  

选定     
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错误信息 
请注意，红色 LED 并不会自动指示错误信息。请先参照 LED 状态标识列表进行查明。 

      

   
 

  

 

错误提示 原因及解决方案 

Error detected during Incubation 

Cycle. Temperature detected varied 

from selected temperature by 2.5 

Degrees Celsius for 2 minutes 

错误-检测到箱内温度有很大变化，这通常是由于

打开盖子、更换培养皿或环境变化（空调、阳光

或窗户）引起的。请确保在培养过程中保持盖

紧。如果错误仍然存在，请将仪器寄送维修。 
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在培养过程中检测到错误。实际温度与

选定温度相差 2.5 摄氏度，达 2 分钟 

Error detected during Incubation 

Cycle. Temperature detected varied 

from selected temperature by 1 

Degrees Celsius for 5 minutes 

在培养过程中检测到错误。实际温度与

选定温度相差 1 摄氏度，达 5 分钟 

错误 -检测到箱内温度有细微变化，这通常是由于

打开盖子、更换培养皿或环境变化（空调、阳光

或窗户）引起的。请确保在培养过程中保持盖

紧。如果错误仍然存在，请将仪器寄送维修。 

Error detected with Incubator 

Thermistor 1. Thermistor 2 used 

instead 

培养箱热敏电阻 1 检测到错误。启用热

敏电阻 2 

错误 -在加热期间，温度记录的精度可能降低。需

进行检修。 
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Error detected with Incubator 

Thermistor 2. Thermistor 1 used 

instead 

培养箱热敏电阻 2 检测到错误。启用热

敏电阻 1 

错误 -在加热期间，温度记录的精度可能降低。需

进行检修。 

No Mains Power 

外接电源断开 

错误 -由于外接电源中断，仪器已切换到电池供电

模式。当外接电源恢复时，电池将重新充电并继

续培养过程。 

Battery Charging Error 

电池充电错误 

 

警告- 请确保电池和外接电源正确连接。如果错误

仍然存在，需进行检修。  

Battery Charge Low – Instrument 

will shut down soon 

错误 – 电池和外接电源需连接，以进行充电。  
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电池电量低——仪器即将关机 

Both thermistors are showing an 

error. Incubator will not initiate for 

safety reasons 

两个热敏电阻都显示错误。出于安全原

因，培养箱不会启动 

错误 –两个热敏电阻都检测到错误。出于安全原

因，仪器不会启动，需进行检修。 
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技术信息 

电源 12V 直流电源或 12V 铅酸可充电电池 

电池供电加热 五个 18 小时完整周期，环境温度为 15 至 44°C 

三个 18 小时完整周期，环境温度低于 15°C 

电池供电冷却 一个 18 小时完整周期，冷却至 5°C 

尺寸 164.5 mm x 116 mm 直径 

重量 0.6 kg 

培养时间 14 至 48 小时 

达到加热温度的时间  60 - 90 分钟 

运行温度范围 5°C 至 50°C 

培养温度 20°C、30°C、35°C、37°C 及 44°C 

温度分辨率 0.1°C 

温度精度 +/- 0.5°C 
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附件及备件 
 

说明 零件编号 

培养皿架 197139 

培养皿 – 每包 10 个 400855 

电源包 19803550 

电源线 136300 

USB 线 190630 

铅酸电池 192345 

电池引线 19803555 

请访问 www.lovibond.com，获取我们的最新信息。 

Lovibond® 和 Tintometer® 是 Tintometer® ® Group 的注册商标。Lovibond® 和 Tintometer® 的所有译名和音译

名均被认为是 Tintometer® Group 的商标。 

 

http://www.lovibond.com/
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销售办事处 
德国 
Tintometer GmbH 
Lovibond® Water Testing 
Schleefstraße 8-12 
44287 Dortmund 
Germany 
电话: +49 (0)231/94510-0 

传真：+49 (0)231/94510-20 

电子邮箱：sales@tintometer.de 
 

英国 
The Tintometer Ltd 
Lovibond House 
Sun Rise Way 
Solstice Park 
Amesbury SP4 7GR 
电话: +44(0)1980 664800 

传真：+44(0) 1980 625412 

电子邮箱：sales@tintometer.com 

北美 
Tintometer Inc 
6456 Parkland Drive 
Sarasota 
Florida 34243 
USA 
电话: +1 941 756 6410 

传真：+1 941 727 9654 

电子邮箱：sales@tintometer.us 
 

东南亚 
Tintometer South East Asia  
Unit B-3-12-BBT One Boulevard, 
Lebuh  Baku Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, 
Klang, 41200, Selangor D.E 
MALAYSIA. 
电话: +60 (0) 3 3325 2285/6  

传真：+60 (0) 3 3325 2287 

电子邮箱: lovibond.asia@tintometer.com 

瑞士 
Tintometer AG 
Hauptstraße 2 
5212 Hausen AG 
Switzerland 
电话: +41 (0)56/4422829 

传真：+41 (0)56/4424121 

电子邮箱: info@tintometer.ch 
 

中国 
Tintometer 中国 
中国北京 
朝阳门外大街 16 号 
中国人寿大厦 1001 室 
邮编：100020 

电话: +89 10 85251111 分机 330 

传真：+86 10 85251001 

电子邮箱: chinaoffice@tintometer.com 

印度 
Tintometer India Pvt. Ltd. 
B-91, A.P.I.E.Sanath Nagar, 
Hyderabad 
500018 
India 
电话: +91 (0) 40 4647 9911，免费电话：1 800 102 3891  

电子邮箱: indiaoffice@tintometer.com 
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