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1 Identificagao
- Identificador do produto
- Nome comercial: Phosphate HR P1

- Codigo do produto: 00515811, 515810BT, 4515810BT, 00515819BT
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua

- Fabricante/fornecedor:
Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
USA
phone: (941) 756-6410
fax: (941) 727-9654
www.lovibond.us
Made in Germany

- Telefone para emergéncias: +55 11 3197 5891 (portugués, espanhol, inglés)

2 Identificagao de perigos

- Classificagao da substancia ou mistura

@ GHSO08 Perigoso a saude

Toxico a reprodugao — Categoria 1B H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

GHSO05 Corrosao

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1 H318 Provoca lesbes oculares graves.

- Elementos de rotulagem
- Elementos de rotulagem do GHS O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
- Pictogramas de perigo

GHS05 GHSO08

- Palavra-sinal Perigo
- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
hidrogénossulfato de sédio
cloreto de amonio
acido borico
- Adverténcias de perigo
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
- Recomendagodes de prudéncia
P201 Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao.
P280 Use luvas de protegao/roupa de protegao/protecéo ocular.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos.
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.
P308+P313 EM CASO DE exposig¢do ou suspeita de exposigdo: Consulte um médico.

P405 Armazene em local fechado a chave.
( continuagdo na pagina 2)
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- Outros perigos Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

ll 3 Composigado e informagdes sobre os ingredientes

- Caracterizacdo quimica: Misturas
- Descrigao: Mistura de compostos inorganico.

- Substancias perigosas:

CAS: 7757-82-6 sulfato de sodio 10-20%
EINECS: 231-820-9

CAS: 7681-38-1  hidrogénossulfato de s¢do 30-40%
EINECS: 231-665-7 & Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1, H318; Toxicidade aguda -

Numero de indice: 016-046-00-X | Oral — Categoria 5, H303
RTECS: VZ1860000

CAS: 12125-02-9 cloreto de amonio 20-30%
EINECS: 235-186-4 <& Toxicidade aguda - Oral — Categoria 4, H302; Lesdes oculares graves/irritacéo
Numero de indice: 017-014-00-8 | ocular — Categoria 2A, H319

RTECS: BP 4550000
CAS: 10043-35-3 4cido borico 10-20%

EINECS: 233-139-2 | Toxico a reprodugado — Categoria 1B, H360; Toxicidade aguda - Oral — Categoria
Numero de indice: 005-007-00-2 | 5, H303

RTECS: ED 4550000
- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

4 Medidas de primeiros-socorros

- Descrigao das medidas de primeiros socorros
- Indicagdes gerais: O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Assegurar que exista ar fresco.
Solicitar tratamento médico.
- Em caso de contato com a pele:
Lavar imediatamente com agua e sab&o e enxaguar abundantemente.
Solicitar tratamento médico.
- Em caso de contato com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Solicitar tratamento médico.
- Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
queimaduras
absorgao
Ap6ds inalagao:
irritacdo da membrana mucosa
tosse
dificuldades de respiragao
Depois de engolir:
irritacbes
enjoos
vomitos
diarreia
doencgas cardiovasculares
Depois de resorption de quantidades grandes:
dores de cabega
queda da pressao sanguinea
entorpecimento
alteragdes do sistema nervoso central
paragem respiratoria
caibras
- Perigos Perigo de edema pulmonar.

( continuagdo na pagina 3 )
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- Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Nao existe mais nenhuma informagé&o relevante disponivel.

5 Medidas de combate a incéndio

- Meios de extingido
- Meios adequados de extingdo: Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- Perigos especificos da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagao de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Acido cloridrico (HCI)
amoniaco (NH,)
Oxidos de enxofre (SOx)
6xidos do nitrogénio (NOXx)
6xido de sodium
- Medidas de prote¢ao da equipe de combate a incéndio
- Equipamento especial de protecg¢ao:
Usar uma mascara de respiragédo independente do ar ambiente.
Usar vestuario de protecgao integral.
- Outras indicagées
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagao.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislagdo em vigor.
Possibilidade de formagéo de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precaugdes pessoais, equipamento de prote¢ao e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndao a emergéncia:

Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

Evitar o contato com a substancia.

Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegdo: ver secgdo 8
- Precaugoes ao meio ambiente: Nao permitir que a substancia chegue a canalizagéo ou a agua.
- Métodos e materiais para a contengao e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Recolher mecanicamente.

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- Remissao para outras secgoes

Para informagdes referentes ao equipamento de proteccao individual, ver o capitulo 8.

Para informacgdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

- Manuseamento:
- Precaugbes para manuseio seguro
- Informagao para um manuseamento seguro:
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Assegurar uma boa ventilagao / exaustao no local de trabalho.
Evitar a formacgao de p6.
- Medidas de higiene:
Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.
Retire imediatamente toda a roupa contaminada.
Guardar o vestuario de protecgao separadamente.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao coma, beba ou fume durante a utilizagao deste produto.

- Condig6es de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
- Armazenagem:
- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem:

Armazenar num local fresco.
( continuacgdo na pagina 4 )
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Material inadequado para o recipiente: Aluminio.
Material inadequado para o recipiente: metals, ligas metalicas
- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com alcalis.
N&o armazenar juntamente com produtos oxidantes.
- Outros avisos sobre as condi¢gées de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
Proteger do calor e da radiagao directa do sol.
Proteger da exposicéo a luz.
Armazenar a seco.
Proteger da humidade do ar e da agua.
O produto é higroscopico.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C
- Utilizagoes finais especificas Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

8 Controle de exposicao e protecao individual

- Parametros de controle
- Componentes cujo valor do limite de exposi¢cao no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 12125-02-9 cloreto de amoénio
REL (US) | Valor para exposicéo curta: 20 mg/m?
Valor para exposi¢ao longa: 10 mg/m?
TLV (US) | Valor para exposigao curta: 20 mg/m?
Valor para exposic¢éo longa: 10 mg/m?
CAS: 7757-82-6 sulfato de sédio
TLV (US) | Valor para exposigao curta: NIC-0,2 mg/m?
thoracic fraction of aerosol
CAS: 10043-35-3 acido borico
TLV (US) | Valor para exposigao curta: 6* mg/m?
Valor para exposic¢ao longa: 2* mg/m?
*as inhalable fraction

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operagdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagdo ao uso de equipamento de
protecgéo pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protecao pessoal:
- Protegao respiratoria: No caso da presenca de vapores/pd/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicag6es de curta duragao: Filtro P3
- Proteccao das méaos:
Luvas de protecgéo
Recomenda-se a utilizagao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagéo de luvas.
- Material das luvas
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,11 mm
- Tempo de penetragao no material das luvas
valor permeagao: =1 (< 10 min)
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Protegado dos olhos/face: Oculos de protecgao totalmente fechados
- Protegao da pele: Vestuario de protecgéo no trabalho

- Limites e monitorizacido da exposigdao do ambiente: Nao permitir que a substancia chegue a canalizagdo ou a agua.
BR—
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9 Propriedades fisicas e quimicas

- Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Aspeto:
Forma / Estado fisico: Pastilhas
Cor: Branco
- Odor: Inodoro
- Limite de odor: N&ao aplicavel.
- valor pH (40,6 g/l) em 20 °C (68 °F): 1,1

- Ponto de fusao/ponto de congelagéo:

Nao classificado.

- Ponto de ebuligao inicial e intervalo de ebuligdao: Nao classificado.

- Ponto de fulgor:

N&ao aplicavel.

- Inflamabilidade (sélido, gas):

O produto n&o é combustivel.

- Temperatura de decomposigao:

> 171 °C (>339,8 °F) (CAS 10043-35-3)

- Temperatura de autoignigao:

O produto ndo é auto-inflamavel.

- Propriedades explosivas:

Inferior:
Superior:

- Limite de inflamabilidade ou de explosividade:

O produto nado corre o risco de exploséo.

N&o aplicavel.
Nao aplicavel.

 Propriedades comburentes:

Nao

 Pressao de vapor:

- Densidade:

- Densidade relativa:

- Densidade de vapor:
- Taxa de evaporagao:

N&o aplicavel.
Nao classificado.
Nao classificado.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.

- Solubilidade(s):
agua:

Solavel.

- Coeficiente de reparticdo (n-octanol/agua):

N&ao aplicavel.

- Viscosidade:

N&o aplicavel.

- Percentagem de solvente:
Solventes organicos:
Percentagem de substancias sélidas:

0,0 %
100,0 %

- Outras informagoes

N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

10 Estabilidade e reatividade

- Reactividade vide o capitulo: Possibilidade de reac¢ées perigosas
- Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.

- Possibilidade de reagdes perigosas

Produz-se hidrogénio em solugdo aquosa com metais.

A solugdo aquosa reage com metais.

Liberta-se o acido no contato com agua ou alcool.

Reacgbes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.

Reacgbes com compostos halogenados.
Reacgdes violentas sao possiveis com:
cloro

- Condig6es a serem evitadas Para evitar a decomposigéo térmica ndo aquecer excessivamente

- Materiais incompativeis:
metais
aluminio
cobre
Ferro
- Produtos perigosos da decomposigao:
Oxidos de nitrogénio
Acido cloridrico (HCI)
amoniaco (NH,)

( continuacgdo na péagina 6 )
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Em caso de incéndio: vide o capitulo 5.

( continuacgdo da pagina 5)

l11 Informagoes toxicologicas

- Informagodes sobre os efeitos toxicolégicos
- Toxicidade aguda Classificagdo segundo o processo de calculo.

- Estimativa da toxicidade aguda (ATE) - Método de calculo:

por via oral | GHS ATE | 2570 mg/kg (.)

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
As seguintes indicagdes consultam aos componentes individuais.

CAS: 7681-38-1 hidrogénossulfato de sodio

por via oral LD50

por via dérmica | LD50.

2490 mg/kg (rato)
(IUCLID)

>2000 mg/kg (rabbit)

CAS: 12125-02-9 cloreto de amoénio

por via oral LD50

1410 mg/kg (rato) (OECD 1410)
(Merck)

CAS: 7757-82-6 sulfato de soédio

por via dérmica [LD50. |>2000 mg/kg (rato)

CAS: 10043-35-3 acido bérico

por via oral LD50
por via dérmica | LD50.
LD,

por inalagéo LC50.

NOAEL

2660 mg/kg (rato) (OECD 401)

(GESTIS, ECHA registrant)

>2000 mg/kg (rato)

(ECHA, registrant: no deaths occurred.)
1500 mg/kg (child)

(MERCK)

>2,03 mg/l/4h (rato) (OECD 403, aerosol)
(ECHA, registrant: no deaths occured)
9,6 mg/kg (rato)

(NTP)

- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosaolirritagao cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Les6es oculares gravesl/irritagao ocular
Provoca lesbes oculares graves.
Perigo de opacificacdo da coérnea.

- Informagodes sobre os ingredientes:

CAS: 7681-38-1 hidrogénossulfato de sédio

Irritagdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagdes severas)
Irritagcdo dos olhos |OECD 405 | (coelho: irritagdes severas)

CAS: 12125-02-9 cloreto de amoénio

Irritacdo dos olhos |OECD 405 | (coelho: irritagéo)

CAS: 7757-82-6 sulfato de sédio

Irritagcdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagdes severas)
Irritagdo dos olhos | OECD 405 | (coelho: irritagaoes ligeira)

CAS: 10043-35-3 acido bérico

Irritagdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagdes severas)

(Registrant, ECHA)

Irritagcdo dos olhos | OECD 405 | (coelho: irritagédoes ligeira)

(IUCLID)

- Sensibilizagao respiratéria ou cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

- Informagodes sobre os ingredientes:

CAS: 12125-02-9 cloreto de amoénio

Sensibilizagdo | OECD 406| (cobaias: negativo) (EPA OPP 81-6: Guinea pig maximisation test)

( continuacgdo na pagina 7))
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CAS: 10043-35-3 acido bérico
Sensibilizacao | OECD 406| (cobaias: negativo)

- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos toxicos na reproducao)
As seguintes indicagdes consultam a mistura:
Toxico a reprodugdo — Categoria 1B
- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade a reprodugdo Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

- Toxicidade para érgaos - alvo especificos - exposi¢ao unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para érgaos - alvo especificos - exposig¢ao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Perigo por aspiragdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

- Informagodes sobre os ingredientes:
OECD 414: Teste de teratogenicidade
OECD 473: Teste de mutaenicidade
OECD 471, 474, 476, 487: Teste de mutaenicidade em células germinativas
CAS: 12125-02-9 cloreto de amoénio
OECD 471 | (negativo)
(Escherichia coli / Salmonella typhimurium)
CAS: 10043-35-3 acido boérico
OECD 471 | (negativo) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)
OECD 476 | (negativo) (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
(mouse lymphomea test)
OECD 414 | (negativo) (oral, rat)
(ECHA, registrant: no evidence of developmental toxicity up to 55 mg/kg bw. At 76 mg/kg bw there was reduced
fetal bodyweight, short and wavy ribs, and these effects disappeared during the postnatal period.)
OECD 474 | (negativo) (in vivo, mice)

- Avisos adicionais de toxicologia: CAS 10043-35-3: Absorgéo: O trato gastro-intestinal, nas mucosas
- Experiéncias no homem: CAS 10043-35-3: Danos em: rins

12 Informagoes ecoldgicas

- Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7681-38-1 hidrogénossulfato de sodio

EC50 | 190 mg/I/48h (Daphnia magna)
(IUCLID)

CAS: 12125-02-9 cloreto de amoénio
EC50[>100 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 |42,91 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
(Merck)

CAS: 7757-82-6 sulfato de sodio

EC50|2564 mg/l/48h (Daphnia magna)
(lUCLID)

LC50 [ 120 mg/l/96h (Gambusia affinis)
(IUCLID)

13500-14500 mg/I/96h (Pimephales promelas)
CAS: 10043-35-3 acido borico
EC50| 133 mg/l/48h (Daphnia magna)
(ECOTOX)
LC50 [50-100 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)
(ECOTOX)
- Toxicidade em bactérias:
sulfatos téxico > 2,5 g/l

( continuagdo na pagina 8 )
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CAS: 7681-38-1 hidrogénossulfato de sédio
EC10 | >1000 mg/l (Pseudomonas putida) (16 h)
CAS: 7757-82-6 sulfato de sédio

EC10|>1000 mg/l (Pseudomonas putida) (16h)
(IUCLID)

- Outras indicagodes:
Toxico para os peixes.
sulfatos > 7 g/l
NH,” > 0.3 mg/l
- Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:
Mistura de compostos inorganico.
Os métodos para a determinagéo da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substancias inorganicas.
- Potencial bioacumulativo
Pow = Coeficiente de divisdo octanol/agua
log Pow < 1 = Nao se acumula nos organismos.

CAS: 12125-02-9 cloreto de amoénio
log Pow| -4,37 ()
CAS: 10043-35-3 acido borico
log Pow [-1,09 (.) (OECD 107, 22°C)
(Merck)
- Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- Outros efeitos adversos
Dependendo da concentragdo, os compostos de fésforo e nitrogénio podem contribuir para a eutroficagdo dos aquiferos.

Caustico mesmo na forma diluida.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.

13 Consideragcoes sobre destinacgao final

- Métodos recomendados para destinagao final
- Recomendacgao:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagéo.
Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacéo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

14 Informacgodes sobre transporte

- Niumero ONU

-DOT, ANTT, IMDG, IATA néo aplicavel
- Nome apropriado para embarque

- DOT, ANTT, IMDG, IATA néo aplicavel

- Classe /subclasse de risco principal e subsidiario
-DOT, IMDG, IATA

- Class nao aplicavel
- Grupo de embalagem

- DOT, ANTT, IMDG, IATA néo aplicavel
- Perigo ao meio ambiente: Nao aplicavel.
- Precaugodes especiais para o utilizador N&o aplicavel.

- Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da
Convencgao Marpol 73/78 e o Cédigo IBC Nao aplicavel.

( continuacgdo na pagina 9)
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- Transporte/outras informagées: Nao constitui material perigoso em conformidade com os
regulamentos acima indicados.

15 Informagoes sobre regulamentagoes

- Regulamentag6es especificas de seguranga, saude e meio ambiente para o producto quimico

- Avisos para limitagao da exposigao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentagao.
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens.

- Avaliagdo da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

16 Outras informagoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Frases relevantes
H302 Nocivo se ingerido.
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

- Utilizag6es e restrigoes recomendadas uso industrial somente
- Date of preparation / last revision 04/12/2018 / 51

- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

- Fontes
Estas informacdes provém de fichas de dados de seguranga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
ECOTOX Database
GESTIS-Stoffdatenbank
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
NTP (National Toxicology Program)

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior




