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1 Identificacdo

- Identificador do produto

-Nome comercial: Phenole No.1

- Cédigo do produto: 00515959, (4)515950, (4)515950BT, (4)515951BT, (4)515959BT, 00515951
- Utilizagdo da substancia / da preparacdo: Reagent para a analise de agua

- Fabricante/fornecedor:
Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
USA
phone: (941) 756-6410
fax: (941) 727-9654
www.lovibond.us
Made in Germany

- Telefone para emergéncias: +55 11 3197 5891 (portugués, espanhol, inglés)

2 Identificacdo de perigos

- Classificagéo da substancia ou mistura

GHSO08 Perigoso a saude

Toxico a reproducado — Categoria 1B H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

Corroséol/irritagdo a pele — Categoria 1A H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.
LesBes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1 H318 Provoca lesées oculares graves.

- Elementos de rotulagem
- Elementos de rotulagem do GHS O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
- Pictogramas de perigo

SO®

GHS05 GHSO07 GHSO08

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
hidréxido de litio
tetraborato de dissédio anidro
4-amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolina-5-ona

- Adverténcias de perigo
H302 Nocivo se ingerido.
H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.
H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

- Recomendacfes de prudéncia

P201 Obtenha instrugdes especificas antes da utilizag&o.
( continuagdo na péagina 2 )
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P280 Use luvas de protecdo/roupa de protecao/protecéo ocular.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos.
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P308+P310 EM CASO DE exposi¢do ou suspeita de exposi¢do: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA/ médico.
P405 Armazene em local fechado a chave.

- Outros perigos A corroséo tem de ser tratada imediatamente, caso contrario os ferimentos podem agravar-se.

ll 3 Composicao e informacdes sobre os ingredientes

- Caracterizagao quimica: Misturas
- Descrigao: mistura de compostos organicos e anorganic

- Substéancias perigosas:

CAS: 7447-40-7 cloreto de potassio 60-70%
EINECS: 231-211-8 | Toxicidade aguda - Oral — Categoria 5, H303 |

RTECS: TS 8050000

CAS: 1330-43-4 tetraborato de dissodio anidro 25-35%
EINECS: 215-540-4 | Téxico a reproducédo — Categoria 1B, H360; <> Lesdes oculares graves/irritagéo |

Numero de indice: 005-011-00-4 | ocular — Categoria 2A, H319
RTECS: ED4588000

CAS: 1310-65-2 hidréxido de lito 5-<10%
EINECS: 215-183-4 Toxicidade aguda - Oral — Categoria 3, H301; €> Corrosaol/irritacdo a pele —

Categoria 1A, H314; Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1, H318
CAS: 83-07-8 4-amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-prazolina-5-ona | 2,5-5%
EINECS: 201-452-3 < Toxicidade aguda - Oral — Categoria 4, H302; Corros&ofirritacio a pele —
RTECS: CD 2480000 Categoria 2, H315; Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2A, H319;

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (exposicao Unica) — Categoria 3, H335
- Avisos adicionais: O texto das indicag6es de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

4 Medidas de primeiros-socorros

- Descricdo das medidas de primeiros socorros
-Indicac¢@es gerais: O vestuério contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagéo:
Assegurar que exista ar fresco.
Solicitar tratamento médico.
- Em caso de contato com a pele:
Lavar imediatamente com polietilenoglicol 400.
Lavar imediatamente com agua.
Tratamento médico imediatamente necessario, visto que as cauteriza¢des nao tratadas provocam feridas de dificil cura.
- Em caso de contato com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
-Em caso de ingestéo:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
N&o induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
gueimaduras
Apos inalagéo:
tosse
dificuldades de respiragao
lesBes nas mucosas afectadas
Depois de engolir:
vémitos
alteracdes do sistema nervoso central
- Perigos
Perigo de perfuracéo géstrica.
Perigo de perturbagfes do ritmo cardiaco.
Perigo de dificuldade respiratoria.

( continuagdo na pagina 3)
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- IndicagGes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Em caso de ingestdo ou vomito, existe o perigo de penetragdo nos pulmdes.
Monitorizagdo posterior em relagdo a pneumonia e a edema pulmonar.

5 Medidas de combate a incéndio

- Meios de extingéo
- Meios adequados de extin¢gdo: Coordenar no local medidas para extingédo do fogo.
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razdes de seguranca:
Agua
--> Solucdo aquosa reacgéo fortemente alcalina e.
Se possivel utilizacéo de agentes extintores seco.
- Perigos especificos da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formacao de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Nitrogénio oxidado (NOXx)
Acido cloridrico (HCI)
oxido do potassio
LiOx
- Medidas de protec&o da equipe de combate a incéndio
- Equipamento especial de protec¢dao:
Usar uma mascara de respiragdo independente do ar ambiente.
Usar vestuério de proteccao integral.
- Outras indicag6es
A agua de extingédo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagédo.
Os residuos do incéndio, assim como a dgua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislacdo em vigor.
Possibilidade de formacao de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas proximas.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precaug¢des pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndo a emergéncia:

Usar equipamento de protecc@o. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

Evitar o contato com a substancia.

Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.

No caso da presenca de vapores/p6/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protecéo: ver secgdo 8
- Precau¢des ao meio ambiente: N&o permitir que a substancia chegue a canaliza¢éo ou a agua.
- Métodos e materiais para a contencéo e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Recolher mecanicamente.

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- Remissé&o para outras secgdes

Para informag6es referentes ao equipamento de proteccao individual, ver o capitulo 8.

Para informagGes referentes a eliminagado residual, ver o capitulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

- Precaug¢des para manuseio seguro
- Informac&o para um manuseamento seguro: Evitar a formacéo de pé.
- Medidas de higiene:

N&o aspirar p6é / fumo / névoa.

Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.

Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

Guardar o vestuario de proteccéo separadamente.

Lavar as méaos antes das pausas e no fim do trabalho.

N&o coma, beba ou fume durante a utilizagéo deste produto.

( continuagdo na pagina 4 )
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- Condi¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Armazenar num local fresco.
- Avisos para armazenagem conjunta: Ndo armazenar juntamente com produtos oxidantes.
- Outros avisos sobre as condi¢gfes de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
Proteger do calor e da radiagdo directa do sol.
Proteger da exposicéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
O produto é higroscopico.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C
- Utilizagdes finais especificas Ndo existe mais nenhuma informacéao relevante disponivel.

8 Controle de exposicéo e protecéo individual

- Par@metros de controle

- Componentes cujo valor do limite de exposicéo no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 1330-43-4 tetraborato de diss6dio anidro
REL (US) |Valor para exposicao longa: 1 mg/m3

anhydrous

TLV (US) |Valor para exposicéo curta: 6* mg/ms3

Valor para exposicao longa: 2* mg/m3

*as inhalable fraction

CAS: 1310-65-2 hidréxido de litio

WEEL (US) |Va|or limite de exposicao — concentragdo maxima: 1 mg/m?3

-Indicac¢@es adicionais: Foram utilizadas como base as listas vélidas a data da elaboracéo.

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operacgOes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagdo ao uso de equipamento de
protecgéo pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protecéo pessoal:
- Protecdo respiratdria: No caso da presenca de vapores/pd/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagdes de curta duragéo: Filtro P2
- Protecgéo das méos:
Luvas resistentes aos éalcalis
Verificar o estado das luvas de protecc¢do antes de cada utilizac&o.
Luvas de proteccdo
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagdo de luvas.
- Material das luvas
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,11 mm
- Tempo de penetracdo no material das luvas
valor permeagédo: =1 (< 10 min)
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Protec&o dos olhos/face: Oculos de proteccéo totalmente fechados
- Protecao da pele: Vestuario de proteccao resistente aos alcalis

- Limites e monitorizag@o da exposi¢céo do ambiente: Nao permitir que a substancia chegue a canalizagdo ou & agua.

9 Propriedades fisicas e quimicas

- Informac@es sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Aspeto:
Forma/ Estado fisico: Pastilhas
Cor: Esbranquicado
- Odor: Inodoro
- Limite de odor: N&o aplicavel.

( continuagéo na pagina 5)
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-valor pH (11,3 g/l) em 20°C (6820°F):

~12

- Ponto de fusdo/ponto de congelacéo:

Nao classificado.

- Ponto de ebulic&o inicial e intervalo de ebulicdo: Nao classificado.

- Ponto de fulgor:

Nao aplicavel.

- Inflamabilidade (sélido, gas):
- Temperatura de igni¢do:

O produto ndo é combustivel.
N&o aplicavel.

- Temperatura de decomposic¢ao:

Nao classificado.

- Temperatura de autoignic&o:

O produto ndo é auto-inflamavel.

- Propriedades explosivas:

- Limite de inflamabilidade ou de explosividade:

O produto néo corre o risco de explosao.

Inferior: Nao aplicavel.
Superior: Nao aplicavel.
- Propriedades comburentes: Nao
- Presséo de vapor: N&o aplicavel.

- Densidade em 20°C (6820°F):
- Densidade relativa:

2,1 g/lcm?3 (17,52 2,1 Ibs/gal)
Nao classificado.

- Densidade de vapor: N&o aplicavel.
- Taxa de evaporagao: N&o aplicavel.
- Solubilidade(s):

agua: Soluavel.
- Coeficiente de reparticdo (n-octanol/agua): N&o aplicavel.
- Viscosidade: N&o aplicavel.
- Percentagem de solvente:

Solventes organicos: 0,0 %

Percentagem de substancias sélidas: 100,0 %

- Qutras informacg6es

N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

10 Estabilidade e reatividade

- Reactividade vide o capitulo: Possibilidade de reac¢8es perigosas
- Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.
- Possibilidade de rea¢fes perigosas
solucéo aquosa reaccao alcalina
A solucdo aguosa reage com metais.
Reaccdes com metais leves na presenca de humidade e com formagédo de hidrogénio.
Reaccdes com acidos e agentes de oxidacao.
--> Producéo de calor.
- Condicdes a serem evitadas
Exposi¢éo & humidade.
Aquecimento forte (decomposi¢&o)
- Materiais incompativeis:
substancias orgéanicas
aluminio
zinco
- Produtos perigosos da decomposicéo: vide o capitulo 5

11 Informacdes toxicoldgicas

- Informacgdes sobre os efeitos toxicoldgicos
- Toxicidade aguda Classificagdo segundo o processo de célculo.

- Estimativa da toxicidade aguda (ATE.) - Método de calculo:

por via oral |GHS ATE | 1859 mg/kg (.)

( continuagdo na pagina 6)
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- Valores LD/LC50 relevantes para a classificacao:
CAS: 1310-65-2 hidréxido de litio

por via oral |[LD50 |210 mg/kg (rato)
(RTECS)

LC50. [>3,4 mg/l/4h (rato)
(Registrant, ECHA: no mortality at this concentration)

CAS: 83-07-8 4-amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolina-5-ona
por via oral [LD50 |1700 mg/kg (rato)

- Efeito de irritabilidade priméario:

- Corrosdolirritacdo cuténea
Efeito corrosivo na pele e nas mucosas.
Provoca queimaduras graves na pele.

- Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular
Provoca les@es oculares graves.
Perigo de cegueira!

- Informacdes sobre os ingredientes:
CAS: 1330-43-4 tetraborato de diss6dio anidro
Irritac@o da pele |OECD 404 | (coelho: irritacdes severas)
(Registrant, ECHA, Sodium tetraborate pentahydrate)
Irritacdo dos olhos |OECD 405 | (coelho: irritacdo)
(Registrant, ECHA, Sodium tetraborate pentahydrate)

- Sensibilizacdo respiratdria ou cutanea Nao séo conhecidos efeitos sensibilizantes.

- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos téxicos na reproduc¢ao)
As seguintes indica¢des consultam a mistura:
Toxico a reproducado — Categoria 1B
- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade a reproducao Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

- Toxicidade para 6rgéos - alvo especificos - exposi¢ao Unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para 6rgéos - alvo especificos - exposicao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nédo sdo preenchidos.
- Perigo por aspiragdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢éo ndo sdo preenchidos.

- Informac@es sobre os ingredientes:
OECD 414: Teste de teratogenicidade
OECD 473: Teste de mutaenicidade
OECD 471, 474, 476, 487: Teste de mutaenicidade em células germinativas

- Avisos adicionais de toxicologia:
Aos compostos de litio em geral aplica-se o seguinte:
a absorcao de grandes quantidades: altera¢des do sistema nervoso central, ataxia (diminuicdo da coordenagdo motora) devida
ao desequilibrio electrolitico
CAS 1330-43-4: Absorcgéo: O trato gastro-intestinal, nas mucosas
Em caso de ingestéo surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuracéo do eséfago e
do estdbmago.
- Experiéncias no homem:
CAS 1310-65-2: pode causar os danos do figado
CAS 1310-65-2: Danos em: rins
CAS 1310-65-2: Danos em: pulmao

12 Informacdes ecoldgicas

- Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 1330-43-4 tetraborato de dissddio anidro

LC50 |1085-1402 mg/I/48h (Daphnia magna)
(IUCLID)

( continuagdo na pagina 7 )
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IC50 |158 mg/l/96 h (Desmodesmus subspicatus)
(IUCLID)

LC50| 340 mg/l/96h (fish)
(IUCLID)

- Toxicidade em bactérias:
CAS: 1330-43-4 tetraborato de dissddio anidro
EC5 | 1,3 mg/l (Entosiphon sulcatum) (72h)

- Outras indicagbes:

Aos compostos de litio em geral alica-se o seguinte:

efeitos bioldgicos em peixes: téxico desde 100 mg/l, crustaceos Daphnia: toxico desde 16 mg/l, plantas: toxico desde 0,2 mg/l
- Persisténcia e degradabilidade N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- Potencial bioacumulativo

Pow = Coeficiente de divisdo octanol/agua

log Pow < 1 = N&o se acumula nos organismos.

CAS: 83-07-8 4-amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolina-5-ona

log Pow[-0,07 ()
- Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- Outros efeitos adversos

Calstico mesmo na forma diluida.

Efeito prejudicial devido a mudanca do pH.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.

13 Consideracfes sobre destinacgéo final

- Métodos recomendados para destinagéo final
- Recomendacéo:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. N&o permita que chegue & canalizacéo.
Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacéo: Eliminacéo residual conforme o regulamento dos servicos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢cdo de produtos de limpeza

14 Informacdes sobre transporte

- Namero ONU

- DOT, ANTT, IMDG, IATA UN2680

-Nome apropriado para embarque

-DOT Lithium hydroxide

-ANTT 2680 HIDROXIDO DE LITIO Composto
- IMDG LITHIUM HYDROXIDE

- IATA LITHIUM HYDROXIDE, SOLID

- Classe /subclasse de risco principal e subsidiario

8 Matérias corrosivas

- Classe 8 (C6) Matérias corrosivas

( continuagdo na pagina 8)
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- Rétulo 8

- IMDG, IATA

- Class 8 Matérias corrosivas
- Label 8

- Grupo de embalagem
- DOT, ANTT, IMDG, IATA Il

- Perigo ao meio ambiente:

- Poluente das aguas: N&o

- Precaucdes especiais para o utilizador Atencéo: Matérias corrosivas

- N° Kemler: 80

- N° EMS: F-A,S-B

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da

Convencao Marpol 73/78 e o Codigo IBC N&o aplicavel.

- Transporte/outras informagdes:

-ANTT

- Quantidades isentas (EQ): E2

- Quantidades Limitadas (LQ) 1 kg

- Quantidades exceptuadas (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restricdo em tlneis E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1kg

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

15 Informacdes sobre regulamentacdes

- Regulamentacgdes especificas de seguranca, saide e meio ambiente para o producto quimico

- Avisos para limitagdo da exposi¢éo no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentacao.
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens.

- Avaliacdo da seguranca quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranca Quimica.

16 Outras informacdes

As informacdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Frases relevantes
H301 Téxico se ingerido.
H302 Nocivo se ingerido.
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.
H315 Provoca irritagdo a pele.
H318 Provoca lesbes oculares graves.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.
( continuagdo na pagina 9 )
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H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

- Utilizagdes e restrigdes recomendadas uso industrial somente
- Date of preparation / last revision 09/17/2019 / 39

- Abreviaturas e acrénimos:
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

- Fontes
Estas informag6es provém de fichas de dados de seguranca, obras de referéncia e da literatura.
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

-* Dados alterados em comparagao a versao anterior

BR—



