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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: Reference Standard AOCS 1.9R 12.0Y

- Codigo do produto: 562068198, 56L0681, 134260

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substéancia / da preparagao: Solugio coloridas padrao para a calibragdo

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentacgé&o relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

@ GHSO08 perigo para a saude

Carc. 1B H350i Pode causar cancro por inalagao.

af @ GHSO05 corrosao

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

<P

GHS05 GHSO08

- Palavra-sinal Perigo
( continuagéo na pagina 2 )
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- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:

dicloreto de cobalto hexahidrato
- Adverténcias de perigo

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H350i Pode causar cancro por inalagéo.
- Recomendacgodes de prudéncia

P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgao/proteccao ocular.

P201 Pedir instrugdes especificas antes da utilizagéo.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

Enxaguar a pele com agua.

P308+P313 EM CASO DE exposigdo ou suspeita de exposi¢do: consulte um médico.
P390 Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
P405 Armazenar em local fechado a chave.

‘ Indicagdes adicionais:
Reservado aos utilizadores profissionais.

- 2.3 Outros perigos Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

- Resultados da avaliagcio PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo XllI do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endocrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

SECGAO 3: Composicao/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Descrigao: solugao aquosa
- Substancias perigosas:
O teor percentual do composto de cobalto abaixo indicado refere-se a parte de cobalto puro ali contido.

CAS: 7647-01-0 \acido cloridrico 0,1-=2,5%
EINECS: 231-595-7 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; <> STOT SE 3, H335

Numero de indice: 017-002-01-X |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1B; H314: C 225 %

Reg.nr.: 01-2119484862-27-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 10 % < C <25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % < C <25 %
STOTSE3;C=210%

CAS: 7791-13-1 dicloreto de cobalto hexahidrato 0,01-<0,025%

EINECS: 231-589-4 @ Resp. Sens. 1, H334; Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350i; Repr. 1B, H360F;
Numero de indice: 027-004-00-5 | <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10);

<> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

Limite de concentragao especifico: Carc. 1B; H350i: C = 0,01 %

- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
- Indicagdes gerais: O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Assegurar que exista ar fresco.
Consulte um médico.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar imediatamente com agua.
Consulte um médico.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas, e consultar
0 médico.
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Solicitar tratamento médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: irritagdo possivel

( continuagéo na pagina 3 )
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- 4.3 Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Nao existe mais nenhuma informagé&o relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingdo: Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagao de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Acido cloridrico (HCI)
- 5.3 Recomendacgoées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragédo independente do ar ambiente.
Usar vestuario de protecgao integral.
- Outras indicagées
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagao.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislagdo em vigor.
Possibilidade de formagéo de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndao a emergéncia:
Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar o contato com a substancia.
Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegdo: ver secgdo 8

- 6.2 Precaugoes a nivel ambiental:
Nao permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.
Diluir em bastante agua.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- 6.4 Remissao para outras secgoes
Para informagdes referentes ao equipamento de proteccao individual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagdo para um manuseamento seguro:
Assegurar uma boa ventilagao / exaustdo no local de trabalho.
Evitar a formacao de aerossois.
- Medidas de higiene:
Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Guardar o vestuario de protecgao separadamente.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

- 7.2 Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:

Armazenar num local fresco.

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta: Ndo armazenar juntamente com metais.
- Outros avisos sobre as condi¢gées de armazenagem:

Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.

Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.

( continuagdo na pagina 4 )
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Proteger da exposicéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informagéao relevante disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposi¢cado no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7647-01-0 acido cloridrico

VLE (PT) |Valor limite de exposi¢cdo — concentragao maxima: 2 ppm
A4; Irritagdo do TRS

IOELV (EU) |Valor para exposigao curta: 15 mg/m?, 10 ppm

Valor para exposigao longa: 8 mg/m?3, 5 ppm

- Informacgao sobre regulamentacgao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EVU): (EU) 2019/1831

- DNEL
Nivel derivado de exposi¢do sem efeitos (DNEL)
CAS: 7647-01-0 acido cloridrico
por inalagdo | DNEL | 15 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
8 mg/m? (Trabalhador/longo prazo/efeitos locais)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

-PNEC
Concentracgéo previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7647-01-0 acido cloridrico
PNEC [0,036 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,036 mg/l (Agua do mar)
0,045 mg/l (Liberagao intermitente aquatica)
0,036 mg/l (Agua doce)

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposigao

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operacdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relacdo ao uso de equipamento de
protecgéo pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equipamentos de prote¢ao individual
As caracteristicas dos meios de protecgéo para o corpo devem ser seleccionadas em fungéo da concentragéo e da quantidade
das substancias toxicas de acordo com as condigdes especificas do local de trabalho.
- Protecéo ocular/facial
Oculos de protecgéo
Use o6culos de seguranga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Protegao das maos
Luvas de protecgao
Recomenda-se a utilizagcao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagao de luvas.
- Material das luvas
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,11, mm
- Tempo de penetragdo no material das luvas
Permeabilidade: nivel =1 (<10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protegao (protecao corporal): Vestuario de protec¢do no trabalho

- Protecgao respiratoéria No caso da presencga de vapores/pé/aerossois, utilizar mascara respiratéria.
( continuagdo na pagina 5 )
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- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagées de curta duragao: Filtro combinado E-P1

- Controlo da exposi¢cao ambiental Ndo permitir que a substancia chegue a canalizagdo ou a agua.

( continuacgdo da pagina 4 )

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Estado fisico

- Forma:

- Cor:

- Odor:

- Limiar olfactivo:

- Ponto de fusdo/ponto de congelagao:

de ebuligao

- Inflamabilidade

- Propriedades explosivas:

- Limite superior e inferior de explosividade
Inferior:
Superior:

- Ponto de inflamagao:

- Temperatura de autoignigao:

- Temperatura de decomposigao:

. pH

- Viscosidade cinematica

- Solubilidade

- agua:

- Pressao de vapor:

- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20°C:

- Densidade relativa:

- Densidade relativa do vapor

- Caracteristicas das particulas

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulig¢ao inicial e intervalo

- 9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Liquido
Solugao
Amarelo
Inodoro

N&o aplicavel.
0°C

100°C (CAS: 7732-18-5 agua)
O produto ndo é combustivel.
O produto ndo corre o risco de exploséo.

Nao aplicavel.
N&ao aplicavel.
N&o aplicavel.
Nao aplicavel.
Nao determinado.
muito acido

Nao determinado.

Completamente misturavel.

- Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (valor logaritmico) N&o aplicavel (mistura).

Nao determinado.

~1,01 g/cm?

Nao determinado.

Nao determinado.

Nao aplicavel (liquido).

- 9.2 Outras informagodes

- Informagodes relativas as classes de perigo fisico
- Corrosivos para os metais
- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura

- Outras caracteristicas de seguranga
 Propriedades comburentes:

- Outras informagoes:

- Percentagem de substéncias sélidas:
- Percentagem de solvente:

- Solventes organicos:

- Agua:

Pode ser corrosivo para os metais.

Podera encontrar informagdes sobre materiais incompativeis nas

Secgbes 7 e 10.
Nao
<0,25%

0%
>95%

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3

- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.

-10.3 Possibilidade de reagées perigosas
Corrosivo para os metais.

Reacgbes com metais com formagao gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)

Reacgbes com alcalis (lixivias).

- 10.4 Condigdes a evitar Aquecimento forte (decomposigao)

- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
metais alcalinos
aluminio
aco

( continuagdo na pagina 6 )
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- 10.6 Produtos de decomposicao perigosos: vide o capitulo 5

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

-11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
CAS: 7647-01-0 acido cloridrico

por inalagéo LC50 | 3124 ppm / 1h (rato)
(RTECS,V, pure)

CAS: 7791-13-1 dicloreto de cobalto hexahidrato

por via oral LD50 |766 mg/kg (rato)
(RTECS)

por via dérmica | LD50. | >2000 mg/kg (rato)
(RTECS CAS 1308-06-1 tricobalt tetraoxide)

- Corrosaolirritagdao cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Lesoes oculares graveslirritagao ocular Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sado preenchidos.

- Informagoes sobre os ingredientes:
CAS: 7647-01-0 acido cloridrico
Irritagcdo da pele |OECD 404 | (coelho: queimaduras)
Irritagdo dos olhos |OECD 405 (coelho: queimaduras)

- Sensibilizagao respiratoria ou cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Informagoes sobre os ingredientes:

CAS: 7647-01-0 acido cloridrico

Sensibilizagdo | OECD 406| (negativo) (EPA OPP 81-6: Guinea pig maximisation test)

- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Pode causar cancro por inalagao.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sido preenchidos.

- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposigao Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.

- Perigo de aspiragdao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposi¢cao provaveis

A exposigao ao acido cloridrico é possivel durante o0 manuseio ocupacional devido ao contato com a pele e inalagédo de vapores.
Considera-se que a principal via de ingestao ¢ através do trato respiratério.

Trato gastrointestinal: Nao estéo disponiveis estudos cinéticos especificos. Eles sdo considerados desnecessarios porque o
suco gastrico ja contém uma alta concentragéo de acido cloridrico que é fisiologicamente condicionado. Apds a ingestdo, os
efeitos locais sdo, portanto, prioritarios. [GESTIS]

- Avisos adicionais de toxicologia:

CAS: 7647-01-0 acido cloridrico

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos

Agudo: Irritagéo e corrosao dos olhos, vias respiratorias e pele, perigo de lesdes graves nos olhos e pulmdes,

apos a ingestao, danos dependentes da concentragdo no trato gastrointestinal
Cronico: doengas das vias aéreas, danos aos dentes, disturbios gastrointestinais

Outras informagoes:

A agdo aguda do acido cloridrico é baseada nos efeitos danosos localmente nos tecidos em contato que sao principalmente
dependentes da concentragdo. Apds contato repetido com a pele, mesmo o acido cloridrico diluido pode causar danos a pele
(vermelhidao, ressecamento, fissuras, dermatite). O efeito critico apds a exposigao repetida por inalagéo ¢ a irritagdo do trato
respiratério.

- 11.2 Informagbes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
( continuagéo na pagina 7 )
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- Outras informacgoes
Outras propriedades perigosas ndo podem ser excluidas.
De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas das substancias
mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7647-01-0 acido cloridrico

EC50|20,5 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 203)
(Merck)

CAS: 7791-13-1 dicloreto de cobalto hexahidrato
EC50|1,1-1,6 mg/l/48h (Daphnia magna)

EC50 (0,5 mg/l/96h (Chlorella vulgaris)

IC50 |0,33 mg/I/96 h (Cyprinus carpio)

- Outras indicagodes:
Toxico para os peixes.
HCI > 25 mgl/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:
Mistura de compostos inorganico.
Os métodos para a determinagéo da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substéncias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
A mistura ndo contém nenhuma substéncia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
Caustico mesmo na forma diluida.
Efeito prejudicial devido @ mudancga do pH.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
- Risco para a agua:
N&o deixar chegar as aguas subterrdneas, aos cursos de agua nem a canalizagéo.
Perigo de poluigcdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECGCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagao

-13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgao:

N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagao.

Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.
- Catalogo europeu de residuos

16 05 07* | produtos quimicos inorganicos fora de uso, contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacéo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢gao de produtos de limpeza

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

- 14.1 Namero ONU ou nuimero de ID

- ADR, IMDG, IATA UN1789

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU

- ADR 1789 ACIDO CLORIDRICO Composto

( continuagdo na péagina 8 )
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-IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID mixture

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

-ADR

- Classe 8 (C1) Matérias corrosivas

- Rétulo 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Matérias corrosivas

- Label 8

- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA 1]

- 14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel.

- 14.6 Precaucgoes especiais para o utilizador Atengao: Matérias corrosivas

- Numero de identificagao de perigo (N° Kemler): 80

- N° EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category E

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com

os instrumentos da OMI N&o aplicavel.

- Transporte/outras informacodes:

-ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 5L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E1
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Cédigo de restricao em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

- 15.1 Regulamentacaollegislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos Nao regulamentado
- Regulamento (UE) N.o 649/2012
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunitario de controlo das exportaco™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagédo (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
CAS: 7647-01-0 | acido cloridrico 3

( continuagdo na pagina 9)
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- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros

CAS: 7647-01-0 | acido cloridrico 3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZACAO (ANEXO XIV)
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Substancias que suscitam elevada preocupagao (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57
CAS 7791-13-1 Dicloreto de cobalto hexa-hidrato
Este produto ndo contém substancias que suscitam elevada preocupagao de acordo em concentragao superior ao limite
regulatorio respectivo de = 0,1% (p/p).

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigcoes de limitagéo: 3

- Avisos para limitagao da exposi¢ao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentagao (92/85/
EWG).

- 15.2 Avaliagdo da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGCAO 16: Outras informagoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Recomendacgodes quanto a formacgao profissional
Providenciar aos operadores de informagéo, instrugdo e formagao adequadas.

- Frases relevantes
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H302 Nocivo por ingestao.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.
H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas.
H350i Pode causar cancro por inalagao.
H360F Pode afectar a fertilidade.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
( continuag@o na pagina 10 )
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vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corrosao/irritacdo cutanea — Categoria 1B
Resp. Sens. 1: Sensibilizagéo respiratéria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagédo cutanea — Categoria 1
Muta. 2: Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 2
Carc. 1B: Carcinogenicidade — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B
STOT SE 3: Toxicidade para érgaos-alvo especificos (exposigao Unica) — Categoria 3
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Agquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- Fontes
Estas informagdes provém de fichas de dados de segurancga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS-Stoffdatenbank
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )

- * Dados alterados em comparacao a versao anterior
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