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RCMSi, Fernkalibrierung
Ensures Correct Operation and Compliance with International Standards

Reduzierte Kosten & CO2-Bilanz
Garantiert, dass das Gerät vollständig
nach dem ISO 17025 zertifiziertem Stan-
dard kalibriert ist
Ergebnisse mit der anerkannten UKAS
Masterdatei, ISO 9001 : 2008 Qualified
Centre ,verglichen
Kalibrierunszertifikat wird bei dem erfolg-
reichen Abschluss bereitgestellt

Bestell-Nr.: RCMSI

Fernkalibrierung und -wartung über das Internet (Remote Calibration
& Maintenance Service via internet,RCMSi)
Farbmessgeräte müssen regelmäßig mit Kalibrierstandards kontrol-
liert werden, um den korrekten Betrieb und die Einhaltung internatio-
nal etablierter Standards zu gewährleisten.
RCMSi ist das Verfahren, bei dem eine Anzahl streng kontrollierter
Kalibrierflüssigkeiten mithilfe der Kalibrierfunktion eines PFXi in einer
50-mm-Küvette* gemessen wird. Die Daten werden über das Internet
an einen sicheren Server übermittelt und mit den Masterdaten abge-
glichen. Wenn die Daten innerhalb des Toleranzbereichs liegen, wird
dem Anwender das Kalibrierungszertifikat elektronisch zur Verfügung
gestellt. So kann The Tintometer Ltd gewährleisten, dass ein PFXi-
Gerät korrekt funktioniert und vollständig nach den zertifizierten Stan-
dards von ISO 17025 kalibriert ist.
Dadurch können die Nutzer 100 % sicher sein, dass alle PFXi-Mess-
werte zuverlässig sind. Außerdem muss durch das RCMSi-System
kein Gerät mehr unnötig an ein Service-Center geschickt werden - das
spart Zeit und Geld. Im
Im RCMSi-Video können Sie sehen, wie einfach die Handhabung ist.
Bitte registrieren Sie sich, bevor Sie ihre erste Kalibrierung durchfüh-
ren.
Die Kalibrierungszertifikate werden nach dem Prozess zugestellt.
*(Bitte beachten: Bei der Durchführung einer RCMSi-Kalibrierung
muss eine 50-mm-Küvette verwendet werden.)

RCMSi, Fernkalibrierung
Farbmessinstrumente brauchen regelmäßige Kontrollen mit Kalibrier-
standards, um einen korrekten Betrieb und eine Compliance zu eta-
blierten Standards zu gewährleisten. Dies vor Ort zu machen spart
Kosten und schont die CO2-Bilanz. Außeerdem bedeutet es, dass Sie
nie ohne Ihr Gerät sind.

Technische Daten
Farb-Durchsichtig-
keit

Transparent

http://www.youtube.com/watch?v=SCAC1deq9no&feature=mfu_in_order&list=UL


Lieferumfang
Die Folgenden Komponenten sind er-
forderlich, um RCMSi durchzuführen
Ein Lovibond® PFXi Gerät mit LAN
Verbindung
Eine Internetverbindung
Eine gültige E-Mail Adresse, sowie Zu-
gang zu den Servern & Kalibrierdaten
auf dem gesicherten Lovibond® Kali-
brierserver in Amesbury
Ein gültiges Kalibrierpacket

RCMSi Starterpacker
2 x PFXi CalSol A (non haz)
2 x PFXi CalSol B (non haz)
2 x PFXi CalSol C (non haz)
2 x PFXi CalSol D (non haz)
2 x PFXi CalSol E (non haz)
2 x PFXi CalSol F (non haz)
2 x PFXi CalSol G (non haz)
1 x RCMSi Sicherheitsdatenblatt

RCMSi Viererpack
2 x PFXi CalSol A (non haz)
2 x PFXi CalSol B (non haz)
2 x PFXi CalSol C (non haz)
2 x PFXi CalSol D (non haz)
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