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Model Fx
Nauwkeurige kleurmeting van spijsoliën bij de juiste temperatuur

Vermijd verkeerde metingen als gevolg
van kristallisatie
Meet Lovibond® RYBN, Lovibond RY10:1,
AOCS RY, AOCS RY, Chlorofyl & b-caro-
teen
Maakt de meting van hete monsters (geïn-
tegreerde verwarming) mogelijk
Verzekerde naleving van de normen

Bestelnr.: 169200

Vermijd verkeerde metingen als gevolg van kristal-
lisatie
Veel spijsoliën zijn uniek in hun fractionering, wat resulteert in ver-
schillende smeltpunten voor verschillende toepassingen.
Dit maakt de temperatuur en de verwarming van het monster belang-
rijker voor het handhaven van de temperatuur tijdens de meting, om-
dat temperatuur en kleur hand in hand gaan.
De temperatuur en de duur moeten nauwkeurig worden ingesteld om
ervoor te zorgen dat de gehele vloeistoffase tijdens de meting wordt
verwarmd.
Neem daarbij in acht dat oververhitting de olie donkerder kan maken.
Verwarming door middel van microgolven is sneller, maar zonder ge-
lijkmatige temperaturen.
De geïntegreerde verwarming maakt het ook mogelijk om hete mon-
sters te meten en houdt ze op een ideaal temperatuurniveau.

Bespaar geld, vermijd verkeerde interpretaties en
mogelijke geschillen.
Het Fx-model geeft ook de temperatuur weer waarbij het monster is
gemeten.
Mochten er meningsverschillen zijn tussen leverancier en klant, dan
kan deze extra unieke functie bijdragen aan het vinden van oplossin-
gen en zo tijd en geld besparen.
Op dit moment is de vaak eenmalige analyse nog steeds een pro-
bleem in veel raffinaderijen.

Zorgt ervoor dat u aan de normen voldoet
Het Fx-model meet volgens de Lovibond® RYBN, Lovibond RY10:1,
AOCS RY, chlorofyl & b-caroteen-schalen die het meest gebruikt wor-
den in de spijsolie-industrie.
Dienovereenkomstig houdt u zich aan alle internationaal erkende me-
thoden.

Ideaal voor continu gebruik in spijsolieraffinaderijen
Het Fx-model heeft een robuuste, chemisch bestendige aluminium be-
huizing (100% recycleerbaar en duurzaam).
De verzegelde eenheid en de uitneembare monsterkamer zijn een-
voudig te reinigen na abusievelijk uitgelopen olie.
Dit voorkomt elke afbreuk aan de meetnauwkeurigheid.



Industrie
Chemische industrie | Olie-industrie | Overige industrieën | Voedings-
middelen- en drankenindustrie

Applikation
Spijsoliën en -vetten

Model Fx
Het Lovibond® Fx-model lost het probleem van kleurmeting van spijs-
oliën op met zijn unieke vermogen om de olie niet alleen op een con-
stante temperatuur te houden, maar ook om de temperatuur van het
monster te meten en weer te geven om valse metingen als gevolg van
kristallisatie te voorkomen. Ze kunnen nu spijsoliën in hun natuurlij-
ke en correcte staat meten zonder dat de temperatuur van het mon-
ster de resultaten beïnvloedt. Het Fx-model meet volgens de volgende
normen: Lovibond® RYBN, Lovibond RY10:1, AOCS RY, chlorofyl & b-
caroteen

Technische gegevens
Applicable Standard AOCS Cc 8d-55

AOCS Cc 13b-45
AOCS Cc 13d-55
AOCS Cc 13e-92
AOCS Cc 13j-97
BS684
BS684 Section 2.20
Chinese GB/T 22460-2008
IS 548 (part 1)-2010
ISO 15305
ISO 27608
MS 252 : Part 16
MS 817 : Part 12

Colour Type Transparent
Golflengtebereik 380 - 780 nm
Nauwkeurigheid golf-
lengte

0.2 nm

spectrale omvang < 15 nm
Fotometrisch bereik 0 - 100 % T
Fotometrische linea-
riteit

± 0.01 % T

Strooilicht < 0.01 % T
Detector Spectrometer
Interfaces USB

RS 232
Draagbaarheid Benchtop
Touchscreen Nee
Voedingsspanning 110 VAC, 250 VAC, 60 W (24 V)
Compliance CE
Talen gebruikersme-
nu

Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees,
Russisch, Japans, Chinees

Afmetingen 301 x 152 x 331 mm

Leveromvang
Model Fx-apparaat
Externe adapter
Set van 3 stroomkabels (VK, EU en
VS)
Snelgids (papieren versie)
USB-geheugenstick (met handleidin-
gen)
Conformiteitscertificaat
Conformiteitsfilter
W600/B/1" cuvet (borosilicaat, 1" weg-
lengte)
W600/B/5¼" cuvet (borosilicaat, 5¼"
weglengte)

Accessoires
Omschrijving Bestelnr.

W600/B/10 borosilicaatglas 655960
W600/B/25 borosilicaatglas 655990
W600/B/33 borosilicaatglas 656010
W600/B/40 borosilicaatglas 656020
W600/B/100 borosilicaatglas 656030
W600/B/1/16" borosilicaatglas 656044
W600/B/1/8" borosilicaatglas 656054
W600/B/1/4" borosilicaatglas 656064
W600/B/1/2" borosilicaatglas 656074
W600/B/1'' borosilicaatglas 656080
W600/B/2'' borosilicaatglas 656090
W600/B/3'' borosilicaatglas 656104
W600/B/4'' borosilicaatglas 656114
W600/B/5'' borosilicaatglas 656124
W600/B/5 1/4''' borosilicaatglas 656130
W600/B/50 borosilicaatglas 656200
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