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Comparator Gardner

Gardner Scale, 3-Field Visual Measurement

Determinacioén precisa de la escala Gardner

El AF 228 contiene 18 estandares de vidrio que forman la escala en
un par de discos.

Determinacién rapida de los valores de color

Para resultados rapidos puede comparar el color de la muestra
directamente con los valores de color.

Precision de color 6ptima facil de alcanzar

La ventaja de una visualizacion de tres campos es la observacién
simultanea de la muestra y de dos vidrios consecutivos de la escala
de color. Esto le ayuda a obtener de forma mas sencilla y rapida la
coincidencia de color ideal.

Simplifica los ajustes del nivel de tolerancia

Para una rapida evaluacion del color dentro de los limites de color
determinados, el estandar de vidrio puede ajustarse a los dos
colores contiguos. De esta forma es facil comprobar si la muestra se
encuentra dentro de la tolerancia.

Condiciones luminicas constantes garantizadas

La lampara halégena de wolframio del instrumento esta corregida
cromaticamente de conformidad con el iluminante C* del estandar
CIE, lo que garantiza unas condiciones luminicas constantes para la
clasificacion del color.

Cumplimiento de los estandares

Cada Comparator 3000 esta equipado con las cubetas correctas para
la longitud de tramo adecuada prescrita por el estandar.

Lovibond

Sistema de medicién visual compacto
para la medicién con escala Unica
Independiente: contiene todo para la

medicion de la escala

Manejo sencillo, rapido y preciso

3 campos de visualizacién para una
precision optima
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Industria

Gas y petréleo | Industria alimentaria | Industria quimica |
Otras industrias

Volumen de
suministro

Aplicaciones
Aceites de petréleo y ceras | Aceites y grasas comestibles | Quimicos

Comparator 3000
2 discos de vidrio
— 4/30-1 (izquierda) 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17
4/30-2 (derecha) 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18

Comparator Gardner

Un instrumento con 3 campos para la determinacion visual de color
del petréleo y ceras, quimicos y aceites y grasas alimentarios de
conformidad con la escala Gardner a través de la comparacion con
los filtros de vidrio de color.

Datos técnicos
Applicable Standard ASTM D509

2 tubos de analisis de 10,65 mm de

diametro

ASTM D1544
ASTM D6166
Colour Type Transparent
Portabilidad Benchtop
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