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Abwassermessplatz MD 610
Abwasserkontrolle mit mobilen Datensätzen

Mobiles Photometer MD 610
Speicherplatz für 500 Messergebnisse
Datenübertragung via Bluetooth® und
App AquaLX®

Thermoreaktor RD 125 mit 24 Küvet-
ten-Bohrungen

Bestell-Nr.: 214110
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Abwassermessplatz MD 610
Sie müssen schnell reagieren bei der täglichen Kontroll-Routine – egal
wo und wann? Mit dem mobilen Photometer MD 610 können Sie di-
rekt vor Ort die Messergebnisse des Abwassers auf dem Smartpho-
ne oder Tablet abrufen, auswerten und mit Ihrem Team teilen. Die In-
terferenzfilter sorgen für erhöhte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
Mit 120 vorprogrammierten Methoden und Speicherplatz für rund 500
Messwerte sind Sie flexibel in Ihren Routinearbeiten. Mit dem Thermo-
reaktor RD 125 mit 24 Bohrungen für 16-mm-Küvetten, passgenauen
Reagenzien für die CSB-Messung und dem passenden Zubehör be-
kommen Sie den kompletten Abwassermessplatz aus einer Hand und
sparen damit Kosten.

Messbereich
Test Name Messbereich Chemische Methode

Ammonium HR TT 1,0 - 50 mg/L N Salicylat
CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

CSB LR TT 3 - 150 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

CSB MR TT 20 - 1500 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

Nitrat TT 1 - 30 mg/L N Chromotropsäure
Nitrit PP 0,01 - 0,3 mg/L N Diazotierung
Phosphat h. TT 0,02 - 1,6 mg/L Pb) Phosphormolybdänblau

TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) Persulfat-Aufschlussme-
thode

Technische Daten
Tragbarkeit Benchtop

https://www.lovibond.com/de/PW/Wasseranalytik/Produkte/Software/AquaLX-App


Lieferumfang
Photometer mit Standardzubehör
Thermoreaktor RD 125
CSB Küvettentest 0 - 150 mg/l und 0 -
1500 mg/l
Ammonium VARIO HR Küvettentest 1
- 50 mg/l N
Nitrate VARIO Küvettentest 1 - 30 mg/
l N
Nitrite LR VARIO Powder Pack 0,01 -
0,3 mg/l N
Stickstoff VARIO Total HR Küvetten-
test 5 - 150 mg/l N
Phosphate VARIO Total HR Küvetten-
test 0,02 - 1 mg/l P / 0,06 - 3,5 mg/l
PO4

Küvettenständer
Membranfiltrationssatz
Bedienungsanleitung
Gewährleistungserklärung

Zubehör
Titel Bestell-Nr.

Rundküvette mit Deckel Ø 24 mm, Höhe 48 mm, 10 ml, 12er
Set

197620

Rundküvette mit Deckel Ø 24 mm, Höhe 48 mm, 10 ml, 5er
Set

197629

Rundküvette mit Deckel Ø 16 mm, Höhe 90 mm, 10 ml, 10er
Set

197665

Adapter für Rundküvetten 16 mm 19802190
Adapter für Rundküvetten 13 mm 19802192
Festpreis-Servicepaket für MD600/MD610 19802702
Serviceplan - 3 Jahre für MD600/MD610 19802802
Thermoreaktor RD 125 2418940
Membranfiltrationssatz für die Probenverarbeitung, 25 Mem-
branfilter 0,45 Mikrometer, 2 Spritzen 20 ml

366150

Küvettenständer für 6 Rundküvetten Ø 24 mm 418951
Küvettenständer für 10 Rundküvetten Ø 16 mm 418957
Pipettenspitzen, 1-5 ml (weiß) 100 Stück 419066
Pipettenspitzen, 0,1-1 ml (blau), 1000 Stück 419073
Automatische Pipette, 1-5 ml 419076
Automatische Pipette, 0,1-1 ml 419077
Kunststofftrichter mit Griff 471007
W100/OG/10MM Rechteck-Küvette, optisches Glas 601040
W100/OG/50MM Rechteck-Küvette, optisches Glas 601070
W110/UV/10MM Rechteck-Küvette, Quartz UV 661130
Werkskalibrierzertifikat ISO 9001 für MD600/MD610/MD640/
MultiDirect

999752
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