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DI 20 Inkubator
Konform mit WHO Richtlinien

konform mit WHO Richtlinien "Guidelines
for drinking water quality 4th edition."
Kompakte Bauweise & geringes Gewicht
Heizung & Kühlung serienmäßig
Intuitive, grafische Tasten

Bestell-Nr.: 56B000714

Unser neuer DI 20 Inkubator wurde für Anwender entwickelt, die die
globalen Test-Standards für Trinkwasser auch in schwieriger Umge-
bung erreichen müssen.
Er ist tragbar, leicht und qualitativ hochwertig für mikrobiologische Un-
tersuchungen mit Testschalen. Der DI 20 Inkubator ist der einzige
seiner Art mit einer standardmäßigen Heiz- und Kühlfunktion. Damit
ist gesichert, dass die Proben bei korrekter Temperatur unabhängig
von den Umgebungsbedingungen bebrütet werden.
Sein innovatives Design beinhaltet einen kleinen Petrischalenhalter
mit wiederverwendbaren, korrosionsbeständige Aluminium Petrischa-
len.
Die Schalen ermöglichen jedem Inkubator, bis zu 20 Tests durchzu-
führen.
Seine Ergonomie und die intuitiv zu bedienenden Piktogramm-Tasten
stellen sicher, dass er mit geringem Vorwissen oder auch ohne Ein-
weisung verwendet werden kann. Mithilfe von LEDs ist der Anwender
in der Lage, auf einen Blick zu erkennen, wie weit der Inkubationszy-
klus ist und ob die Temperatur stabil ist.
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Technische Daten
Schnittstellen USB
Stromversorgung 12 V
Temperaturbereich 20 °C - 47 °C
Temperaturtoleranz ± 0.5 °C
Konformität CE
Abmessungen 116 x 165 x 116 mm

Lieferumfang
DI 20
Stromkabel
50 Petrischalen
Netzteil



Zubehör
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Stromkabel-Set 136300
USB-Kabel 2,0 A - Micro B Stecker 190630
Petrischalenhalterung 197139
Netzteil, 12 V / 48 W 19803550
Akku Ladekabel 19803555
Petrischalen, 10 St. 400855
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