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Control de aguas residuales con conjuntos de datos móviles

Fotómetro móvil MD 610
Memoria para 500 resultados de medicio-
nes
Transmisión de datos a través de Blue-
tooth®  y App AquaLX®

Termorreactor RD 125 con 24 cubetas
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Industria
Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéuti-
ca | Industria naval | Industria química | Municipios | ONG | Otras in-
dustrias

Aplicaciones
Galvanizado | Tratamiento de aguas de aporte | Tratamiento de a-
guas potables | Tratamiento de aguas residuales

Punto de medición de aguas residuales MD 610
Tienes que reaccionar rápidamente a la rutina diaria de control, sin
importar dónde y cuándo... Con el fotómetro móvil MD 610, puede
llamar, evaluar y compartir los resultados de las mediciones de las
aguas residuales directamente en el sitio en su smartphone o table-
ta con su equipo. Los filtros de interferencia aseguran una mayor re-
producibilidad de los resultados. Con 120 métodos preprogramados
y espacio de memoria para alrededor de 500 valores medidos, usted
es flexible en su trabajo rutinario. Con el termorreactor RD 125 con 24
orificios para cubetas de 16 mm, reactivos de ajuste preciso para la
medición de la DQO y los accesorios adecuados, obtendrá el punto
completa de medición de aguas residuales de una sola fuente y aho-
rrará costes.

Rango de medición
Test Name Rango de medición Método químico

Amonio HR TT 1.0 - 50 mg/L N Salicilato
DQO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

DQO LR TT 3 - 150 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

DQO MR TT 20 - 1500 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

Fosfato h. TT 0.02 - 1.6 mg/L Pb) Azul de fosforomolib-
deno

Nitrato TT 1 - 30 mg/L N Ácido cromotrópico
Nitrito PP 0.01 - 0.3 mg/L N Diazotiación
TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) Disgestión persulfato

Datos técnicos
Portabilidad Benchtop

https://www.lovibond.com/es/PW/An%C3%A1lisis-de-agua/Productos/Software/Aplicaci%C3%B3n-AquaLX


Volumen de suminis-
tro
Fotómetro con accesorios estándar
Termorreactor RD 125
Prueba de cubetas DQO 0 a 150 mg/l
y 0 a 1.500 mg/l
Prueba de cubetas amonio VARIO HR
1 - 50 mg/l N
Prueba de cubetas nitratos VARIO 1 -
30 mg/l N
Powder Pack nitritos VARIO LR 0,01 -
0,3 mg/l N
Prueba de cubetas nitrógeno total VA-
RIO HR 5 - 150 mg/l N
Prueba de cubetas fosfatos total VA-
RIO HR 0,02 - 1 mg/l P / 0,06 - 3,5 mg/
l PO4

Soporte para cubetas
Conjunto de filtración de membrana
Instrucciones de operación
Exención de garantías

Accesorios
Título Referencia

No

Cubeta redonda con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, jue-
go de 12

197620

Cubeta redonda con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, jue-
go de 5

197629

Cubeta redonda con tapa Ø 16 mm, altura 90 mm, 10 ml, jue-
go de 10

197665

Adaptador para cubetas redondas 16 mm 19802190
Adaptador para cubetas redondas 13 mm 19802192
Fixed price service package for MD600/MD610 19802702
Service plan - 3 years for MD600/MD610 19802802
Termorreactor RD 125 2418940
Conjunto de filtración de membrana para el procesamiento de
muestras, 25 filtros de membrana de 0,45 micrómetros, 2 jerin-
guillas de 20 ml

366150

Soporte para cubetas para 6 cubetas redondas Ø 24 mm 418951
Soporte para cubetas para 10 cubetas redondas Ø 16 mm 418957
Puntas de pipetas, 1-5 ml (blancas) 100 unidades 419066
Puntas de pipetas, 0,1-1 ml (azules) 1.000 unidades 419073
Pipeta automática, 1-5 ml 419076
Pipeta automática, 0,1-1 ml 419077
Embudo de plástico con asa 471007
W100/OG/10MM Cubeta rectangular, vidrio óptico 601040
W100/OG/50MM Cubeta rectangular, vidrio óptico 601070
W110/UV/10MM Cubeta rectangular, cuarzo UV 661130
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/
MD640/MultiDirect

999752
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