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Termorreactor RD 125
Para la disgregación de pruebas de cubetas

Referencia No: 2418940

Tres rangos de temperatura
El reactor puede operarse a 100 °C, 120 °C o 150 °C en función de la
muestra que vaya a prepararse.

Tres tiempos de reacción diferentes
Hay disponibles tres tiempos de reacción distintos: 30, 60 y 120 minu-
tos. Su ventaja: una vez transcurrido este tiempo, el instrumento se
desconecta automáticamente

Compartimento de cubetas más grande
Equipe el RD 125 con hasta 24 cubetas redondas de 16 mm.

Posibilidad de cambio de tensión
El RD 125 puede operarse con distintas tensiones: elija por medio del
conmutador de tensión de la parte trasera entre 110 V y 220 V.

Industria
Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéuti-
ca | Industria naval | Industria química | Municipios | ONG | Otras in-
dustrias

Termorreactor RD 125
Termorreactor flexible para el acondicionamiento de muestras para
la determinación fotométrica de DQO, cromo total, fosfato total, nitró-
geno total y TOC. Disgregación con posibilidad de tres rangos de tem-
peratura y tres tiempos de reacción preprogramados.

Datos técnicos
Auto – OFF Sí
Alimentación eléctri-
ca

230 V / 50-60 Hz or 115 V / 50-60 Hz

Alarma máx. 88 dB (zumbador piezoeléctrico)
Sugerencia de tem-
peratura

100 / 120 / 150 °C

Velocidad de calenta-
miento

20 °C - 150 °C

Tiempo seleccionado 30 / 60 / 120 / 120 / min. e ilimitado
Condiciones ambien-
tales

10-40 °C con una humedad relativa máx. de 85 %

Conformidad CE
Medidas 219 x 171 x 248 mm



Accesorios
Título Referencia

No

Soporte para cubetas para 10 cubetas redondas Ø 16 mm 418957
Puntas de pipetas, 1-5 ml (blancas) 100 unidades 419066
Puntas de pipetas, 0,1-1 ml (azules) 1.000 unidades 419073
Pipeta automática, 1-5 ml 419076
Pipeta automática, 0,1-1 ml 419077
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