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EX 490
Réfrigérateurs de laboratoire avec intérieur à protection antidéflagrante

Sécurité EX
Système de refroidissement dynamique
1 °C à 15 °C, en continu
Affichage numérique de la température
(extérieur)

Code: 2422135

Conforme aux normes
Nos réfrigérateurs de laboratoire sont conformes à la directive pour
laboratoires de l’information DGUV 213-850 du rapport allemand BG
RCI (« Sécurité du travail en laboratoire ») et disposent donc d’une
protection antidéflagrante.

Température réglable en continu
Quelle que soit la température nécessaire - nos réfrigérateurs de labo-
ratoire sont réglables en continu de 1 - 15 °C. Un thermostat intérieur
et un puissant ventilateur assurent l’uniformité de la distribution de la
température. Grâce à l'affichage numérique, vous disposez à tout mo-
ment de la température actuelle exacte.

Stable
Nos réfrigérateurs de laboratoire ont un carter en tôle d'acier. Un re-
vêtement pulvérisé supplémentaire assure la résistance aux chocs
et aux coups. L’intérieur est en plastique blanc solide, adapté aux di-
verses sollicitations.

Efficience énergétique
Isolation renforcée et des composants efficients : Les réfrigérateurs
de laboratoire Lovibond® présentent une excellente efficience éner-
gétique. Les modèles EX 300 et EX 490 sont équipés d’une fonction
d'arrêt de ventilateur : Dès que vous ouvrez la porte, le ventilateur
s’arrête.

Ouverture de porte variable
La porte est montée en série sur la droite, mais peut être facilement
placée sur la gauche. Par ailleurs, la porte est verrouillable.

Industrie
Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chi-
mique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités |
Pétrole et gaz | Secteur énergétique

EX 490
Protection antidéflagrante, efficience énergétique et équipement pra-
tique, voilà trois propriétés attrayantes des réfrigérateurs de labora-
toire. Les réfrigérateurs sont verrouillables et réglages en continu sur
une plage de température, de 1 - 15 °C.

Fiche technique
Fonctionnement Commande machine via régulateur rotatif
Alimentation 220 - 240 V / 50 Hz
Capacité utile 520 L
Consommation environ 0,983 kWh / 24 h
Niveau de puissance
sonore

48 dB

Classe climatique SN-T, 10°C a 43 °C
Liquide réfrigérant R600a
Réfrigération/chauf-
fage

Dynamique

Dégivrage Évacuation automatique de l'eau condensée dans
un récipient collecteur, à l’intérieur

Plage des tempéra-
tures

En continu, 1°C - 15 °C

Maximum Tempera-
ture Fluctuation

5.8 °C



Temperature Gra-
dient

6.9 °C

Capacité de la ta-
blette de support

40 kg

Autres équipements Porte standard
Conformité CE
Dimensions 750 x 1640 x 730 mm
Dimensions internes 600 x 1452 x 560 mm
Poids avec embal-
lage

84 kg

Accessoires
Titre Code

Bac sécurité et récepteur (PP) pour EX 490 422157
Fond en verre pour EX 490 422167
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