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MINIKIT AF 445
Test rapidi versatili per un'ampia gamma di applicazioni

Facilità d’uso e dosaggio preciso
Durata minima di conservazione di 5 anni
su pastiglie in foglio di alluminio
Elevata precisione analitica
Spedizione senza problemi

N. ordine: 414450

Vari metodi di prova
Per i MINIKIT sono disponibili diverse procedure di prova:
Scegliere tra le procedure di test manuali, la procedura di torbidità o di
conteggio delle pastiglie o il cosiddetto test di velocità.

Uso intuitivo
Che sia professionale o amatoriale: con il MINIKIT tutti ottengono ri-
sultati sicuri e senza errori.

Lunga durata di conservazione
I reagenti utilizzati nei MINIKIT hanno una durata di conservazione di
5 anni. E, soprattutto, non sono soggetti ad alcuna restrizione di tra-
sporto.

Direttamente utilizzabile
Oltre al kit di analisi in una scatola pieghevole, la fornitura comprende
anche un contenitore di misurazione, gli accessori necessari e i rea-
genti in pastiglie per circa 30 test.
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MINIKIT AF 445
Sono facili da usare e adatti per una vasta gamma di applicazioni di
analisi dell'acqua.
Grazie a diverse procedure di prova, i MINIKIT sono prima di tutto un
compagno affidabile.

Campo di misura
Test Name Campo di misura

Durezza, total 20 - 800 mg/L CaCO3



Fornitura
Kit in scatola pieghevole
Reagenti in pastiglie per una media di
30 test
Recipiente di misura
accessori necessari
Istruzioni per l’uso

Accessori
Titolo N. ordine

Spazzola, lunghezza 11 cm 380230
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio 385130
Contenitore di plastica, graduato 30 ml, con coperchio 385132
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