
Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

DI 10 Dipslide Incubator
Identificare i microrganismi e altro

Design robusto
Può contenere fino a 12 dip-slide o 10
capsule di Petri
Eccellente stabilità della temperatura
Possibile funzionamento in auto

N. ordine: 56B000701

L'incubatore Lovibond® DI 10 consente di incubare in modo affidabile
dip-slide batteriche sul posto, in laboratorio o anche per strada in auto.
Le direttive nazionali ed europee contengono informazioni pratiche sul
monitoraggio, la pulizia, il controllo e la lotta alla nociva legionella nei
sistemi idrici.
I vetrini a immersione o dip-slide sono una parte fondamentale del
programma di test e devono essere utilizzati correttamente e regolar-
mente come parte di una procedura pianificata, su base settimanale,
per ottenere risultati significativi.
Il tempo e la temperatura di incubazione devono essere uguali ogni
volta che si esegue il test per garantire una crescita batterica control-
lata e costante. I risultati sono quindi confrontabili da una settimana
all'altra e si possono determinare più facilmente conteggi germinali
elevati. I dip-slide sono normalmente incubati a 30 °C per 48 ore, ma
questo può variare a seconda dell'applicazione.
L'incubatore Lovibond® DI 10 consente un efficace monitoraggio mi-
crobiologico dell'acqua di raffreddamento in conformità con le diverse
direttive europee se utilizzato con i dip-slide.
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Dati tecnici
Display 1 x LCD retroilluminato a 16 bit
Alimentazione elettri-
ca

12 V
110 V
240 V

Dimensioni 246 x 215 x 162 mm


