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EC 2000 Pt-Co
Kleurmeting van water

Snel en nauwkeurig
Klaar voor gebruik
Gegarandeerde comptabiliteit met interna-
tionale standaarden
Resultaten middels kleurvergelijk of mid-
dels getal
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2 Manieren om kleur te vergelijken
– Kleurweergave op het display
– Getalsnotatie op het display

Eenvoudige overgang van visueel naar elektronisch meten
Sommige gebruikers zijn gewend aan de traditionele Comparator-se-
rie en vinden de upgrade naar een elektronisch meetsysteem lastig.
De zekerheid om op de fysische kleurverschillen te vertrouwen wordt
verminderd. Deze overgang wordt nu makkelijker gemaakt.
Touchscreen technologie
Dit maakt eenvoudig bedienen van de meter mogelijk, ondersteund
door duidelijke aanwijzingen op het scherm.
Programmeerbare instellingen
Gebruikers kunnen taal*, datum, tijd alsmede gewenste displayinstel-
lingen programmeren, bovendien kan men projecten creëren met indi-
viduele tolerantie instellingen.
Weergave meetresultaat met kleurcodering
De weergave van het meetresultaat met kleurcodering geeft de ge-
bruiker snel informatie over het monster.

– Groen = binnen de toleranties
– Rood = buiten de toleranties
– Geel = rond de tolerantiegrenzen

Hoge ergonomie en intuïtieve bediening
U bent snel vertrouwd met het apparaat dankzij de eenvoudige bedie-
ning met support.
Eenvoudig opslaan en delen van meetresultaten
Grote data-opslag (>20.000 meetresultaten) en USB poort garanderen
een eenvoudige opslag en overdracht van meetwaarden.
Meting met een kleurschaal
De EC 2000 Pt Co heeft individuele kleurschalen voor de meting van
Platinum Cobalt / Hazen / APHA (ASTM D 1209).

 
* Ondersteunde talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chi-
nees, Japans, Russisch.



Industrie
Chemische industrie | Farmaceutische industrie | Olie-industrie | Voe-
dingsmiddelen- en drankenindustrie

Applikation
Chemische stoffen | Farmaceutische producten en cosmetica | Mine-
rale oliën en wassen | Spijsoliën en -vetten

EC 2000 Pt-Co
De evolutie van visuele (subjectieve) naar elektronische (objectieve)
kleurmeting.
Zeer nauwkeurig door 50 mm cuvet weglengte.

Technische gegevens
Colour Type Transparent
Display Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit

(True Colour)
Interfaces USB
intern geheugen > 20000 metingen
Stroomvoorziening USB 2.0 (mini USB Stecker)

4 batterijen (AA)
Toetsenbord Toetsenbordmembraan met 3 toetsen
Behuizing Vlamvertrager ABS
Draagbaarheid Draagbaar
Touchscreen Nee
Talen gebruikersme-
nu

Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch,
Chinees, Japans

Afmetingen 106 x 57 x 210 mm

Leveromvang
Instrument in carrying case
Power Supply (UK, EU, US Plug)
USB Cable
4 AA Batteries
Liquid Reference Standard 1
Liquid Reference Standard 2
Glass cuvette
Glass standard
CD with Software (Windows®)
Instruction Manual

Accessoires
Omschrijving Bestelnr.

Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 0 - 500 ml 133991
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 15 - 500 ml 134160
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 30 - 500 ml 134170
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 15 - 60 ml 135049
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 0 - 60 ml 135059
USB-voeding voor EC 2000 190620
USB-kabel 2.0 A - Micro B stekker 190630
50 mm plastic wegwerpcuvetten 352101
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