Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

TC 445 S

Lovibond

Temperatuurbereik 2 °C tot 40 °C, instel-
baar in stappen van 0,1 °C

Laag energieverbruik

Verlichte leddisplay met weergave van de
actuele/streefwaarde

Geoptimaliseerd voor bepalingen van BZV
bij 20 °C

Bestelnr.: 2438240

Veelzijdig gebruik

Onze thermostaatkasten zijn het middel bij uitstek voor zowel de tem-
peratuurgeregelde opslag van monsters als voor de BZV-bepaling in
de afvalwateranalyse. De ingebouwde temperatuurregeleenheid vol-
doet daarbij aan de EMC-richtlijn IEC 61326 ("Elektrische uitrusting
voor meting, besturing en laboratoriumgebruik").

Continue temperatuurregeling

De thermostaatkasten maken een continue temperatuurregeling mo-
gelijk. De temperatuur kan van 2 - 40 °C in stappen van 0,1 °C wor-
den ingesteld.

Interne stroomaansluitingen

Het gebruik van externe instrumenten is geen probleem dankzij de
verschillende stopcontacten die in het interieur zijn geinstalleerd

Energie-efficiéntie

De zeer efficiénte componenten en de versterkte isolatie zorgen voor
lage verbruikswaarden.

Variabel

U kunt kiezen uit 4 modellen met stalen deur (135, 288 en 488 | nut-
tige inhoud) en 2 modellen met glazen deur (140 en 288 | nuttige in-
houd)

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische indu-
strie | Gemeenten | Olie-industrie | Overige industrieén | Scheepvaart |
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

TC 445 S

Perfect voor een aantal verschillende toepassingen in de industrie en
onderzoek. De temperatuur van de thermostaatkasten kan in de klein-
ste stappen individueel worden geregeld - en een leddisplay houdt de
status-quo te allen tijde onder controle. Er zijn 5 modellen beschikbaar
met verschillende nuttige inhoud en glazen of stalen deur.

Stopgezet model!

Technische gegevens
Display Leddisplay met verlichting

Bediening waterdichte folie aan de voorkant, 2 toetsen met tac-

tiele terugkoppeling
Stroomvoorziening 220-240V /50 Hz
Netto-inhoud 445 L
ca. 1.24 kWh/24 h
SN-T, + 10 °C tot + 43 °C
Koelvloeistof R600a

Contactdozen 9

Energieverbruik

Klimaatklasse

Temperatuurbereik + 2 °C tot + 40 °C, in stappen van 0,1 °C

Temperatuurtoleran- Voor BOD (T =20 °C + 1 °C overeenkomstig EN
tie 1899)

Beschikbare ruimte 4 inschuifrooster + 1 vloerrooster

Draagkracht werk- 60 kg
blad




Geschikt voor onder- Nee
bouw
verdere uitrusting Standaarddeur

Bedrijfsomstandig-
heden

Compliance

optimale omgevingstemperatuur 25 °C

Werktemperatuur 20 °C
CE

Afmetingen

750 x 1640 x 730 mm

Binnenafmetingen

Accessoires

600 x 1452 x 560 mm

Omschrijving Bestelnr.
Temperatuurregelaar voor TC 445 S 2428241-1
Houten verpakking, voor TC 175 S, TC 255 S, TC 256 G, TC 425769
445 S (IPPC standaard - ISPM15)

Inschuifrooster voor TC 445 S 425790-1
Reserveplaat voor thermisch inschuifstuk 427542
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