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DI 10 Dipslide Incubator
Micro-organismen en meer identificeren

Robuuste uitvoering
Geschikt voor maximaal 12 dipslides of 10
petrischalen
Uitstekende temperatuurstabiliteit
Bediening in de auto mogelijk

Bestelnr.: 56B000701

De Lovibond® DI 10 Incubator maakt een betrouwbare incubatie van
bacteriële dipslides mogelijk op de locate, in het laboratorium of zelfs
onderweg in de auto.
Nationale en Europese richtlijnen bevatten praktische aanwijzingen
over de controle, reiniging, het testen en ook de bestrijding van scha-
delijk legionella in watersystemen.
Dipslides zijn een cruciaal onderdeel van het testprogramma en moe-
ten correct en regelmatig worden gebruikt als onderdeel van een ge-
plande procedure, op wekelijkse basis, om zinvolle resultaten te berei-
ken.
De incubatietijd en -temperatuur moeten bij elke uitvoering van de test
gelijk zijn om een gecontroleerde en consistente bacteriegroei te ga-
randeren. De resultaten zijn dus van week tot week vergelijkbaar en
hoge kiemgetal kunnen gemakkelijker worden vastgesteld. Dipslides
worden normaal gesproken 48 uur bij 30°C geïncubeerd, maar dit kan
variëren afhankelijk van de toepassing.
De Lovibond® DI 10 Incubator maakt een effectieve microbiologische
controle van koelwater mogelijk in overeenstemming met de verschil-
lende Europese richtlijnen bij gebruik met dipslides.

Industrie
Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische indu-
strie | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedings-
middelen- en drankenindustrie

Technische gegevens
Display 1 x 16 bit lcd met achtergrondverlichting
Stroomvoorziening 12 V

110 V
240 V

Afmetingen 246 x 215 x 162 mm


