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DI 20 Incubator
Voldoet aan de WHO-richtlijnen

voldoet aan de WHO-richtlijnen "Guideli-
nes for drinking water quality 4th edition."
Compact ontwerp & laag gewicht
Verwarming & koeling standaard
Intuïtieve grafische toetsen

Bestelnr.: 56B000714

Onze nieuwe DI 20 incubator is ontworpen voor gebruikers die moe-
ten voldoen aan de wereldwijde teststandaarden voor drinkwater in
zware omstandigheden.
Hij is draagbaar, lichtgewicht en van hoge kwaliteit voor microbiologi-
sche onderzoeken met testschalen. De DI 20 incubator is de enige
van zijn soort met een standaard verwarmings- en koelfunctie. Dit
zorgt ervoor dat de monsters op de juiste temperatuur worden geïncu-
beerd, ongeacht de omgevingsomstandigheden.
Het innovatieve ontwerp omvat een kleine petrischaalhouder met her-
bruikbare, corrosiebestendige aluminium petrischalen.
De schalen laten elke incubator toe om tot 20 tests uit te voeren.
De ergonomie en de intuïtieve pictogrammentoetsen zorgen ervoor
dat hij met weinig voorkennis of zonder instructies kan worden ge-
bruikt. Leds laten de gebruiker in één oogopslag zien hoe ver de incu-
batiecyclus is en of de temperatuur stabiel is.

Industrie
Ngo

Technische gegevens
Interfaces USB
Stroomvoorziening 12 V
Temperatuurbereik 20 °C - 47 °C
Temperatuurtoleran-
tie

± 0.5 °C

Compliance CE
Afmetingen 116 x 165 x 116 mm

Leveromvang
DI 20
Stroomkabel
50 petrischalen
Adapter



Accessoires
Omschrijving Bestelnr.

Stroomkabelset 136300
USB-kabel 2.0 A - Micro B stekker 190630
Petrischaalhouder 197139
Voeding, 12 V / 48 W 19803550
Batterij-oplaadkabel 19803555
Petrischaaltjes, 10 stuks 400855
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