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MD 600 CSB ölçüm noktası
Tek bir kaynaktan eksiksiz KOİ laboratuvarı

ST-CSB küvet testleri, kullanıma hazır
1000 mg/L'ye (LR & MR) 10000 mg/L'ye
(HR) kadar klorür enterferanslarının engel-
lenmesi
Klorür enterferansları mevcut değilse cıva-
sız küvet testleri
4 ölçüm aralığı:

– Düşük aralık: 3 - 150 mg/L, ISO
15705:2002 uyarınca

– Orta-düşük aralık: 15 - 300 mg/L, ISO
15705:2002 uyarınca

– Orta aralık: 20 - 1500 mg/L, ISO
15705:2002 uyarınca

– Yüksek aralık: 200 - 15000 mg/L

Ürün No: 214040

Sanayi
Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sa-
nayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek-
 ve İçecek Sanayi

Uygulama
Atık Su Arıtma | Ham Su Arıtma

MD 600 CSB ölçüm noktası
Lovibond® CSB ölçüm noktaları, az çaba ile hassas su incelemeleri
yapmaya olanak sağlar. mg/L O2 cinsinden ST-CSB değeri, fotometrik
olarak belirlenir.
Bir Lovibond® COD küvet testine (ISO 15705:2002 uyarınca LR, MR)
2 ml numune eklendikten sonra bu test, reaktörde iki saat süreyle 150
°C'de ısıtılır, soğutulur ve ardından fotometrede ölçülür.
Ölçüm noktaları, bir fotometre, alt iki ölçüm aralığına ait 25'er küvet
testi, numunelerin parçalanması için bir reaktör ve bir küvet ayağı içe-
rir.

Ölçüm Aralığı
Test Name Ölçüm Aralığı Kimyasal Metod

CSB HR TT 200 - 15000 mg/L
CODb)

Dichromate / H2SO4

CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

CSB LR TT 3 - 150 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

CSB MR TT 20 - 1500 mg/L CODb) Dichromate / H2SO4

Teknik Veri
Auto – OFF Evet
Taşınabilirlik Benchtop
Uygunluk CE



Teslimat Kapsam
Metni
Fotometre
CSB reaktör RD 125
CSB küvet testi (0 - 150 mg/l ve 0 -
1500 mg/l)
Küvet ayağı
Kullanım kılavuzu
Garanti beyanı

Aksesuarlar
Başlık Ürün No

Yuvarlak küvetler için adaptör 16 mm 19802190
Yuvarlak küvetler için adaptör 13 mm 19802192
MD600/MD610 için sabit fiyatlı servis planı 19802702
MD600/MD610 Servis planı - 3 yıllık 19802802
Termoreaktör RD 125 2418940
Standart çözelti CSB 100 mg/l 2420803
Standart çözelti CSB 500 mg/l 2420804
Standart çözelti CSB 5000 mg/l 2420805
10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm 418957
Pipet uçları, 1-5 ml (beyaz) 100 adet 419066
Pipet uçları, 0,1-1 ml (mavi), 1000 adet 419073
Otomatik pipet, 1-5 ml 419076
Otomatik pipet, 0,1-1 ml 419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/
MD640/MultiDirect
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