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Termoreaktör RD 125
Küvet testinin parçalanması için

Ürün No: 2418940

Üç sıcaklık aralığı
Reaktör, hazırlanacak numune bağlı şekilde ve tercihe bağlı olarak
100°C, 120°veya 150°C'de çalıştırılabilir.

Üç farklı reaksiyon süresi
30, 60 ve 120 dakika ile üç farklı reaksiyon süresi kullanıma sunul-
muştur. Avantajınız: Bu süre dolduktan sonra cihaz otomatik olarak
kapanır

Büyük küvet kanalı
24 adede kadar 16 mm'lik yuvarlak küvetler RD 125 ile doldurulur.

Gerilim değişimi mümkündür
RD 125 farklı gerilimlerle çalıştırılabilir: Arka taraftaki gerilim değiştir-
me düğmesi ile 110 V ve 220 V arasından seçim yapabilirsiniz.

Sanayi
Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sa-
nayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek-
 ve İçecek Sanayi

Termoreaktör RD 125
CSB, toplam krom, toplam fosfat, toplam azot ve TOC'nin fotometrik
tespiti için numune hazırlamada kullanılan esnek termoreaktör. Üç sı-
caklık aralığı ve ön programlı üç reaksiyon süresi ile parçalama müm-
kündür.

Teknik Veri
Auto – OFF Evet
Güç Kaynağı 230 V / 50-60 Hz veya 115 V / 50-60 Hz
Alarm maks. 88 dB (Piezo siren)
Önerilen Sıcaklık 100 / 120 / 150 °C
Isıtma Oranı 20 °C - 150 °C
Seçilen Zaman 30 / 60 / 120 / 120 / dakika ve sürekli çalışma
Çevre Koşulları maks. % 85 bağıl nemde 10-40 °C
Uygunluk CE
Boyutlar 219 x 171 x 248 mm



Aksesuarlar
Başlık Ürün No

10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm 418957
Pipet uçları, 1-5 ml (beyaz) 100 adet 419066
Pipet uçları, 0,1-1 ml (mavi), 1000 adet 419073
Otomatik pipet, 1-5 ml 419076
Otomatik pipet, 0,1-1 ml 419077
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