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AF 358 atik su ve evsel atik su

400'den fazla renk diski mevcuttur

ke

Cesitli uygulamalarda kullanilabilir

2000+ komparator ¢cok yonlu olarak kullanilabilir: Arastirma merkezle-
ri, yuksekokullar veya genel icme suyu aritma tesislerinde oldugu gibi
yuzme havuzlarinda da kullanihr.

GUn 15191 lambasi

Uygun olmayan goéris kosullarinda da her zaman glivenli ve stabil se-
kilde 6l¢lim yapabilmeniz igin, (opsiyonel) sebekeyle veya pille ¢alis-
tirilan gun 15191 lambasinin kullaniimasini éneriyoruz. Boylece isik ko-
sullar her zaman ayni kalir. Nerede 6l¢lim yaparsaniz yapin, fark et-
mez.

Farkli analizler yapmak mimkuanduar

2000+ komparator igin 400'den fazla renk diski ve sayisiz ayirag kul-
lanima sunulmaktadir. Sizin kombinasyonunuz da kesinlikle burada
mevcuttur. Ve bu kombinasyonu bir kez degistirmeniz gerekirse, bu is-
lem, komparatér hi¢ agilmadan gerceklestirilir.

Entegre prizma

Entegre prizma, renk diskinin cam standartlarini ve renkli numuneyi
optik olarak bir goris alanina sokar.

400'den fazla renk diski mevcuttur
Renkli ve bulanik numunelerin kompen-

zasyonu
Cam renk filtrelerinde garanti dayanikhlik
Entegre prizma

Urin No: 413580

Sanayi

Belediyeler | Giig ve Enerji | ilag Sanayi | Yag ve Gaz | Yiyecek ve ige-
cek Sanayi

Uygulama

Atik Su Aritma | Dezenfeksiyon Kontrol | Havuz Suyu Kontrol | Kazan-
Sulari | Sogutma Sular

AF 358 atik su ve evsel atik su

2000+ komparatér, su analizi igin kullanilan ¢ok yénli bir kolorimetrik
sistemdir. Konforlu kullanim, dogruluk ve tekrarlanabilirlik konusunda
6dun vermek gerekmez: 2000+ komparator, birgok uygulama igin kul-
lanilabilir. Yzme havuzlari, arastirma veya igme suyu aritma alani sa-
dece birkag 6rnektir.

Olciim Araligi

Test Name Olgiim Arahg1 Kimyasal Metod
Ammonia T 0-1.0 mg/L N Indofenol Mavisi
Chlorine HR T 2.0-10 mg/L Cl, Potasyum iyodid
Chlorine T 0.1-1.0 mg/L Cl, DPD

Nitrite T 0.05-0.5mg/L N

pH value L 4.0-8.0 pH Fenol Kirmizisi
pH value T 8.0-9.6 pH Timol Mavisi
Sulphide T 0-0.5mg/L S> DPD / Katalizatér



Teslimat Kapsam
Metni

2000+ komparator

Her parametre icin komparatér para-
metreleri

6 x komparator kiveti, 10 ml, 13 mm
tabaka derinligi

2 x komparator kuveti, 5 mm tabaka
derinligi

1 x-10 ila 50 °C'lik termometre

1 x 10 ml karistirma silindiri

1 x kutu filtre kagidi, 9 cm @

1 x filtre hunisi

1 x 250 ml numune sisesi

1 x 30 ml numune sisesi, kehribar rengi
cam

1 x pipet 0,1 - 0,5 ml

Her parametre igin ayirag tabletleri
Plastik karistirma ¢gubugu

Temizlik firgasi

Kullanim kilavuzu

Aksesuarlar

Bashk Uriin No
Gun 15131 lambasi, pil modu 142050
Plastik karistirma gubugdu, 13 cm uzunluk, 10'lu set 364120
Plastik kap, 100 ml derecelendirmeli, kapakli 385130
W 680/0G/5 cam kuvet, 5 mm tabaka derinligi 606790
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