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DI 10 Daldırma kızağı inkübatörü
Mikroorganizmaları ve daha fazlasını tanımlayın

Sağlam tasarım
12 adede kadar daldırma kızağı veya 10
Petri kabını kapsar
Mükemmel sıcaklık stabilitesi
Otomobilde çalıştırılabilir

Ürün No: 56B000701

Lovibond® DI 10 inkübatör, bakteri daldırılabilir kızaklarının, yerinde,
laboratuarda hatta yolda giderken otomobilde güvenilir şekilde inkü-
basyona olanak sağlar.
Ulusal ve Avrupa direktifleri; su sistemlerindeki zararlı lejyonellaların
denetimi, temizlenmesi, test edilmesi ve aynı zamanda bunlarla müca-
dele edilmesiyle ilgili pratik bilgiler içerir.
Daldırma kızakları, test programının belirleyici bir parçasıdır ve anlam-
lı sonuçlar elde etmek için planlanmış bir metot kapsamında doğru ve
düzenli ve haftalık olarak kullanılmalıdır.
Her zaman kontrollü ve tutarlı bir bakteri büyümesinin sağlanması için
inkübasyon süresi ve inkübasyon sıcaklığı, testin her uygulanışında
aynı olmalıdır. Böylece sonuçlar haftadan haftaya karşılaştırılabilir ve
yüksek bakteri sayıları daha kolay şekilde tespit edilebilir. Daldırma kı-
zaklarının inkübasyonu, normalde 30 °C'de 48 saatlik bir süre boyun-
ca gerçekleştirilir, ancak bu süre, uygulamaya bağlı olarak değişebilir.
Lovibond® DI 10 inkübatör, daldırma kızakları kullanıldığında, farklı
Avrupa Direktifleri ile uyumlu olarak soğutma suyunun mikrobiyolojik
açıdan etkin bir şekilde denetlenmesine olanak sağlar.

Sanayi
Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-
 Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Teknik Veri
Ekran 1 x 16 bit arka plan aydınlatmalı LCD
Güç Kaynağı 12 V

110 V
240 V

Boyutlar 246 x 215 x 162 mm


