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DI 20 Incubator
WHO yönergeleri ile uyumlu

WHO yönergeleri ile uyumlu "İçme suyu
kalitesi 4. basım için rehber."
Kompakt tasarım ve hafif
Standart olarak ısıtma ve soğutma
Sezgisel, benzersiz resimsel düğmeler

Ürün No: 56B000714

Yeni DI 20 inkübatörümüz, zorlu ortamlarda bile kullanıcının test için
küresel içme suyu standartlarına ulaşmasını sağlamak için tasarlan-
mıştır.
DI 20 inkübatörü, plakaları kullanarak suyun mikrobiyolojik testi için
yüksek kaliteli, taşınabilir, hafif bir inkübatördür. Hangi ortam koşul-
larında olursa olsun, numunelerin doğru sıcaklıkta inkübe edilmesini
sağlamak için standart olarak ısıtma ve soğutma ile gelen tek tip inkü-
batördür.
Yenilikçi tasarımı, tekrar kullanılabilir paslanmaz çelik mikro plakaları-
mızı kullanan küçük bir petri kabı tutucu da içerir; yemekler, her inkü-
batörün 20 teste kadar yapmasına izin verir.
Şık tasarımı ve sezgisel resimsel düğmeleri, çok az veya hiç antren-
man olmadan kullanılabildiğinden emin olur ve LED ışıkları, kullanıcı-
ların inkübasyonun ne kadar sürdüğünü ve sıcaklığın sabit olduğunu
bir bakışta görmelerini sağlar.

Sanayi
Sivil Toplum Kuruluşları

Teknik Veri
Arayüzler USB
Güç Kaynağı 12 V
Sıcaklık Aralığı 20 °C - 47 °C
Sıcaklık Toleransı ± 0.5 °C
Uygunluk CE
Boyutlar 116 x 165 x 116 mm

Teslimat Kapsam
Metni
DI 20
Güç kabloları
50 Petri kabı
Güç kaynağı



Aksesuarlar
Başlık Ürün No

Güç kablosu seti 136300
2.0 A USB kablosu - Micro B fiş 190630
Petri kabı tutucusu 197139
Güç Kaynağı, 12 V / 48 W 19803550
Akü kablosu 19803555
Petri kapları, 10 adet. 400855
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