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Incubadora DI 10 Dipslide
Identifique microorganismos e mais

Design robusto
Capacidade para até 12 dipslides ou 10
placas de Petri
Excelente estabilidade de temperatura
Operação no carro possível
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A incubadora Lovibond® DI 10 permite a incubação fiável de dipslides
bacterianos no local, no laboratório ou mesmo na estrada, num
automóvel.
As diretivas nacionais e europeias contêm informações práticas
sobre monitorização, limpeza, testes e também sobre o combate a
legionellas nociva nos sistemas hídricos.
Os dipslides são uma parte crítica do programa de testes e devem ser
usados corretamente e regularmente como parte de um procedimento
planejado, em uma base semanal, para alcançar resultados
significativos.
O tempo e a temperatura de incubação devem ser os mesmos
sempre que o teste for realizado para assegurar um crescimento
bacteriano controlado e consistente. Os resultados são, portanto,
comparáveis de semana para semana e as altas contagens de
germes podem ser determinadas mais facilmente. Os dipslides são
normalmente incubados a 30°C durante 48 horas, mas isto pode
variar dependendo da aplicação.
A Incubadora Lovibond® DI 10 permite uma monitorização
microbiológica eficaz da água de refrigeração de acordo com as
várias diretivas europeias quando utilizada com dipslides.
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Dados Técnicos
Display 1 x LCD com iluminação de fundo de 16 bits
Fonte de
Alimentação

12 V
110 V
240 V

Dimensões 246 x 215 x 162 mm


