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Estacao de medicao CSB MD 610
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Estacdo de medigdo CSB MD 610

As estagoes de medigao Lovibond® CSB permitem uma analise preci-
sa da agua com pouco esforgo. O valor de ST-CSB em mg/L O2 é de-
terminado fotometricamente.

Apo6s a adigao de 2 ml de amostra a um teste da cubeta com Lovi-
bond® CSB (LR, MR de acordo com a norma ISO 15705:2002), a
amostra é aquecida no reator durante duas horas a 150 °C, arrefecida
e depois medigao no fotémetro.

As estagdes de medigado incluem um fotdmetro, 25 testes em cubetas
para cada uma das duas gamas de medicao inferiores, um reator pa-
ra digestdo das amostras e um suporte da cubeta.

Testes de cubetas ST-CSB, prontas a
usar
Supressao da interferéncia de cloreto até
1000 mg/L (LR & MR) até 10000 mg/L
(HR)
Testes de cubetas livres de mercurio
quando nao ha interferéncia de cloreto
4 campos de medigao:
— Baixo alcance: 3 - 150 mg/L, de acor-
do com a norma ISO 15705:2002
— Médio-baixo alcance: 15 - 300 mg/
L, de acordo com a norma ISO
15705:2002
— Médio alcance: 20 - 1500 mg/L, de
acordo com a norma ISO 15705:2002
— Alto alcance: 200 - 15000 mg/L
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Faixa de Medicao

Test Name Faixa de Medicdo Método Quimico

CQOHRTT 200 - 15000 mg/L Dichromate / H,SO,
COoD®

CQOLMRTT 15 - 300 mg/L COD® Dichromate / H,SO,

CQOLRTT 3-150 mg/L COD® Dichromate / H,SO,

CQOMRTT 20 - 1500 mg/L COD® Dichromate / H,SO,

Dados Técnicos

Auto — OFF Sim
Portabilidade Benchtop
Conformidade CE



Texto do Escopo de
Entrega

Fotometro
Reator CSB RD 125

CSB em teste da cubeta (0 - 150 mg/l

e 0 - 1500 mg/l)
Suporte da cubeta
Instrugdes de utilizagao
Declaragao de garantia

Acessorios

Titulo Artigo No
Adaptador para cubetas redondas 16 mm 19802190
Adaptador para cubetas redondas 13 mm 19802192
Pacote de servigos com prego fixo para MD600/ MD610 19802702
Plano de servigos - 3 anos para MD600/MD610 19802802
Termorreator RD 125 2418940
Solugéo padréao CSB 100 mg/I 2420803
Solugéo padrao CSB 500 mg/I 2420804
Solug&o padrdo CSB 5000 mg/l 2420805
Suporte de cubeta para 10 cubetas redondas & 16 mm - Lovi- 418957
bond

Pontas de pipeta, 1-5 ml (branco) 100 pegas 419066
Pontas de pipeta, 0,1-1 ml (azul), 1000 pegas 419073
Pipeta automatica, 1-5 ml 419076
Pipeta automatica, 0,1-1 ml 419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/ 999752
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